
Zagłębienie osi wodociągu

Odległości

Średnica;       spadek

Rzędne terenu

poziom por. = 225,00 m n.p.m.

Rzędne osi wodociągu

[%]

[m]

[m]

[mm]

[m n.p.m.]

[m n.p.m.]

[m]

Numery punktów "E"

0,
0

41,0

41
,0

1,5

90
2,

2

3,8

90
0,

7

89
6,

9

90
5,

2

"F"

za
ło

m
 tr

as
y 

90
°

is
tn

ie
ją

cy
 w

od
oc

ią
g 

 P
E

 Ø
11

0

pr
oj

ek
to

w
an

y 
hy

dr
an

t n
ad

zi
em

ny

HN24

62,0

83
4,

9

43,0 34,3 53,5 50,0 10,8 21,7 13,4 13,5 64,50,5 1,0 50,4 25,4 20,0

87
,0

12
1,

3

23
4,

8

35
8,

2

36
9,

0

44
6,

2

45
9,

6

47
3,

1

53
7,

6

63
9,

0

66
4,

4

53
8,

6

36
9,

5
pr

oj
ek

to
w

an
y 

hy
dr

an
t n

ad
zi

em
ny

pr
oj

ek
to

w
an

y 
hy

dr
an

t n
ad

zi
em

ny

HN22HN21HN19 HN20

pr
oj

ek
to

w
an

y 
hy

dr
an

t n
ad

zi
em

ny

pr
oj

ek
to

w
an

y 
hy

dr
an

t n
ad

zi
em

ny

W51 W52

za
ło

m
 tr

as
y 

45
°

za
ło

m
 tr

as
y 

45
°

za
ło

m
 tr

as
y 

90
°

za
ło

m
 tr

as
y 

78
°

W53 W54

za
ło

m
 tr

as
y 

9°

W55

w
od

oc
ią

g 
P

E
Ø

90
 d

o 
dz

. n
r 

24
55

/4

pr
zy

łą
cz

e 
do

 b
ud

. n
r 

42
D

w
od

oc
ią

g 
P

E
Ø

90
 w

 u
l. 

U
st

ro
ni

e 
Le
śn

e

w
od

oc
ią

g 
P

E
Ø

90
 w

 u
l. 

U
st

ro
ni

e 
Le
śn

e

w
od

oc
ią

g 
P

E
Ø

90
 z

as
ila

ją
cy

 c
m

en
ta

rz

23
9,

35

23
9,

72

23
9,

50

23
9,

13

23
8,

06

23
4,

77

23
4,

70

23
7,

10

23
7,

35

23
7,

57

23
8,

62

24
0,

15

23
9,

40

24
0,

05

24
0,

25

za
ło

m
 tr

as
y 

w
 p

io
ni

e

za
ło

m
 tr

as
y 

w
 p

io
ni

e

23
9,

55

23
9,

70

23
4,

72

3,0

44
,0

st
ud

ni
a 

Ø
12

00
 z

 z
aw

or
em

na
po

w
ie

tr
za

ją
co

-o
dp

ow
ie

tr
za

ją
cy

m
23

9,
75

PE100 RC SDR17 Ø160PE100 RC Ø160

23
5,

45
1,

65

23
3,

10
1,

60

za
ło

m
 tr

as
y 

w
 p

io
ni

e
23

6,
65

23
5,

00
1,

65

23
3,

17
1,

60

23
6,

46
1,

60

23
7,

53
1,

60

23
7,

90
1,

60

PE100 RC Ø160 PE RC Ø160

0,91% 0,58% 1,08% 0,65% 3,51% 2,07% 1,86%

Ø160 Ø160

1,
60

23
5,

75

23
5,

97
1,

60

23
8,

60
23

7,
00

1,
60

PE100 RC SDR17 Ø160

55,0

42
4,

5

23
3,

12
1,

60

1,60%

66
4,

9

0,5

HN23

pr
oj

ek
to

w
an

y 
hy

dr
an

t n
ad

zi
em

ny
24

0,
25

0,39%

PE100 RC SDR17 Ø160

0,99%

PE RC Ø160

23
8,

55
1,

60

23
8,

65
1,

60

za
ło

m
 tr

as
y 

w
 p

io
ni

e

50,0

23
9,

65

2,06%

58
8,

6
23

8,
05

1,
60

PE100 RC Ø160 PE100 RC Ø160

23
7,

02
1,

60

23
8,

15
1,

60

23
7,

75
1,

60

23
8,

12
1,

60

23
8,

65
1,

60

za
ło

m
 tr

as
y 

w
 p

io
ni

e
23

8,
87

23
7,

27
1,

60

PE100 RC Ø160

60,0

18
1,

3

0,43% 1,51%

za
ło

m
 tr

as
y 

w
 p

io
ni

e
23

4,
88

23
3,

28
1,

60

23,4

33
4,

8

0,47%

Ø160

za
ło

m
 tr

as
y 

w
 p

io
ni

e
23

6,
28

50,0

28
4,

8

2,80%3,56%

PE100 RC Ø160 PE100 RC Ø160

23
4,

68
1,

60

1,
60

23
8,

45

1,
70

1,
70

1,
60

23
7,

80

23
9,

60

23
9,

60

23
7,

90

23
7,

90

23
9,

60

PE RC Ø160

2,22%

3,0

23
7,

87
1,

73

PE100 RC SDR17 Ø160

0,89%

75,0

73
9,

9
23

7,
95

1,
60

PE100 RC SDR17 Ø160

0,93%

75,0

81
4,

9

1,75%0,20%

PE100 RC SDR17 Ø160

23
8,

10
1,

60

Ø160

Etap IIIEtap II

PE Ø160

ul
. R

ak
on

ie
w

sk
ie

go

ul
. R

ak
on

ie
w

sk
ie

go

studnia wodomierzowa
"SW2" - wg rys. nr 17

połączyć z istniejącym
wodociągiem PE Ø110
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SCHEMAT POŁĄCZENIA 
Z ISTNIEJĄCĄ SIECIĄ - pkt. "F"

1 - kolano 90° PE Ø160
2 - łącznik redukcyjny Multi/Joint 3107 DN100x150

PE Ø110 
do wyłączenia
z eksploatacji

1

Uwagi:

- Zagłębienie istniejącej kanalizacji sanitarnej i deszczowej 
  naniesiono na podstawie kart studni otrzymanych od Inwestora.   

- Istniejące kable energetyczne i teletechniczne w miejscach 

  skrzyżowań z projektowanym wodociągiem należy zabezpieczyć 
  rurami ochronnymi dwudzielnymi Arot typu A PS 110 l = 1,5m 

  (dotyczy wykopów otwartych).

- Dokładną lokalizację istniejącego uzbrojenia podziemnego ustalić

  na podstawie przekopów kontrolnych.   

- Zagłębienie istniejących kabli energetycznych i teletechnicznych 
  naniesiono orientacyjnie.   

- Brak jest danych dot. zagłębienia istniejącej sieci wodociągowej.

  Przed wykonaniem przewiertów ustalić zagłębienie w/w wodociągu.
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-  istniejąca kanalizacja deszczowa

-  istniejąca kanalizacja sanitarna

-  istniejący wodociąg

-  istniejące kable energetyczne

-  istniejące kable telekomunikacyjne
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ETAP III - Profil sieci wodociągowej nr 6 15


