LP.| NUMER NUMER SREDNICA | DLUGOSC | ZASUWA TECHNIKA RURA RURA
WEZLA BUDYNKU PRZYtACZA | PRZYLACZA WYKONANIA OCHRONNA | OCHRONNA
(lub wezta) @ [mm] L [m] AROT (pod rowem)
1 W24 bud. nr 1 PE @40 6,5 DN32 WYKOP 1x1,0m
2 W25 bud. nr 60 PE @40 1,0 DN32 WYKOP 1x1,0m
3 W26.1 bud. nr 4 PE @40 11,8 DN32 WYKOP
4 W26.2 bud. nr 4A PE @40 21,0 DN32 WYKOP
5 w27 bud. nr 3 PE @40 1,0 DN32 WYKOP 1x1,0m
6 w28 bud. nr 6 PE @40 21,0 DN32 PRZJFEV‘\:/';Q'}L(o%O'O”‘)
7 W29 bud. nr 7 PE @40 05 DN32 WYKOP
8 W30.1 bud. nr 11 PE @40 13 DN32 WYKOP 1x1,0m
9 W30.2 bud. nr 9 PE @40 9,0 DN32 WYKOP
10 | w303 bud. nr 13 PE @40 14,0 DN32 WYKOP 1x1,0m
11 | wai1 bud. nr 12 PE @40 12,6 DN32 WYKOP 1x1,0m
12 | w312 bud. nr 16 PE @40 4,5 DN32 WYKOP 1x1,0m
13 | w313 bud. nr 14 PE @40 5,0 DN32 WYKOP
14 | w314 bud. nr 18 PE @40 12,4 DN32 WYKOP
15 W32 bud. nr 15 PE @40 23,0 DN32 WYKOP 1x1,0m
16 W33 bud. nr 17 PE @40 1,0 DN32 WYKOP 1x1,0m
17 | wa4l bud. nr 20 PE @40 13,0 DN32 WYKOP 1x1,0m
18 | w342 bud. nr 22 PE @40 11,3 DN32 WYKOP 1x1,0m
19 | wss.i bud. nr 19 PE @40 16 DN32 WYKOP
20 | w352 bud. nr 198 PE @40 13,1 DN32 WYKOP
21 | w353 bud. nr 19A PE @40 3.2 DN32 WYKOP
22 W36 bud. nr 21 PE @40 17,2 DN32 WYKOP 1x1,0m
23 W37 bud. nr 28 PE @40 24,5 DN32 PRf’fNC\'(?('égvom) 1x1,0m 1x 3,0m
24 W38 wodociag PE @63 |  PE 763 0,5 DN50 WYKOP 1x1,0m
25 | wass.1 bud. nr 23 PE @40 4,2 DN32 WYKOP
26 W39 bud. nr 25 PE @40 24,5 DN32 PRZJFEV‘\:/';Q%%&O”‘) 1x1,0m
27 W40 wodociag PE @63 |  PE 763 1,0 DN50 WYKOP
28 w41 bud. nr 31 PE @40 05 DN32 WYKOP
29 W42 bud. nr 33 PE @40 05 DN32 WYKOP
30 W43 bud. nr 36 PE @40 05 DN32 WYKOP
31 W44 | wodociag PE @110| PE @110 05 DN100 WYKOP
32 W45 bud. nr 37 PE @40 11,2 DN32 WYKOP 2x1,0m

L.P.| NUMER NUMER SREDNICA | DLUGOSG | ZASUWA TECHNIKA RURA RURA
WEZLA BUDYNKU PRZYLACZA | PRZYLACZA WYKONANIA OCHRONNA | OCHRONNA
(lub wezta) @ [mm] L [m] AROT (pod rowem)
33 W46.1 bud. nr 39A PE @40 15,2 DN32 WYKOP
34 W46.2 bud. nr 35 PE @40 27.2 DN32 WYKOP
35 W46.3 bud. nr 35B PE @40 23,0 DN32 WYKOP
PRZECISK (7,0m)
36 w47 bud. nr 40A PE @40 31,8 DN32 WYKOP 3x1,0m 1x 3,0m
37 w48 wodociag PE @63 PE @63 0,5 DN50 WYKOP
38 W49 wodociag PE @110| PE @110 1,0 DN100 WYKOP
PRZECISK (7,0m)
39 W50 bud. nr 42 PE @40 18,0 DN32 WYKOP 2x1,0m 1x 3,0m
40 "E" wodociag PE @110| PE @110 0,5 DN100 WYKOP
SZCZEGOL PRZEJSCIA
WODOCIAGU POD ROWEM
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1 - przytgcze wodociggowe PE @40

2 -rura ochronna PE100 SDR17 &160
3 - otulina z pianki PUR gr. 40mm

4 - ptozy Slizgowe typu "BR" h=45mm
5 - manszety typu "N" DN32x150

- Przykrycie rurociggu powinno wynosi¢ min. 1,4 m.
Przyjeto $rednie zagtebienie osi przylaczy wodociggowych
wynoszgce 1,45 m p.p.t.

- Projektowane przytgcza wodociggowe nalezy potgczy¢
z istniejgcymi zestawami wodomierzowymi w budynkach
(zestawy wodomierzowe podlegajg wymianie) lub
z istniejgcymi studzienkami wodomierzowymi.

- Istniejgce uzbrojenie podziemne lokalizowa¢ na podstawie
przekopow kontrolnych.

- Istniejgce kable telekomunikacyjne i energetyczne w miejscach
skrzyzowan z projektowanym wodociggiem nalezy zabezpieczy¢
rurami ochronnymi dwudzielnymi Arot typu A 110 PS, | = 1,0m.

ZAKLAD PROJEKTOWO - HANDLOWY "PROJ-PROSPER" Gliwice
Projektowat: inz. E. ILCZYK upr. nr 103/79 Data:
Opracowat: inz. J. ILCZYK 06.2017
Sprawdzit: inz. A. SKAWINSKA upr. nr 411/88
Inwestor: Przedsiebiorstwo Wodociggéw i Kanalizacji Sp. z o.0. Stadium:
44-194 Knuréw, ul. Szpitalna 11 PBW
Temat: Wymiana sieci wodociggowej wraz z przytgczami Skala:
do budynkéw w ul. Rakoniewskiego w Knurowie
Tytut rys.: Nrrys.:
ETAP Il - Zestawienie przyt gczy wodoci ggowych nr 2




