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PE Ø63 0,5 DN50 WYKOP

PE Ø40 1,5 WYKOP

PE Ø40 47,8 DN32 PRZEWIERT (36,0m)
+ WYKOP

PE Ø40 0,5 DN32 WYKOP

PE Ø40 0,5 DN32 WYKOP

PE Ø40 0,5 DN32 WYKOP

PE Ø40 0,5 DN32 WYKOP

PE Ø40 0,5 DN32 WYKOP

PE Ø40 0,5 DN32 WYKOP

PE Ø40 6,3 DN32 WYKOP

PE Ø40 7,0 DN32 PRZECISK (5,0m)
+ WYKOP

WYKOPDN326,5PE Ø40

WYKOPDN321,7PE Ø40

WYKOPDN325,5PE Ø40

WYKOPDN323,5PE Ø40

PE Ø63 1,0 DN50 WYKOP

-  Projektowane przyłącza wodociągowe należy połączyć 
   z istniejącymi zestawami wodomierzowymi w budynkach
   (zestawy wodomierzowe podlegają wymianie) lub
   z istniejącymi studzienkami wodomierzowymi. 

Uwagi:

-  Przykrycie rurociągu powinno wynosić min. 1,4 m.

   Przyjęto średnie zagłębienie osi przyłączy wodociągowych 
   wynoszące 1,45 m p.p.t.

-  Istniejące kable telekomunikacyjne i energetyczne w miejscach 

   skrzyżowań z projektowanym wodociągiem należy zabezpieczyć
   rurami ochronnymi dwudzielnymi Arot typu A 110 PS, l = 1,0m.

-  Istniejące uzbrojenie podziemne lokalizować na podstawie

   przekopów kontrolnych.   

6ETAP I - Zestawienie przył ączy wodoci ągowych nr 1
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Wymiana sieci wodociągowej wraz z przyłączami
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