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podsypka z piasku 
zagęszczonego gr. 30cm
(stopień zagęszczenia 
min. 95% SPD)

Właz kanałowy żeliwny 
klasy D400

Podstawa studni
PPu 3450/1200/2000-kl.A

Płyta pokrywowa studni
PŻu 3450/1200/2000-kl.A

Zagłębienie na pompę
30x30x30cm - wykonać
na montażu

Stopnie włazowe 
żeliwne
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-   Komorę studni wodomierzowej (o wymiarach wewn. 3,45x1,20x2,00m)

    wykonać z prefabrykowanych elementów firmy PPHU BREJNAK - zgodnie 
    z instrukcją montażu opracowaną przez producenta.  

UWAGA:

np. Wavin

np. Wavin

Poz. Wyszczególnienie Ilość

Rura PE100 RC SDR11  Ø160

Tuleja kołnierzowa PE100 SDR11 Ø160 / DN150
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Zwężka dwukołnierzowa żeliwna DN150/80 2 np. Hawle
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np. Apator Powogaz1

Kompensator kołnierzowy DN80  1 np. Domex

Przejście szczelne typ "WGC" DN150 2 Integra Gliwice

Filtr siatkowy DN150 1 np. Hawle

Zasuwa klinowa kołnierzowa DN150 2 np. Hawle

Króciec dwukołnierzowy żeliwny DN80  l = 250mm 1 np. Hawle
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Zasuwa klinowa kołnierzowa DN80 1 np. Hawle

Króciec dwukołnierzowy żeliwny DN80  l = 200mm 1 np. Hawle

Manometr + zawór manometryczny

Zawór do poboru próbek wody DN15 + szybkozłączka

Zawór zwrotny antyskażeniowy EA DN150 1 np. Hawle

-   Armaturę kołnierzową należy podeprzeć betonowymi blokami podporowymi, 

    w sposób umożliwiający bezproblemowy demontaż połączeń kołnierzowych.

Wodomierz Nubis MWN DN80

Zagłębienie na pompę
30x30x30cm - wykonać
na montażu

Rura wentylacyjna 
żeliwna DN100
(wywiew)

Rura wentylacyjna 
żeliwna DN100
(nawiew)

Pierścień dystansowy
625/100

Rury nawiewno-wywiewne
wyprowadzić poza drogę
gruntową (w teren zielony)

Gliwice
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