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SCHEMAT MONTAŻU WODOMIERZA
- PRZEJŚCIE PRZEZ ŚCIANĘ

SCHEMAT MONTAŻU WODOMIERZA
- PRZEJŚCIE POD ŁAWĄ FUNDAMENTOWĄ

szczelne przejście 
przez ścianę 
(np. typ "WGC" Integra)

piwnice

PE Ø40

8Schemat zabudowy zestawu wodomierzowego

4  - zawór antyskażeniowy DN25 typ EA251 
     (element wewnętrznej instalacji wodociągowej 
     - po stronie właściciela budynku)

1  - zawór kulowy DN25

2  - wodomierz DN20, Q3=4,0m³/h , l=130mm

3  - zawór kulowy DN25 z kurkiem spustowym
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Gliwice

Skala:

Data:

Stadium:

"PROJ-PROSPER"

PBW

Nr rys.:

Temat:

Inwestor:

Projektował: inż. E. IŁCZYK

Tytuł rys.:

upr. nr 103/79

ZAKŁAD PROJEKTOWO - HANDLOWY

do budynków w ul. Rakoniewskiego w Knurowie

inż. J. IŁCZYK 06.2017

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.
44-194 Knurów, ul. Szpitalna 11
Wymiana sieci wodociągowej wraz z przyłączami

Opracował:

Sprawdził: inż. A. SKAWIŃSKA upr. nr 411/88

połączyć z istniejącą
instalacją wody zimnej 

4


