
6   - tuleja kołnierzowa PE100 SDR11 Ø90/80
       z kołnierzem stalowym

9   - obudowa teleskopowa do zasuw dn80

11  - skrzynka uliczna teleskopowa
10  - płyta podkładowa do skrzynki ulicznej

2   - kolano kołnierzowe ze stopką dn80 
3   - blok podporowy 50x50x15cm - beton B20
4   - króciec kołnierzowy dn80,  l = 80cm
5   - zasuwa kołnierzowa dn80

1   - hydrant nadziemny dn80
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min. 1,0m
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8   - trójnik PE Ø160/90 / Ø110/90 / Ø90/90

7Szczegół zabudowy hydrantów

4   - skrzynka uliczna do hydrantu podziemnego

12  - płyta podkładowa do skrzynki ulicznej
11  - obudowa teleskopowa do zasuw DN80

8   - tuleja kołnierzowa PE100 SDR11 Ø90/80
       z kołnierzem stalowym

5   - płyta podkładowa do skrzynki ulicznej hydrantowej

13  - skrzynka uliczna teleskopowa

7   - zasuwa kołnierzowa DN80

3   - blok podporowy 50x50x15cm - beton B20

1   - hydrant podziemny DN80
2   - kolano kołnierzowe ze stopką DN80 
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6   - króciec kołnierzowy dn80, l = 50cm

9

9   - rura PE100 SDR11 Ø90 (opcja)
10   - trójnik PE Ø160/90 / Ø110/90 / Ø90/90

87

7   - rura PE100 SDR11 Ø90 (opcja)
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