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- hydrant podziemny DN80
- kolano kotnierzowe ze stopkg DN80
- blok podporowy 50x50x15cm - beton B20

1
2
3
4 - skrzynka uliczna do hydrantu podziemnego

5 - piyta podktadowa do skrzynki ulicznej hydrantowej
6

7
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- kréciec kotnierzowy dn80, | = 50cm
- zasuwa kotnierzowa DN80

- tuleja kotnierzowa PE100 SDR11 &90/80
Z kotnierzem stalowym

9 -rura PE100 SDR11 @90 (opcja)

10 -tréjnik PE @160/90 / @110/90 / @90/90
11 - obudowa teleskopowa do zasuw DN8O
12 - plyta podktadowa do skrzynki ulicznej
13 - skrzynka uliczna teleskopowa
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min. 1,0m

SN

8
1 - hydrant nadziemny dn80
2 - kolano kotnierzowe ze stopkg dn80
3 - blok podporowy 50x50x15cm - beton B20
4 - krociec kotnierzowy dn80, | =80cm
5 - zasuwa kotnierzowa dn80
6 - tuleja kotnierzowa PE100 SDR11 &90/80
Z kotnierzem stalowym
7 -rura PE100 SDR11 @90 (opcja)
8 - trojnik PE ©@160/90 / ©110/90 / &90/90
9 - obudowa teleskopowa do zasuw dn80
10 - ptyta podktadowa do skrzynki ulicznej
11 - skrzynka uliczna teleskopowa
ZAKEAD PROJEKTOWO - HANDLOWY "PROJ-PROSPER" Gliwice
Projektowat: inz. E. ILCZYK upr. nr 103/79 Data:
Opracowat: inz. J. ILCZYK 06.2017
Sprawdzit: inz. A. SKAWINSKA upr. nr 411/88
Inwestor: Przedsiebiorstwo Wodociggéw i Kanalizacji Sp. z o.0. Stadium:
44-194 Knuréw, ul. Szpitalna 11 PBW
Temat: Wymiana sieci wodociggowej wraz z przytgczami Skala:
do budynkéw w ul. Rakoniewskiego w Knurowie
Tytut rys.: Nrrys.:
Szczego6t zabudowy hydrantéw




