
Zagłębienie osi wodociągu

Odległości

Średnica;       spadek

Rzędne terenu

poziom por. = 225,00 m n.p.m.
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podłączyć do istniejącego
wodociągu PE Ø225
w ul. Wilsona (zabudować 
zasuwę odcinającą)

(l = 104,8m) 

przewiert sterowany przewiert sterowany 

(l = 116,4m) 

przecisk

(13,7m)

przewiert sterowany 

(l = 123,8m) 

przewiert sterowany 

(l = 56,5m) 

przewiert sterowany 

(l = 68,5m) 

przewiert sterowany 

(l = 58,7m) 

5ETAP I - Profil sieci wodociągowej nr 3 
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-  istniejąca kanalizacja deszczowa

-  istniejąca kanalizacja sanitarna

-  istniejący wodociąg

-  istniejące kable energetyczne

-  istniejące kable telekomunikacyjne

Uwagi:

- Zagłębienie istniejącej kanalizacji sanitarnej i deszczowej 
  naniesiono na podstawie kart studni otrzymanych od Inwestora.   

- Istniejące kable energetyczne i teletechniczne w miejscach 

  skrzyżowań z projektowanym wodociągiem należy zabezpieczyć 
  rurami ochronnymi dwudzielnymi Arot typu A PS 110 l = 1,5m 

  (dotyczy wykopów otwartych).

- Zagłębienie istniejących kabli energetycznych i teletechnicznych 
  naniesiono orientacyjnie.   

- Dokładną lokalizację istniejącego uzbrojenia podziemnego ustalić

  na podstawie przekopów kontrolnych.   

- Brak jest danych dot. zagłębienia istniejącej sieci wodociągowej.

  Przed wykonaniem przewiertów ustalić zagłębienie w/w wodociągu.

- Brak jest danych dot. zagłębienia istn. przyłącza kanal. sanitarnej
  PCV160 z budynku przy ul. Wilsona 50G.

  Przed wykonaniem przewiertu ustalić zagłębienie w/w przyłącza.

przewiert sterowany 

(l = 75,5m) 
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SCHEMAT WŁĄCZENIA DO SIECI 
w ul. WILSONA - pkt. "D"

1 - trójnik redukcyjny PE Ø225/110
2 - tuleja kołnierzowa PE Ø225/200 + kołnierz stalowy

5 - zasuwa kołnierzowa DN100

3 - łącznik rurowo-kołnierzowy Multi/Joint 3057 DN200

4 - tuleja kołnierzowa PE Ø110/100 + kołnierz stalowy
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