przewiert sterowany

SCHEMAT POLACZENIA
Z ISTNIEJACA SIECIA - pkt. "C"

studnia wodomierzowa
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potagczy¢ z istniejgcym

wodociggiem PE @110

1 - kolano 90° PE @110
2 - fgcznik rurowy Multi/Joint 3007 DN100

Legenda:
WA - istniejgcy wodociag
eA - istniejgce kable energetyczne

tA - istniejgce kable telekomunikacyjne

kd - istniejgca kanalizacja deszczowa

ks - istniejgca kanalizacja sanitarna
Uwagi:

- Zagtebienie istniejgcej kanalizacji sanitarnej i deszczowej
naniesiono na podstawie kart studni otrzymanych od Inwestora.

- Brak jest danych dot. zagtebienia istniejgcej sieci wodociggowej.
Przed wykonaniem przewiertéw ustali¢ zagtebienie w/w wodociggu.

- Zagtebienie istniejgcych kabli energetycznych i teletechnicznych
naniesiono orientacyjnie.

- Doktadng lokalizacje istniejgcego uzbrojenia podziemnego ustali¢
na podstawie przekopdw kontrolnych.

- Istniejgce kable energetyczne i teletechniczne w miejscach
skrzyzowan z projektowanym wodociggiem nalezy zabezpieczy¢
rurami ochronnymi dwudzielnymi Arot typu APS 110 | = 1,5m
(dotyczy wykopdw otwartych).

ZAKEAD PROJEKTOWO - HANDLOWY "PROJ-PROSPER" Gliwice
Projektowat: inz. E. LCZYK upr. nr 103/79 Data:
Opracowat: inz. J. LCZYK 06.2017
Sprawdzit: inz. A. SKAWINSKA upr. nr 411/88
Inwestor: Przedsiebiorstwo Wodociggow i Kanalizacji Sp. z o.o0. Stadium:
44-194 Knurdw, ul. Szpitalna 11 PBW
Temat: Wymiana sieci wodociggowej wraz z przytgczami Skala:
do budynkéw w ul. Rakoniewskiego w Knurowie 1:100/1000
Tytut rys.: Nrrys.:
ETAP | - Profil sieci wodociagowej nr 2




