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Dotyczy: informacji o warunkach geologiczno — gérniczych.

Po rozpatrzeniu wniosku z dnia 15.02.2017r., l.dz. UA.6727.1.17.2017 (data wptywu
23.02.2017r.), w sprawie informacji o warunkach geologiczno — gérniczych dla obszaru przy
ulicy Rakoniewskiego w Knurowie,

informuje:

1. 0 mozliwosci wystapienia, w okresie obowigzuigcej i przysziej koncesiji. tj. do 2040r.,

nastepujacych wptywoéw zwigzanych z dokonang i projektowang dziatalno$cig gorniczg:

inwestycja potozona jest na terenie gérniczym ,Knuréw”, w ktérym prognozuje sig
wystgpienie od zerowej do trzeciej kategorii terenu goérniczego, (zat. mapowy)
prognozowane obnizenia terenu moga wynie$¢ od Wiax = 0,00m do Wpax = 3,0m (zat.
mapowy)

istnieje mozliwos¢ wystapienia wstrzgséw pochodzenia gorniczego? wywotujgcych
przyspieszenia drgan powierzchni o maksymalnej wartosci a = 180 — 230 mm/s?, ktdre
zgodnie ze skalg GSI-GZW bedg oddziatywaty na zabudowe w ,|” stopniu,

stosunki wodne ulegng zmianie.

wystepujg ztoza innych kopalin (metan),

nie wystepujg inne czynniki moggce stanowi¢ zagrozenie dla wnioskowanej (inwestycji,
nieruchomosci), np.: (wychodnie uskokéw®, zroby plytkiej eksploatacji?, szyby
i szybiki, deformacje nieciggte®

2. niniejsza informacja nie zastepuje uzgodnienia w trybie art. 60 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca

2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, ( Dz. U. z 2003r. nr 80, poz.
717 z pbdzniejszymi zmianami).

3. niniejsza informacja wydana jest wedtug stanu wiedzy na dzieth 22.03.2017r.
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Informacija dodatkowa:

Zabezpieczenie obiektu budowlanego przed wplywami gérniczymi odpowiadajgcymi
okreslonej kategorii terenu gérniczego stanowi¢ bedzie zabezpieczenie konstrukgji obiektu
przed stanem zagrazajgcym bezpieczenstwu jego uzytkowania, nie zapewni natomiast
catkowitej ochrony przed uszkodzeniami obiektu wskutek oddziatywan gorniczych.

Zalecenia:

1) Z uwagi na mozliwo$¢ zmiany prognozy oddziatywan eksploatacji gorniczej na
powierzchnie terenu wskutek nieprzewidzianej zmiany warunkéw gérniczych zaleca sig,
aby wykonawca projektu budowlanego, bezposrednio przed przystgpieniem do
projektowania, zwrocit sie do przedsiebiorcy gérniczego o weryfikacje udzielonej wczeéniej
informacji o warunkach geologicznych i gérniczych, o ile od daty jej wydania uptyneto 12
miesiecy.

2) Z uwagi na prawo dochodzenia odszkodowania z tytutu zwrotu uzasadnionych naktadow
poniesionych w zwigzku z koniecznoscig wykonania odpowiednich zabezpieczen obiektu
budowlanego przed wptywami eksploataciji gérniczej zaleca sie, aby inwestor powiadomit
przedsiebiorce o fakcie rozpoczecia inwestycji budowlanej, celem uzyskania szczegétowej
informacji o zasadach dokumentowania i dokonywania przez przedsigbiorce odbioréw
robot zwigzanych z zabezpieczeniem obiektu.

Pouczenie:

Warunkiem ubiegania sie o zwrot naktadéw bedzie przediozenie przedsigbiorcy
nastepujacych dokumentow:

1) decyzji o pozwoleniu na budowe lub kopii zgtoszenia budowy,

2) decyzji okreslajgcej warunki zabudowy, (jesli zostata wydana) lub udzielonej przez
przedsiebiorce informacji o warunkach geologiczni — goérniczych, wzglednie wypisu
Z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, wskazujgcego na
konieczno$¢ wykonania zabezpieczenia obiektu budowlanego,

3) projektu technicznego obiektu budowlanego/czeéci projektu  dotyczgcej
profilaktycznego zabezpieczenia obiektu przed szkodami gérniczymi,

4) dziennika budowy/wyciggu z dziennika budowy z wpisami potwierdzajgcymi
wykonanie robét zwigzanych z zabezpieczeniem obiektu zgodnie z projektem,

5) kosztorysu okreslajgcego koszt wykonania zabezpieczenia obiektu budowlanego
przed wptywem eksploatacji gorniczej, ujmujgcego koszty robocizny, materiatow
i sprzetu.
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dla terenow gorniczych (ij. przestrzeni objetych przewidywanymi szkodliwymi wplywami robot
gorniczych) ustala sie 5-cio stopniowg klasyfikacje terenéw — im wigksze deformacje powierzchni
tym wyzsza kategoria terenu gorniczego.

wstrzgsy pochodzenia gorniczego — zjawisko o charakterze losowym, towarzyszgce robotom
gorniczym wystepujgce w pewnych warunkach geologiczno — goérniczych; nie jest mozliwe
doktadne przewidzenie energii, miejsca i czasu wystgpienia wstrzgsu.

wychodnia uskoku tektonicznego — miejsce, w ktorym uskok w warstwach karborskich dochodzi
do warstw nadkiadu, czyli warstw przykrywajacych zioze kopaliny; uskok tektoniczny moze
sprzyja¢ nierownomierno$ci deformacji ciagtych (tj. obnizen terenu w formie niecek, o zasiggu
wykraczajgcym poza kontury p6l eksploatacyjnych) oraz powstawaniu deformaciji nieciggtych.

zroby gornicze — wyrobiska (przestrzen) pozostata po zakoriczeniu robot gorniczych; piytko
zalegajagce zroby mogg by¢ przyczyng powstawania na powierzchni terenu deformaciji nieciggtych
nawet po uptywie kilkudziesieciu i wigcej lat od zakohczenia robot gorniczych.

deformacje nieciggie — powstajgce zazwyczaj w sposéb nagly znieksztatcenia przypowierzchniowe;
warstwy gruntu w postaci: zapadlisk, lejéw, progéw lub szczelin, ktérych miejsca, rozmiaréw i czasu
wystgpienia nie mozna dokfadnie okreslic.

zasoby bilansowe — cze$¢ zasobdw geologicznych speiniajgca ustalone kryteria bilansowosci,
ktora ze wzgledu na ilosé, jakos¢ i budowe zloza moze byé wykorzystana przy obecnym
i przewidywanym stanie techniki.

Zatgcznik:

-mapa syt-wys 1:5000

Do wiadomosci:
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