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Podstawa studni
PPu 3450/1200/2000-kl.A

Zagtebienie na pompe

30x30x30cm - wykonac

na montazu

podsypka z piasku
zageszczonego gr. 30cm
(stopien zageszczenia

3450

180

min. 95% SPD)

3810

Poz. Wyszczegolnienie llos¢ Uwagi
1 Rura PE100 RC SDR11 @160 np. Wavin
2 Tuleja kotnierzowa PE100 SDR11 @160 / DN150 1 np. Wavin
3 Zasuwa klinowa kotnierzowa DN150 1 np. Hawle
4 Filtr siatkowy DN150 1 np. Hawle
5 Zwezka dwukotnierzowa zeliwna DN150/80 1 np. Hawle
6 Kréciec dwukotierzowy zeliwny DN80 | = 250mm 1 np. Hawle
7 Wodomierz Nubis MWN DN80 1 np. Apator Powogaz
8 Kompensator kotnierzowy DN80 1 np. Domex
9 Kréciec dwukotierzowy zeliwny DN80 | = 200mm 1 np. Hawle
10 Zasuwa klinowa kotnierzowa DN80 2 np. Hawle
11 Zawor antyskazeniowy BA 4760 DN80 1 np. Socla
12 Zwezka dwukotnierzowa zeliwna DN100/80 1 np. Hawle
13 Tuleja kotnierzowa PE100 SDR11 @110 / DN80 1 np. Wavin
14 Rura PE100 RC SDR11 @110 np. Wavin
15 Manometr + zaw6r manometryczny 1
16 Zawor do poboru probek wody DN15 + szybkoztgczka | 1
17 Przejscie szczelne typ "WGC" DN150 1 Integra Gliwice
18 Przejscie szczelne typ "WGC" DN100 1 Integra Gliwice
UWAGA:

- Komore studni wodomierzowej (o wymiarach wewn. 3,45x1,20x2,00m)
wykonac z prefabrykowanych elementéw firmy PPHU BREINAK - zgodnie
z instrukcjg montazu opracowang przez producenta.

- Armature kotnierzowa nalezy podeprze¢ betonowymi blokami podporowymi,
w sposob umozliwiajgcy bezproblemowy demontaz pofgczen kotnierzowych.

ZAKLAD PROJEKTOWO - HANDLOWY "PROJ-PROSPER" Gliwice
Projektowat: inz. E. ILCZYK upr. nr 103/79 Data:
Opracowat: inz. J. ILCZYK 06.2017
Sprawdzit: inz. A. SKAWINSKA upr. nr 411/88
Inwestor: Przedsiebiorstwo Wodociggéw i Kanalizacji Sp. z o.0. Stadium:
44-194 Knuréw, ul. Szpitalna 11 PBW
Temat: Wymiana sieci wodociggowej wraz z przytgczami Skala:
do budynkéw w ul. Rakoniewskiego w Knurowie 1:25
Tytut rys.: Nrrys.:

ETAP | - Studnia wodomierzowa "SW1"




