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GKRiOSVI.7230.1.23.2017 Knuréw, dnia 15.05.2017 r.

Zaktad Projektowo - Handlowy
"PROJ - PROSPER"

ul. Koztowska 19

44 - 100 Gliwice

Po rozpatrzeniu wniosku - wptyw do tut. Urzedu w dniu 31.03.2017 r. Pana Jacka ltczyka
przedstawiciela firmy Zakiad Projektowo — Handlowy "PROJ - PROSPER" dziatajgcego
z petnomocnictwa Przedsiebiorstwa Wodociggdw i Kanalizacji Sp. z 0.0. w Knurowie, dotyczgcego
wydania zezwolenia na lokalizacje w pasie drogowym drég wewnetrznych i na terenach gminnych
znajdujgcych sie na dziatkach o nr geodezyjnych 2319/8, 2321/3, 2621/1, 2620/1, 2619/1, 2653/1,
3435, 2400, 2317/1, 2320, 2281, 1704/10, 2269/2, 2270/2 sieci wodociggowej wraz z przytgczami
do budynkéw w rejonie ulic bocznych od ul. Wilsona i ul. Rakoniewskiego

zezwalam
na umieszczenie na dziatkach o nr geodezyjnych 2319/8, 2321/3, 2621/1, 2620/1, 2619/1, 2653/1,
3435, 2400, 2317/1, 2320, 2281, 1704/10, 2269/2, 2270/2 sieci wodociggowej wraz z przytagczami
do budynkoéw w rejonie ulic bocznych od ul. Wilsona i ul. Rakoniewskiego urzadzen infrastruktury
technicznej niezwigzaych z potrzebami zarzadzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego
przy zachowaniu nastepujgcych warunkow:

1. Umieszczenie sieci i przytgczy w pasie drogowym w sposob nie naruszajgcy jego
statecznosci i nosnosci, nie naruszajgcy urzgdzen odwadniajgcych ani innych podziemnych
urzgdzen drogowych.

2. Przejcia pod jezdnig projektowanym wodociggiem wykona¢ nalezy metodg przewiertu bez
naruszenia konstrukcji nawierzchni. Pozostalg czes$¢ sieci i przytaczy wykona¢ wykopem
otwartym lub przewiertem. Przekroczenie rowoéw odwadniajgcych drogi, przedmiotowym
wodociggiem wykona¢ na gltebokoséci pozostawiajac minimum 0,5m przykrycia od ich dna.

3. Sie¢ w rejonie skrzyzowania z ul. Wilsona, na dziatkach nr 2321/3 i 2320 zaprojektowa¢ na
gtebokosci min. 2,0m, w sposob pozwalajgcy na przebudowe istniejgcych urzadzen
odwadniajgcych.

Lokalizacja urzgdzen zgodnie z zatacznikiem mapowym nr 1, 2§ 3.

Nawierzchnie terenéw gminnych i drég wewnetrznych odtworzy¢ do stanu pierwotnego

z wykorzystaniem materiatow petnowartosciowych.

6. Wodocigg w liniach rozgraniczajgcych pasa drogowego zabezpieczyé przed wptywem
obcigzen wynikajacych z transportu samochodowego.




7. Zasuwy wodociggowe umiedci¢é poza pasami jezdnymi w sposéb nie kolidujgcy
z istniejgcym uzbrojeniem podziemnym.

8. Zachowaé normatywne odlegtosci projektowanej sieci wodociggowej wraz z przytgczmi,
od infrastruktury technicznej istniejgcej bgdz uzgodnionej na Naradzie Koordynacyjnej
w Starostwie Powiatowym w Gliwicach.

9. Zapewnienia dojécia i dojazdu do parceli sgsiadujgcych z przedmiotowg inwestycjg na czas
prowadzenia robot.

10. Zabezpieczyé i oznakowaé roboty prowadzone w pasie drogowym zgodnie
z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzes$nia 2003r. w sprawie warunkow
zarzgdzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarzgdzaniem.
(Dz. U. z 2003r. Nr 177 poz. 1729).

11. Wykonawca bierze na siebie peing odpowiedzialno$¢ cywilno — prawng za nastgpstwa
wszelkich zdarzen jakie wystgpia na dziatkach gminnych w czasie realizacji
przedmiotowego zadania inwestycyjnego.

Przed rozpoczeciem robét budowlanych inwestor zobowigzany jest do:
- uzyskania pozwolenia na budowe Ilub zgloszenia budowy albo wykonywania robdt
budowlanych,
- uzgodnienia z zarzadca drogi wewnetrznej, przed uzyskaniem pozwolenia na budowe
projektu budowlanego obiektu lub urzgdzenia,

- uzyskania zezwolenia zarzgdcy drogi na zajecie pasa drogowego, dotyczgcego
prowadzenia rob6t w pasie drogowym.
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