L.P. | NUMER NUMER SREDNICA DLUGOSC | ZASUWA TECHNIKA RURA
WEZLA BUDYNKU PRZYLACZA | PRZYLACZA WYKONANIA OCHRONNA
(lub wezta) @ [mm] L [m] AROT
1 w51 wodociag PE @90 PE @90 1,0 DN80 WYKOP
PRZECISK (7,0m)
2 W52 bud. nr 42D PE @50 8,5 DN40  WYKOP 1x1,0m
3 W53 wodociag PE @90 PE @90 3,0 DN80 WYKOP
4 W54 wodociag PE @90 PE @90 15 DN80 WYKOP
5 W55 wodociag PE @90 PE @90 4,0 DN80 WYKOP
Uwagi:

- Przykrycie rurociggu powinno wynosi¢ min. 1,4 m.

Przyjeto Srednie zagtebienie osi przytgczy wodociggowych

wynoszgce 1,45 m p.p.t.

- Istniejgce uzbrojenie podziemne lokalizowac na podstawie

przekopéw kontrolnych.

- Istniejgce kable telekomunikacyjne i energetyczne w miejscach
skrzyzowan z projektowanym wodociggiem nalezy zabezpieczy¢
rurami ochronnymi dwudzielnymi Arot typu A 110 PS, | = 1,0m.

ZAKLAD PROJEKTOWO - HANDLOWY "PROJ-PROSPER" Gliwice
Projektowat: inz. E. ILCZYK upr. nr 103/79 Data:
Opracowat: inz. J. ILCZYK 06.2017
Sprawdzit: inz. A. SKAWINSKA | upr.nr411/88
Inwestor: Przedsiebiorstwo Wodociggdéw i Kanalizacji Sp. z o.0. Stadium:
44-194 Knuréw, ul. Szpitalna 11 PBW
Temat: Wymiana sieci wodociggowej wraz z przytgczami Skala:
do budynkéw w ul. Rakoniewskiego w Knurowie
Tytut rys.: Nrrys.:
ETAP Il - Zestawienie przyt gczy wodoci ggowych nr 3




