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OPIS TECHNICZNY

1. ZAKRES OPRACOWANIA

Projekt swym zakresem obejmuje wymiane sieci wodociggowej wraz z przytgczami do

budynkow zlokalizowanych w rejonie ul. Rakoniewskiego w Knurowie, z podziatem na

nastepujgce etapy:

- etap I: wymiana sieci wodociggowej wraz z przytgczami do budynkéw w rejonie
ul. Rakoniewskiego na odcinku od ul. Wilsona do Oczyszczalni Sciekow
oraz w drogach dojazdowych bocznych od ul. Wilsona, wraz z budowg komory
wodomierzowej w rejonie Oczyszczalni Sciekéw

- etap Il: wymiana sieci wodociggowej wraz z przytgczami do budynkéw w rejonie
ul. Rakoniewskiego, na odcinku od ul. Wilsona do ul. Matejki

- etap lll: wymiana sieci wodociggowej wraz z przylgczami do budynkdéw w rejonie
ul. Rakoniewskiego, na odcinku od ul. Matejki do okolicy dziatki nr 3415 przy ul.

Rakoniewskiego, wraz z zabudowg komory wodomierzowej na koncéwce wodociggu.

2. PODSTAWA OPRACOWANIA

Podstawg opracowania jest:

- umowa zawarta z Inwestorem

- mapa zasadnicza w skali 1:500

- warunki techniczne, decyzje i uzgodnienia przedstawione w pkt. Il spisu tresci
- uzgodnienia dokonane z Inwestorem

- obowigzujgce przepisy i normy

- wizja lokalna w terenie.

3. OPIS ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Teren objety projektowang inwestycjg potozony jest w rejonie ul. Rakoniewskiego

w Knurowie i obejmuje dziatki nr :

- 2482 - pas drogowy ul. Rakoniewskiego (droga gminna) oraz czesciowo pas drogowy
ul. Wilsona (droga powiatowa nr 2982S)

- 3397 3468 - pas drogowy ul. Rakoniewskiego (droga gminna)

- 2281, 1704/10, 2269/2 i 2270/2 - drogi dojazdowe boczne od ul. Wilsona (dziatki
gminne)

- 2319/8, 2321/3, 2621/1, 2620/1, 2619/1, 2653/1, 3435, 2400, 2317/1 i 2320 - dzialki
gminne

- 23181 2319/1 — Oczyszczalnia Sciekéw (dziatki bedgce wlasnoscig PWiK Knuréw)
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- 2295/6, 2296, 2297, 2298, 2300/2, 2302/2, 2270/7, 2270/8, 2274/1, 2274/2, 2275,
2277, 2279, 1704/9, 1704/11, 2778, 2322/4, 2324/1, 2325/1, 2324/2, 2325/4, 2348,
2349, 2347/1, 2352/1, 2350/2, 2351, 2397, 2401, 2451/1, 2454/3, 2483, 2497, 2498,
2504, 2505, 2506, 2516, 2517, 2518, 2521, 2522, 2523, 2524, 2525, 2546, 2547,
2548, 2549, 2550 i 2564 - dziatki oséb prywatnych.

Teren przylegly stanowi zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna oraz dziatki budowlane
przewidziane pod zabudowe mieszkaniowa.
Ponadto w rejonie Cmentarza Komunalnego zlokalizowany jest teren o powierzchni

27,7ha przewidziany pod zabudowe mieszkaniowo-ustugowa.

Istniejgca sie¢ wodociggowa wykonana jest z rur polietylenowych PE oraz czesciowo z rur
stalowych. Srednice rozdzielczej sieci wodociggowe;j z rur polietylenowych sg
niewystarczajgce dla zapewnienia zapotrzebowania ha wode dla terenu objetego
inwestycja, natomiast sie¢ z rur stalowych znajduje sie w ztym stanie technicznym, co

przyczynia sie do wystepowania czestych awarii, powodujgcych znaczne straty wody.

Teren inwestycji uzbrojony jest ponadto w przewody energetyczne i telekomunikacyjne

oraz kanalizacje sanitarng i deszczowa.

Teren inwestycji nie podlega ochronie konserwatorskiej, nie jest wpisany do rejestru
zabytkéw oraz nie podlego ochronie na podstawie ustalen miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego. Zamierzenie inwestycyjne jest zgodne z ustaleniami

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Knurow.

Projektowana inwestycja zlokalizowana jest na terenie gérniczym KWK ,Knuréw-
Szczygtowice”, w ktérym przewiduje sie wystgpienie od zerowej do trzeciej kategorii

terenu gorniczego.

4. OPIS PROJEKTOWANEJ SIECI WODOCI AGOWEJ

Projektuje sie wymiane sieci wodociggowej wraz z doprowadzeniem przytgczy do

budynkéw zlokalizowanych przy ul. Rakoniewskiego oraz w rejonie drég dojazdowych

bocznych od ul. Wilsona w Knurowie.

Projektowany wodocigg uwzglednia ponadto:

- zaopatrzenie w wode terenu w rejonie Cmentarza Komunalnego przewidzianego pod
zabudowe ustugowg (3,1ha) i pod zabudowe mieszkaniowg jednorodzinng (24,6ha)

- zaopatrzenie w wode odbiorcéw ul. Krywatdzkiej w Nieborowicach

- zaopatrzenie w wode na cele p.poz.
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4.1. Trasa wodoci agu z podzialtem na etapy

ETAP I :

- projektowany wodoci ag PE 2160 w ul. Rakoniewskiego na odcinku od
ul. Wilsona do Oczyszczalni  Sciekéw (odcinek pkt. ,A” - ,B” - ,.C"), wraz
Z budow g komory wodomierzowej ,SW1"” w rejonie Oczyszczalni Sciekéw

- projektowany wodoci ag PE 2110 w drodze dojazdowej bocznej od ul. Wilson a
(odcinek pkt. ,D" - ,HN8").

Miejsca wigczenia projektowanej sieci wodociggowej:
- dla wodociggu PE @160 — istniejgcy wodocigg PE 2225 ul. Wilsona (pkt. ,A")
- dla wodociggu PE 2110 — istniejgcy wodociag PE 225 ul. Wilsona (pkt. ,D”)

Do projektowanego wodociggu PE @160 nalezy podigczyé¢:
- istniejacy sie¢ PE 963 zasilajgcg budynki nr 54A, 54B, 54BA (pkt. \W2")
istniejaca sie¢ PE @63 zasilajgcg budynki nr 52D, 52F, 50G, dz. nr 2302/7 (pkt. ,W6")

istniejgce przytgcza z rur PE do budynkow nr 2C, 2D, 511 oraz dziatek nr 2319/3,
2301, 2305/3 i 2309
projektowane przytgcza do budynkéw nr 52A, 52, 54C i 52G.

Do projektowanego wodociggu PE 2110 nalezy podtgczyc:

- projektowang sie¢ PE @90 wraz z przytgczami do budynkow nr 48A, 50C, 50D,
50E-50F oraz dziatki nr 2270/7 (pkt. ,\W14")

- projektowang sie¢ PE @90 na dzialce nr 1704/11 (pkt. ,W15"), umozliwiajgcg zasilanie
dziatek przewidzianych pod zabudowe mieszkaniowg

- istniejgce przylacze do budynku nr 42D (pkt. ,\W16").

ETAP 11 : projektowany wodoci ag PE @160 w ul. Rakoniewskiego na odcinku od
ul. Wilsona do ul. Matejki (odcin ek pkt. ,B” - ,E")

Do projektowanego wodociggu PE @160 nalezy podigczyé¢:

- projektowang sie¢ PE @110 wraz z przytgczami do budynkow nr 4 i 4A (pkt. ,W26")

- projektowang sie¢ PE @63 wraz z przytgczami do budynkow nr 9, 11 i 13 (pkt. ,W30")
- projektowang sie¢ PE @63 wraz z przytgczami do budynkéw nr 12-18 (pkt. ,W31")

- projektowang sie¢ PE @110 wraz z przytgczami do budynkow nr 20 i 22 (pkt. ,W34")
- projektowang sie¢ PE @63 wraz z przytgczami do budynkow nr 19-19A (pkt. ,W35”)

- istniejgcyg sie¢ wodociggowg PE @63 zasilajgcg budynki nr 21B i 27 (pkt. ,W38")

- istniejgcyg sie¢ wodociggowg PE @63 zasilajgcg budynki nr 30B i 30C (pkt. ,W40")

- istniejaca sie¢ wodociggowg PE 9110 zasilajgcg budynki nr 36A i 36B (pkt. ,W44")

- projektowang sie¢ PE @63 wraz z przytgczami do budynkow nr 39A-35B (pkt. ,W46”)
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- istniejaca sie¢ wodociggowg PE 963 zasilajgcg budynki nr 40B i 40C (pkt. ,W48")

- istniejgcy sie¢ PE @110 zasilajgcag ul. Grunwaldzkg (pkt. ,W49")

- istniejgcy sie¢ PE @110 zasilajgcg ul. Matejki (pkt. ,W51")

- istniejgce przytgcza z rur PE do budynkéw nr 60 (ul. Wilsona), 3, 7, 33, 36 oraz dziatek
nr 2515 i 2537

- projektowane przytgcza PE @40 do budynkéw nr 1, 6, 21, 28, 23, 25, 37, 40Ai 42.

ETAP Il : projektowany wodoci ag PE 2160 w ul. Rakoniewskiego na odcinku od
ul. Matejki do istniej] gcego wodoci gagu PE 2110 w okolicy dziatki nr 3415

(odcinek pkt. ,E” - ,F"), wraz z  zabudow g komory wodomierzowej ,SW2"

Do projektowanego wodociggu PE 2160 nalezy poditgczyc¢:

- istniejgcy sie¢ PE @90 do dz. nr 2455/4 (pkt. ,W51")

- przytacze do budynku nr 42D (pkt. ,W52")

- istniejgca sie¢ PE @90 zasilajgcyg ul. Ustronie Lesne (pkt. ,\W53" i ,W54")
- istniejgcy sie¢ PE @90 zasilajgcg Cmentarz Komunalny (pkt. ,W55").

4.2. Materiat oraz uzbrojenie wodoci __aqu

Projektowany wodocigg rozdzielczy nalezy wykonac z rur cisnieniowych polietylenowych
trojwarstwowych do wody PE100 RC SDR17 (PN10) o srednicach g160x9,5, 110 x 6,6

oraz 290 x 5,4. Rury tgczy¢ metodg zgrzewania doczotowego.

Uzbrojenie sieci wodociggowej stanowig zasuwy kotnierzowe zeliwne typu E (np. firmy
Hawle — nr kat. 4000 lub inne o takich samych parametrach) oraz hydranty nadziemne
DN8O0 (,HN") i hydranty podziemne DN8O (,HP”).

Przed hydrantami zamontowac¢ zasuwy odcinajace.

Odlegtos¢ zasuwy od hydrantu nadziemnego powinna wynosi¢ min. 1,0m.

Podtgczenie hydrantéw do sieci wodociggowej wykonac za pomocg trojnikow
redukcyjnych z PE.

Zasuwy liniowe oraz przytgczeniowe wyposazy¢ w obudowy z trzpieniem teleskopowym
oraz w skrzynki uliczne do zasuw. Skrzynki do zasuw i hydrantow powinny by¢
obrukowane i oznakowane tabliczkg zgodnie z normg PN-86/B-09700 ,Tablice
orientacyjne do oznaczania uzbrojenia na przewodach wodociggowych”.

Tabliczki informacyjne nalezy umiesci¢ na scianie budynku, trwatym ogrodzeniu lub stupku
Z rury stalowej.

Armature fgczy¢ z rurami PE poprzez tuleje kotnierzowe PE z kotnierzem stalowym.

W istniejgcej studni z kregow betonowych (wezet ,\W51a”") przewiduje sie montaz zaworu
napowietrzajgco-odpowietrzajgcego DN50 (np. firmy Jafar — nr kat. 7050 lub inny o takich

samych parametrach).



4.3. Przytacza wodoci ggowe

Przylgcza do budynkow wykonacé z rur cisnieniowych polietylenowych tréjwarstwowych do
wody PE100 RC SDR11 (PN16) o $rednicach g63 x 5,8 , 850 x 4,6 oraz 40 x 3,7.

Rury o srednicy 63 oraz mniejszej tgczy¢ metodg zgrzewania elektrooporowego.
Wigczenie przytgczy do wodociggu rozdzielczego wykona¢ za pomocg obejm
elektrooporowych do nawiercania rur PE ,ELGEF Plus”.

W miejscach wigczenia przytgczy do budynkéw jednorodzinnych zamontowac zasuwy
odcinajgce z obustronnym ztgczem I1SO do rur PE (np. firmy Hawle — nr kat. 2600 lub inne

o takich samych parametrach).

4.4. Zestawy wodomierzowe w budynkach

Projektowane przylgcza wodociggowe nalezy potgczy¢ z istniejgcymi zestawami
wodomierzowymi w budynkach (zestawy wodomierzowe podlegajg wymianie).

We wszystkich budynkach przewiduje sie montaz wodomierzy jednostrumieniowych

o $rednicy nominalnej DN20 i diugosci 130mm, dla ktérych ciggly strumien objetosci
Q3=4,0 m®/h. Wodomierze powinny by¢ zabudowane w zestawie z kulowym zaworem
odcinajgcym, zaworem kulowym z kurkiem spustowym i zaworem zwrotnym
antyskazeniowym typu EA np. EA251 firmy Danfoss (zawory antyskazeniowe sg
elementem wewnetrznej instalacji wodociggowej i obowigzek ich zabudowy nalezy do
wiasciciela budynku).

Wodomierz zamontowac¢ na konsoli, na wysokosci okoto 0,4-1,0m od posadzki oraz

w odlegtosci max. 1,0m od sciany zewnetrznej w miejscu wejscia przytgcza do budynku.
Przejscie rurociggu przez sciany zewnetrzne budynkow wykonaé jako szczelne (np.
przejscie przez sciane typu ,WGC” firmy Integra). W przypadku koniecznos$ci przejscia
pod fawg fundamentowsa rure przewodowg prowadzi¢ w rurze ochronnej z PE.
Istniejgce przylgcza wodociggowe stalowe przewidziane do wytgczenia z eksploatacii

nalezy odcig¢ wewnatrz budynkéw i zaslepic.

4.5. Roboty ziemne i uto zenie wodoci_agu

Wodocigg rozdzielczy prowadzony nalezy utozy¢ bezwykopowo metodg horyzontalnego

przewiertu sterowanego.

Przewiert wykona¢ zgodnie z etapami przedstawionymi w czesci rysunkowej.

Przewiert wykonuje sie wiertnicg, a jego proces przebiega w trzech etapach:

- przewiert pilotazowy polegajgcy na wprowadzeniu do gruntu glowicy wiercgcej z ptytkg
sterujagca z podawaniem ptuczki bentonitowej

- rozwiercanie otworu pilotazowego za pomocg rozwiertaka z podawaniem pluczki
wiertniczej

- przecigganie rury przewodowej za pomocg rozwiertaka i glowicy ciggnacej.

W celu identyfikacji lokalizacji wodociggu wraz z rurociggiem nalezy prowadzi¢ drut lub

linke miedziang o przekroju min. 2,5mmz,
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Przejscia projektowanych rurociggow pod jezdnig ul. Wilsona i ul. Rakoniewskiego nalezy
wykonac bezwykopowo metodg przecisku. Rury tréjwarstwowe PE100 RC nie wymagaja

zastosowania rur ochronnych.

Przytgcza do budynkow nalezy uktada¢ w wykopach ciagtych, waskoprzestrzennych,
o scianach pionowych odeskowanych i rozpartych (z wyjatkiem drég dojazdowych do
posesji, gdzie przewiduje sie utozenie rur metodg przewiertu sterowanego).
Szerokosc¢ dna wykopu - min. 0,6m.

Dno wykopu powinno by¢ réwne i wykonane ze spadkiem ustalonym w dokumentaciji
projektowej. Ewentualne odwodnienie dna wykopow liniowych wykonac za pomocag
studzienek zbiorczych.

Rury tréjwarstwowe z PE100 RC nalezy uktada¢ w wykopie na gruncie rodzimym,
obsypac obustronnie oraz zasypac gruntem rodzimym nie zawierajgcym kamieni oraz
gruzu o ostrych krawedziach (rury tréjwarstwowe z PE nie wymagajg stosowania
podsypki i obsypki piaszczystej).

Obsypke rury nalezy zagesci¢ warstwami gr. 15cm (wskaznik zageszczenia 95% SPD).
Na wysokosci 30cm ponad rurociggiem utozyé tasme identyfikacyjno-ostrzegawczg
szerokosci 20cm koloru niebieskiego z wktadkg metalowg, umozliwiajgcg zlokalizowanie
trasy wodociggu przy pomocy przyrzadow elektronicznych. Tadme nalezy potgczy¢

z zeliwnymi elementami armatury.

Pozostaty wykop zasypac¢ gruntem rodzimym nie zawierajgcym kamieni oraz gruzu

o ostrych krawedziach (ubijajgc warstwami gr. 30cm).

Stopien zageszczenia gruntu:

- dla pasa drogowego - min. 98% SPD

- dla nawierzchni utwardzonych poza pasem drogowym - min. 95% SPD

- dla terenow zielonych - min. 90% SPD.

W miejscach przejs¢ projektowanych przytgczy PE @40 pod rowami, rurocigg nalezy
izolowac termicznie otuling z pianki PUR gr. 40mm oraz zabezpieczy¢ rurami ochronnymi
z PE100 SDR17 (PN10) 2160 X 9,5.

Rure przewodowg wprowadzaé do rury ochronnej z wykorzystaniem pt6z slizgowych

typu ,BR”. Rozstaw ptdz slizgowych max. co 1,5m oraz 15cm od koncow rury ochronne;j.

Konce rury ochronnej nalezy uszczelni¢ manszetami typu ,N”.

4.6. Préba szczelno $ci, dezynfekcja i odbiér sieci wodoci  agowej

Po wykonaniu sieci wodociggowej rurocigg nalezy poddac probie szczelnosci
wg PN-B-10725:1997. Szczelnos¢ przewodu powinna gwarantowac utrzymanie cisnienia
prébnego przez okres 30 minut.

Cisnienie prébne powinno wynosic¢ 1,5 cishienia roboczego, lecz nie mniej niz 1 MPa.
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Po pozytywnie przeprowadzonej prébie szczelnosci wodocigg nalezy przeptukac
i przeprowadzi¢ dezynfekcije, po ktorej ponownie przeprowadzi¢ ptukanie oraz analize
bakteriologiczng wody. Odbiory sieci przeprowadzi¢ zgodnie z PN-B-10725:1997

~Wodociggi - Przewody zewnetrzne - Wymagania i badania”.

4.7. Komory wodomierzowe ,SW1"i Sw2"

Na projektowanej sieci wodociggowej przewiduje sie zabudowe dwdéch komér
wodomierzowych:

- studnia ,SW1” - w rejonie Oczyszczalni Sciekéw

- studnia ,SW2” - na wysokosci dziatki nr 3415 przy ul. Rakoniewskiego.

Komory studni o wymiarach zewnetrznych 3810x1560x2400mm wykonac z
prefabrykowanych elementéw (np. firmy PPHU Brejnak) — zgodnie z instrukcjg montazu
opracowang przez producenta.

Komora skilada sie z podstawy studni oraz plyty pokrywowej. Posiada dwa wlazy
kanatowe zeliwne @600, stopnie wiazowe zeliwne oraz rure nawiewng i wywiewng
zeliwng DN100. W dnie nalezy wykonac rzgpie umozliwiajgce odwodnienie komory.
Dno uformowac ze spadkiem 1,5% w kierunku rzgpia.

Komore studni wodomierzowej wraz z zamontowang w hiej armaturg pomiarowg wykonac¢

zgodnie z rys. nr 9 (studnia ,SW1") oraz rys. nr 17 (studnia ,SW2").

4.8. Uwagqi

- Glebokos$¢ utozenia przewodow przy nie stosowaniu izolacji cieplnej zabezpieczajgcej
rurocigg przed przemarzaniem, mierzona od wierzchu przewodu do powierzchni
terenu powinna wynosi¢ min. 1,4m.

- Przed rozpoczeciem robét montazowych nalezy ustali¢ doktadna trase i glebokosé
istniejgcego uzbrojenia podziemnego.

- Podczas prowadzenia rob4t w poblizu istniejgcego uzbrojenia podziemnego nalezy
dokonac¢ wykopéw kontrolnych celem jego doktadnego zlokalizowania.

- Roboty ziemne w obrebie isthiejgcego uzbrojenia podziemnego prowadzi¢ recznie.

- W terenie nieuzbrojonym wykopy wykonywac przy uzyciu sprzetu mechanicznego.

- Wszystkie przewody istniejgcego uzbrojenia na trasie wykopu powinny byc¢
zabezpieczone przed uszkodzeniem, a w razie potrzeby podwieszone w sposéb
zapewniajacy ich eksploatacje.

- Na istniejgcych kablach energetycznych i teletechnicznych w miejscach skrzyzowan
z projektowanym wodociggiem nalezy zamontowac rury ochronne dwudzielne Arot
typu A 110 PS o dlugosci 1,5m (na przytgczach rury Arot o dlugosci 1,0m).

- Roboty ziemne w obrebie istniejgcego uzbrojenia prowadzi¢ recznie pod nadzorem

wiasciwych stuzb technicznych.
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5. ODTWORZENIE NAWIERZCHNI

Nawierzchnie w miejscach wykopow nalezy przywroci¢ do stanu pierwotnego.

Nawierzchnie chodnika z ptyt betonowych odtworzy¢ z nastepujgcych warstw:
- podbudowa z kruszywa tamanego 0/31,5 stabilizowanego mechanicznie gr. 15cm,
- podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 4cm,

- ptyty betonowe 35x35x5.

Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej odtworzy¢ z nastepujgcych warstw:
- podbudowa z kruszywa tamanego 0/31,5 stabilizowanego mechanicznie gr. 15cm,
- podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 4cm,

- nawierzchnia z kostki betonowej np. typu behaton gr. 8cm.

Naruszone utwardzone nawierzchnie terenu odtworzy¢ z nastepujgcych warstw:
- podbudowa z kruszywa famanego 0/31,5 stabilizowanego mechanicznie gr. 20cm,

- nawierzchnia zwirowa gr. 15cm (kruszywo frakcji 0-16mm).

Naruszong nawierzchnie terenu zielonego odtworzy¢ poprzez obsianie trawg

przeznaczong dla terendw o duzej intensywnosci uzytkowania.

6. OBSZAR ODDZIALYWANIA OBIEKTU

Obszar oddziatywania projektowanej inwestycji obejmuje wszystkie dziafki

wyszczegolnione w pkt. 3 (obreb ewid. 0001 Knurdw, jedn. ewid. 240501_1, Knurow).

W dniu 15.05.2017r zostaly wydane: Decyzja Prezydenta Miasta Knuréw nr
89/GKRiOS/17 oraz pismo nr GKRi0S.7230.1.23.2017, zezwalajgce na wykonanie robot

na dziatkach stanowigcych wlasnosé Gminy Miasta Knuréw.

W dniu 07.04.2017r zostala wydana Decyzja Zarzadu Powiatu Gliwickiego nr
ZDP/DZz/7334-661/13/17 zezwalajgca na wykonanie robo6t w pasie drogowym drogi

powiatowej nr 2982S ul. Wilsona.

Inwestycja stanowi podziemne uzbrojenie terenu i nie wprowadza ograniczen

w zagospodarowaniu sgsiednich dziatek i nie narusza interesu osdéb trzecich.

Inwestycja nie zalicza sie do przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddziatywaé na
srodowisko w rozumieniu przepiséw Rozporzgdzenia Rady Ministrow z dnia 9 listopada
2010r (Dz. U. Nr 213, poz. 1397), tj. nie spowoduje zagrozenia dla srodowiska, higieny

i zdrowia uzytkownikow budynku oraz jego najblizszego otoczenia.
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UWAGI KONCOWE

Istniejgcy wodocigg przewidziany do wytgczenia z eksploatacji nalezy zaslepi¢ oraz
zdemontowac istniejgce hydranty oraz zasuwy.

Roboty ziemne nalezy prowadzi¢ zgodnie z normg PN-B-10736:1999 — ,Roboty
ziemne — Wykopy otwarte dla przewodoéw wodociggowych i kanalizacyjnych — Warunki
techniczne wykonania”.

Roboty montazowe dla rurociggéw z tworzyw sztucznych oraz odbiory techniczne
wykonanych robét dla powinny by¢ przeprowadzone zgodnie z:

instrukcjg producentéw rur

~Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rurociggéw z tworzyw sztucznych”
wydanymi przez PKTS,G,GIK - Warszawa 1998r

~Warunkami technicznymi wykonania i odbioru sieci wodociggowych — Wymagania
techniczne COBRTI INSTAL zeszyt 3"

PN-ENV 1046:2007 ,Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych —

Systemy poza konstrukcjami budynkow do przesytania wody lub sciekow —

Praktyka instalowania pod ziemig i nad ziemig”

Wszelkie prace powinny by¢ wykonywane zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i
normami, przy zachowaniu przepiséw BHP i p.poz., szczegOlnie zawartymi w
Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003r w sprawie bezpieczenstwa
i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz.U. nr 47/2003r poz. 401)
W terenie na ktérym projektowana jest inwestycja przewiduje sie wystagpienie od
zerowej do trzeciej kategorii terenu gorniczego. W celu zabezpieczenia projektowane;j
sieci wodociggowej przed wptywami gdérniczymi zastosowano rury cisnieniowe
polietylenowe trojwarstwowe PE100 RC SDR17 (PN10) posiadajgce dopuszczenie do

stosowania na terenach goérniczych o w/w kategoriach.

8. OSWIADCZENIE O KOMPLETNO SCI DOKUMENTACJI

Projekt budowlano-wykonawczy pn. ,Wymiana sieci wodociggowej wraz z przytgczami

do budynkéw w ul. Rakoniewskiego w Knurowie” zostat wykonany zgodnie z umowa,

obowigzujgcymi przepisami i normami oraz znajduje sie w stanie kompletnym,

pozwalajgcym na realizacje zadania.



9. ZESTAWIENIE MATERIALOW
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9.1. Etap |
L.p. Materiat Jedn. llos¢ Uwagi
1. | Rury ci$nieniowe do wody pitnej 2160 x 9,5 mb 953,0 np. Wavin
PE100 RC (tréjwarstwowe) SDR17 (PN10) 2110 x 6,6 mb 207,0
290 x 5,4 mb 430,0
2. | Rury ci$nieniowe do wody pitnej 263 X 5,8 mb 2,0
PE100 RC (tréjwarstwowe) SDR11 (PN16) 250 x 4,6 mb 23,0
240 x 3,7 mb 160,0
3. | Hydrant nadziemny z zeliwa sferoidalnego dn80 szt. 8 np. AVK, Hawle
4. | Hydrant podziemny z zeliwa sferoidalnego dn80 szt. 3 np. AVK, Hawle
5. | Kréciec kotnierzowy zeliwny 1=80cm dn80 szt. 8 np. AVK, Hawle
[=50cm dn80 szt. 3
6. | Kolano kotnierzowe ze stopkg N dn80 szt. 11 np. AVK, Hawle
7. | Zasuwa klinowa kotnierzowa typu E dn150 szt. 6 np. AVK, Hawle
dn100 szt. 2
dn80 szt. 13
dn50 szt. 3
8. | Zasuwa do przytgczy domowych dn40 szt. 1 np. AVK, Hawle
z obustronnym ztgczem ISO do rur PE dn32 szt. 19
9. | Przedluzacz trzpienia do zasuw dn150 szt. 6 np. AVK, Hawle
klinowych - teleskopowy dn100 szt. 2
dn80 szt. 13
dn50 szt. 3
10. | Przedtuzacz trzpienia do zasuw szt. 20 np. AVK, Hawle
przytaczeniowych - teleskopowy
11. | Skrzynka uliczna do zasuw Kklinowych szt. 24 np. AVK, Hawle
12. | Skrzynka uliczna do zasuw przytgczeniowych szt. 20 np. AVK, Hawle
13. | Skrzynka uliczna do hydrantéw podziemnych szt. 3 np. AVK, Hawle
14. | Plyta podkfadowa do skrzynek do zasuw szt. 44 np. AVK, Hawle
15. | Piyta podkiadowa do skrzynek do hydrantow szt. 3 np. AVK, Hawle
16. | Trgjnik réwnoprzelotowy PE100 SDR17 2160 szt. 1 np. Wavin
290 szt. 3
17. | Trgjnik redukcyjny PE100 SDR17 @225/160 szt. 1 np. Wavin
2225/110 szt. 1
©160/90 szt. 6
2110/90 szt. 4
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L.p. Materiat Jedn. llos¢ Uwagi
18. | Kolano 90° PE100 SDR17 2160 szt. 1 np. Wawvin
2110 szt. 1
Kolano 45° PE100 SDR17 @160 szt. 1
2110 Szt. 1
Kolano 30° PE100 SDR17 @160 szt. 1
19. | tgcznik MULTI/JOINT rurowo-kotnierzowy typ 3057 dn200 szt. 4 np. Georg Fischer
20. | tgcznik MULTI/JOINT rurowy typ 3007 dn100 szt. 1 np. Georg Fischer
21. | Obejma do nawiercania rur PE 2160/63 szt. 2 np. Georg Fischer
ELGEF Plus #160/40 szt. 11
110/40 szt. 1
290/63 szt. 1
290/40 szt. 6
22. | Tuleja kotnierzowa PE100 SDR11 2160/150 szt. 12 np. Georg Fischer
z kotnierzem stalowym 2110/100 szt. 4
290/80 szt. 15
#63/50 szt. 6
23. | Trgjnik elektrooporowy PE100 SDR11 250 szt. 1 np. Georg Fischer
24. | Kotpak PE100 SDR17 2110 szt. 1 np. Wavin
290 szt. 2
25. | Rury ochronne dwudzielne Arot typ A 110 PS mb 10,0 Arot
26. | Tablica oznakowania zasuwy i hydrantu szt. 44 np. Polwex
27. | Tasma sygnalizacyjna z wktadkg stalowg (niebieska) mb 100,0 np. Weba
28. | Linka miedziana 2,5 mm? mb 1680,0
29. | Komora studni wodomierzowej ,SW1" (wg rys. nr 9) kpl. 1 PPHU Brejnak
30. | Armatura pomiarowa studni wodomierzowej ,SW1" kpl. 1
(wg rys. nr 9)
31. | Studzienka wodomierzowa np. AQUA 500 kpl. 1 np. Roto Aqua
wraz z zestawem dla wodomierza dn20
32. | Zabudowa zestawu wodomierzowego oraz
potaczenie z instalacjg wodociggowag w budynku:
- rura PE100 RC SDR11 (PN16) 240 x 3,7 mb 25,0 np. Wavin
- rura ochronna PE100 SDR17 (PN10) 290 x 5,4 mb 15,0 np. Wavin
- kolano 900 zaciskowe do rur PE 240 szt. 18 np. Wavin
- zlgczka zaciskowa z gwintem do rur PE @40/1" szt. 9 np. Wawvin
- zawor kulowy do wody zimnej dn25 szt. 9
- zawor kulowy do wody zimnej ze spustem dn25 szt. 9
- konsola do wodomierza dn20 szt. 9
- rura PP-R 232 mb 20,0
- przejscie szczelne przez sciane ,\WGC”" dn32 szt. 7 np. Integra
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9.2. Etapll
L.p. Materiat Jedn. llosé Uwagi
1. | Rury cisnieniowe do wody pitne; 2160 x 9,5 mb 665,0 np. Waun
PE100 RC (tréjwarstwowe) SDR17 (PN10) 2110 x 6,6 mb 205,5
290 x 5,4 mb 5,0
2. | Rury cisnieniowe do wody pitne] 263 x 5,8 mb 375,0
PE100 RC (tréjwarstwowe) SDR11 (PN16) 240 x 3,7 mb 390,0
3. | Hydrant podziemny z zeliwa sferoidalnego dn80 szt. 7 np. AVK, Hawle
4. | Kréciec kotnierzowy zeliwny 1=50cm dn80 szt. 7 np. AVK, Hawle
5. | Kolano kotnierzowe ze stopkg N dn80 szt. 7 np. AVK, Hawle
6. | Zasuwa klinowa kotnierzowa typu E dn150 szt. 4 np. AVK, Hawle
dn100 szt. 5
dn80 szt. 7
dn50 szt. 7
7. | Zasuwa do przytgczy domowych dn32 szt. 34 np. AVK, Hawle
z obustronnym ztgczem ISO do rur PE
8. | Przedtuzacz trzpienia do zasuw dn150 szt. 4 np. AVK, Hawle
klinowych - teleskopowy dn100 szt. 5
dn80 szt. 7
dn50 szt. 7
9. |Przedtuzacz trzpienia do zasuw szt. 34 np. AVK, Hawle
przytgczeniowych - teleskopowy
10. | Skrzynka uliczna do zasuw klinowych szt. 23 np. AVK, Hawle
11. | Skrzynka uliczna do zasuw przytaczeniowych szt. 34 np. AVK, Hawle
12. | Skrzynka uliczna do hydrantéw podziemnych szt. 7 np. AVK, Hawle
13. | Plyta podktadowa do skrzynek do zasuw szt. 57 np. AVK, Hawle
14. | Plyta podktadowa do skrzynek do hydrantow szt. 7 np. AVK, Hawle
15. | Tréjnik réwnoprzelotowy PE100 SDR17 2160 szt. 1 np. Waun
16. | Trgjnik redukcyjny PE100 SDR17 2160/110 szt. 5 np. Waun
2160/90 szt. 4
17. | Kolano 45° PE100 SDR17 2110 szt. 1 np. Waun
263 szt. 4
Kolano 30° PE100 SDR17 2110 szt. 1
Kolano 15° PE100 SDR17 2110 szt. 1
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L.p. Materiat Jedn. llos¢ Uwagi
18. | tagcznik MULTI/JOINT rurowo-kotnierzowy typ 3057 dn100 szt. 5 np. Georg Fischer
dn50 szt. 7
19. | Obejma do nawiercania rur PE 2160/63 szt. 7 np. Georg Fischer
ELGEF Plus 2160/40 szt. 16
2110/40 szt. 4
290/40 szt. 13
20. | Tuleja kotnierzowa PE100 SDR11 2160/150 szt. 8 np. Georg Fischer
z kotnierzem stalowym 2110/100 szt. 5
290/80 szt. 7
263/50 szt. 7
21. | Kolpak PE100 SDR17 2110 szt. 2 np. Wavin
263 Szt. 4
22. | Rury ci$nieniowe do wody pitnej 2160 x 9,5 mb 9,0 np. Wavin
PE100 SDR17 (PN10) (jako rury ochronne)
23. | Otulina izolacyjna z pianki PUR gr. 40mm 240 mb 9,0 np. MAT Sp. z 0.0
24. | Plozy $lizgowe typu ,BR” h=45mm (4 elementy) kpl. 9 np. Integra
25. | Manszety typu N’ 32x150 szt. 6 np. Integra
26. | Rury ochronne dwudzielne Arot typ A 110 PS mb 30,0 Arot
27. | Tablica oznakowania zasuwy i hydrantu szt. 57 np. Polwex
28. | Tasma sygnalizacyjna z wktadkg stalowg (niebieska) mb 360,0 np. Weba
29. | Linka miedziana 2,5 mm? mb 1300,0
30. | Zabudowa zestawu wodomierzowego oraz
potgczenie z instalacjg wodociggowag w budynku:
- rura PE100 RC SDR11 (PN16) 240 x 3,7 mb 75,0 np. Waun
- rura ochronna PE100 SDR17 (PN10) 290 x 5,4 mb 50,0 np. Waun
- kolano 90° zaciskowe do rur PE @40 szt. 50 np. Wavin
- ztaczka zaciskowa z gwintem do rur PE 240/1" szt. 25 np. Waun
- zawor kulowy do wody zimnej dn25 szt. 25
- zawér kulowy do wody zimnej ze spustem dn25 szt. 25
- konsola do wodomierza dn20 szt. 25
- rura PP-R 232 mb 90,0
- przejscie szczelne przez $ciane ,WGC” dn32 szt. 25 np. Integra
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9.3. Etap lli
L.p. Materiat Jedn. llos¢ Uwagi
1. | Rury cisnieniowe do wody pitnej 2160 x 9,5 mb 905,0 np. Wawvin
PE100 RC (tréjwarstwowe) SDR17 (PN10) 290 x 5,4 mb 15,0
2. | Rury ci$nieniowe do wody pitnej 250 x 4,6 mb 10,0
PE100 RC (tréjwarstwowe) SDR11 (PN16)
3. | Hydrant nadziemny z zeliwa sferoidalnego dn80 szt. 6 np. AVK, Hawle
4. | Krociec kotnierzowy zeliwny 1=80cm dn80 szt. 6 np. AVK, Hawle
5. | Kolano kotnierzowe ze stopkg N dn80 szt. 6 np. AVK, Hawle
6. | Zasuwa klinowa kotnierzowa typu E dn150 szt. 3 np. AVK, Hawle
dn80 szt. 10
dn50 szt. 1
7. | Zasuwa do przytaczy domowych dn40 szt. 1 np. AVK, Hawle
z obustronnym ztgczem ISO do rur PE
8. | Przedtuzacz trzpienia do zasuw dn150 szt. 3 np. AVK, Hawle
klinowych - teleskopowy dn80 szt. 10
9. | Przedtuzacz trzpienia do zasuw szt. 1 np. AVK, Hawle
przytgczeniowych - teleskopowy
10. | Skrzynka uliczna do zasuw klinowych szt. 13 np. AVK, Hawle
11. | Skrzynka uliczna do zasuw przytgczeniowych szt. 1 np. AVK, Hawle
12. | Plyta podkiadowa do skrzynek do zasuw szt. 14 np. AVK, Hawle
13. | Trjnik redukcyjny PE100 SDR17 2160/90 szt. 10 np. Wawvin
2160/63 szt. 10
14. | Kolano 90° PE100 SDR17 2160 szt. 2 np. Wawvin
Kolano 45° PE100 SDR17 2160 szt. 3
Kolano 30° PE100 SDR17 2160 szt. 1
15. | £gcznik MULTI/JOINT redukcyjny typ 3107 dn100x150 szt. 1 np. Georg Fischer
tacznik MULTI/JOINT rurowo-kotnierzowy typ 3057 dn80 szt. 4
16. | Obejma do nawiercania rur PE 2160/63 szt. 1 np. Georg Fischer
ELGEF Plus
17. | Tuleja kotnierzowa PE100 SDR11 2160/150 szt. 6 np. Georg Fischer
z kotnierzem stalowym 290/80 szt. 14
263/50 szt. 1
18. | Zawor napowietrzajgco-odpowietrzajgcy dn50 (nr kat. 7050) szt. 1 np. Jafar
19. | Przejscie szczelne typ ,ZW” dn150 szt. 2 np. Integra
20. | Rury ochronne dwudzielne Arot typ A 110 PS mb 1,0 Arot
21. | Tablica oznakowania zasuwy i hydrantu szt. 14 np. Polwex
22. | Tasma sygnalizacyjna z wktadkg stalowg (niebieska) mb 20,0 np. Weba
23. | Linka miedziana 2,5 mm? mb 900,0
24. | Komora studni wodomierzowej ,SW2” (wg rys. nr 17) kpl. 1 PPHU Brejnak
25. | Armatura pomiarowa studni wodomierzowej ,SW2” kpl. 1
(wg rys. nr 17)




18
ll. INFORMACJA DOTYCZ ACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

1. Zakres robot

Zakres robot przedstawiony w kolejnosci realizacji:
- zagospodarowanie placu budowy
- roboty ziemne
- roboty montazowe sieci wodociggowej

- odtworzenie nawierzchni.
2. lIstniej gce obiekty budowlane

Na terenie prowadzonej inwestycji zlokalizowane jest nastepujgce uzbrojenie podziemne:
- sie¢ wodociggowa
- kanalizacja sanitarna i deszczowa

- kable energetyczne i telekomunikacyjne.

3. Elementy zagospodarowania terenu mog ace stwarza € zagro zenie

bezpiecze Astwa i zdrowia ludzi

Na terenie prowadzonej inwestycji nie wystepujg zadne elementy zagospodarowania

terenu mogace stwarzac zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.
4. Przewidywane zagro zenia wyst epujace podczas realizacji rob6t budowlanych

Podczas wykonywania w/w rob6t budowlanych mogg wystapi¢ zagrozenia
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi wynikajace z prowadzenia robot ktérych charakter stwarza
ryzyko przysypania ziemia, tj. wykonywanie wykopéw o $cianach pionowych o gtebokosci

wiekszej niz 1,5m.

Zagrozenia wystepujgce przy wykonywaniu rob6t ziemnych:
- upadek pracownika lub osoby postronnej do wykopu
- zasypanie pracownika w wyniku zawalenia sie scian wykopu
- potrgcenie pracownika tyzkg koparki

- spadanie na pracujgcych w wykopie bryt ziemi, kamieni itp.

5. Sposoby prowadzenia instrukta zu pracownikow przed przyst apieniem do

realizacji robot

Wykonawca przed przystgpieniem do wykonywania robét budowlanych zobowigzany jest
do opracowania instrukcji bezpiecznego ich wykonywania oraz zaznajomienia z nig

pracownikdéw w zakresie wykonywanych przez nich robaét.
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Nie wolno dopusci¢ pracownika do pracy, do ktérej wykonywania nie posiada
wymaganych kwalifikacji lub potrzebnych umiejetnosci, a takze dostatecznej znajomosci
przepiséw oraz zasad BHP.

Pracownicy zatrudnieni na stanowiskach operatorow zurawi, maszyn budowlanych i

innych maszyn o napedzie silnikowym powinni posiada¢ wymagane kwalifikacje.

Pracodawca jest obowigzany zapewni¢ przeszkolenie pracownika w zakresie BHP przed
dopuszczeniem go do pracy oraz zapoznac z zasadami:

- postepowania w przypadku wystgpienia zagrozenia

- bezposredniego nadzoru nad pracami szczegdlnie niebezpiecznymi

- stosowania przez pracownikéw srodkéw ochrony indywidualnej oraz odziezy i obuwia
roboczego.

Szczegotowe zasady szkolenia w dziedzinie BHP okresla rozporzgdzenie Ministra Pracy
i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996r, Dz.U. Nr 62 poz. 285.

Na placu budowy powinny by¢ udostepnione pracownikom do stalego korzystania,
aktualne instrukcje bezpieczenstwa i higieny pracy dotyczace:

- wykonywania prac zwigzanych z zagrozeniami wypadkowymi lub zagrozeniami

zdrowia pracownikow,

- obstugi maszyn i innych urzgdzen technicznych,

- postepowania z materiatami szkodliwymi dla zdrowia i niebezpiecznymi,

- udzielania pierwszej pomocy.
W/w instrukcje powinny okresla¢ czynnosci do wykonywania przed rozpoczeciem danej
pracy, zasady i sposoby bezpiecznego wykonywania danej pracy, czynnosci do
wykonywania po jej zakonczeniu oraz zasady postepowania w sytuacjach awaryjnych

stwarzajgcych zagrozenia dla zycia lub zdrowia pracownikow.

6. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegaj  ace niebezpiecze Astwom

wynikaj gcym z wykonywania robo6t budowlanych

Uwagi ogodlne
- Bezposredni nadzor nad bezpieczenstwem i higieng pracy na stanowiskach pracy

sprawujg odpowiednio kierownik robét oraz mistrz budowlany, stosownie do zakresu
obowigzkow.

- Wszystkie osoby przebywajgce na terenie budowy powinny stosowac niezbedne
Srodki ochrony indywidualnej zapewniajgce wystarczajgcg ochrone przed
wystepujgcymi zagrozeniami (np. upadek z wysokosci, uszkodzenie gtowy, twarzy,

wzroku, stuchu).
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- Przed przystgpieniem do wykonywania robot nalezy prawidtowo zagospodarowac
teren budowy tj. ogrodzi¢ teren (lub oznakowa¢ granice terenu za pomocg tablic
ostrzegawczych) oraz wyznaczyc i zabezpieczy¢ strefy niebezpieczne, wykonac
wejscia i przejscia dla pieszych itp.

- Skiladowiska materiatow, wyrobow i urzgdzeh technicznych wykonaé w sposéb

wykluczajgcy mozliwosé wywrocenia, zsuniecia lub spadniecia.

Roboty ziemne

- W czasie wykonywania wykopow w miejscach dostepnych dla oséb postronnych
nalezy wokot wykopow pozostawionych na czas zmroku i w nocy ustawi¢ balustrady
zaopatrzone w swiatto ostrzegawcze koloru czerwonego. Porecze balustrad powinny
znajdowac¢ sie na wysokosci 1,10m nad terenem i w odlegtosci nie mniejszej niz 1,0m
od krawedzi wykopu. Dodatkowo miejsca te nalezy oznakowac tablicami
ostrzegawczymi ,gltebokie wykopy” oraz ,0sobom postronnym wstep wzbroniony”.
Niezaleznie od ustawienia balustrad, w przypadkach uzasadnionych wzgledami
bezpieczenstwa wykop nalezy szczelnie przykryé, w sposob uniemozliwiajgcy
wpadniecie do wykopu.

- Jezeli teren, na ktérym sg wykonywane roboty ziemne, nie moze by¢ ogrodzony,
wykonawca rob6t powinien zapewnic¢ staty jego dozor.

- Wykopy o scianach pionowych nie umocnionych moga by¢ wykonywane tylko do
gtebokosci 1,0 m w gruntach zwartych, w przypadku gdy teren przy wykopie nie jest
obcigzony w pasie o szerokosci rownej gitebokosci wykopu.

- Dla wykopow o gtebokosci powyzej 1,0m nalezy wykonac zejscia (wejscia), pomiedzy
ktérymi odlegtos¢ nie powinna przekraczaé 20,0m.

- Wchodzenie do wykopu i wychodzenie po rozporach oraz przemieszczanie oséb
urzagdzeniami stuzgcymi do wydobywania urobku jest zabronione.

- W czasie wykonywania robo6t ziemnych nie powinno dopuszczaé sie do tworzenia
nawiséw gruntu.

- Ruch $rodkoéw transportowych powinien odbywac sie w odlegtosci od wykopu co
najmniej 0,6m poza granicg klina naturalnego odtamu gruntu.

- Przy wykonywaniu robo6t sprzetem zmechanizowanym nalezy wyznaczy¢ strefe
niebezpieczng i odpowiednio jg oznakowac.

- Przebywanie oséb pomiedzy Sciang wykopu a koparka, nawet w czasie postoju jest
zabronione.

- Wykonywanie robot ziemnych w bezposrednim sasiedztwie sieci, takich jak:
elektroenergetyczne, gazowe, telekomunikacyjne, cieptownicze, wodociggowe
i kanalizacyjne powinno by¢ poprzedzone okresleniem przez kierownika budowy

bezpiecznej odlegtosci, w jakiej mogg by¢ one wykonywane od istniejgcej sieci,



7.

21
i sposobu wykonywania tych robét. Miejsca tych robot nalezy oznakowac napisami
ostrzegawczymi i ogrodzié.
Prowadzenie robét ziemnych w poblizu instalacji podziemnych powinno odbywac sie

recznie.

Uwagi ko Aacowe

Powyzej przedstawiono niektore przepisy ujete w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury

z dnia 6 lutego 2003r w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania
robét budowlanych (Dz.U. Nr 47 poz. 401).

Wykonawca robot budowlanych powinien ponadto przestrzega¢ pozostatych przepiséw

BHP zgodnie z:

Obwieszczeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 23 grudnia 1997r w sprawie
ogtoszenia jednolitego tekstu ustawy - Kodeks pracy (Dz.U. z 1998r Nr 21 poz.94)
Ustawg z dnia 7 lipca 1994r — Prawo budowlane (tekst jednolity ustawy — Dz.U.

Nr 207poz. 2016)

Rozporzadzeniem MPIPS z dnia 28 majal996r w sprawie szczegdlnych zasad
szkolenia w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U. N r62 poz. 287)
Rozporzadzeniem MPIPS z dnia 26 wrzesnia 1997r w sprawie ogélnych przepisow
bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U. Nr 129 poz. 844 z pézn. zm.)
Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki z dnia 20 wrzesnia 2001r w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas eksploataciji maszyn i innych urzgdzen
technicznych do robét ziemnych, budowlanych i drogowych (Dz.U. Nr 118 poz. 1263)
Rozporzadzeniem Rady Ministréw z dnia 16 lipca 2002r w sprawie rodzajow urzgadzen

technicznych podlegajgcych dozorowi technicznemu (Dz.U. Nr 120 poz. 1021)

Niniejsze opracowanie wykonano na podstawie Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury

z dnia 23 czerwca 2003r w sprawie informaciji dotyczgcej bezpieczenstwa i ochrony

zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz.U. Nr 120 poz. 1126).



