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dotyczy: warunkow technicznych dla potrzeb opracowania dokumentacji projektowej zadania
pn. MWymiana sieci wodociagowe] wraz z przytgczami do budynkéw przy ul. Rakoniewskiego
w Knurowie”

Przedsiebiorstwo Wodociagéw i Kanalizacji sp. z o0.0. w Knurowie w odpowiedzi
na pismo z dnia 16.01.2017 r. okresla warunki techniczne dla zadania projektowego
pn. Wymiana sieci wodociggowej wraz z przylgczami w ul. Rakoniewskiego w Knurowie”.

Jako zrodio zasilania w wode projektowanej sieci wskazuje sig¢ wodociag PE @ 225 zlokalizowany
w ciggu ulicy Wilsona w Knurowie. Cisnienie w przedmiotowej sieci wynosi 0,5 MPa.

Zadania projektowe nalezy realizowaé¢ z podzialem na trzy zadania zgodnie z zakresem okreslonym
w umowie PT/01/2017 z dnia 09.01.2017 r.

Na etapie projektowania zweryfikowa¢ wstepnie przyjete $rednice wodociggu gtownego.
Przy doborze $rednicy wodociggu uwzglednic:

1. Zaopatrzenia w wode terendw przewidzianych pod zabudowe mieszkaniowg
oraz ustugowa, potozonych w rejonie cmentarza komunalnego
- teren pod zabudowe ustugowa:3,1 ha
- teren pod zabudowe jednorodzinng: 24,6 ha

(budynki mieszkalne jednorodzinne wolnostojagce — 235 szt; budynki mieszkalne
jednorodzinne blizniacze — 16 szt. ),
2. Zaopatrzenia W wode odbiorcow ul. Krywaltdzkiej w Nieborowicach

(zuzycie okoto 700 m3/m-c),

3. Zaopatrzenie w wode odbiorcow ul. Rakoniewskiego, ul. Wilsona w zakresie dokumentacii
projektowej,

4. Zaopatrzenie w wode na cele ppoz.
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Zadanie nr 1 — obejmuje wymianeg sieci wodociggowej wraz z przytgczami do budynkdéw w rejonie

ul.

Rakoniewskiego, ul. Wilsona w Knurowie wraz z budowg komory wodomierzowej

w rejonie Oczyszczalni Sciek6w:;

Odcinek od ul. Wilsona do wysokosci obiektu Oczyszczalni:

1.

Wodocigg zaprojektowaé w  technologii przewiertéw sterowanych z rur PE
(wstepnie przyjeto $rednice & 160),

Wigczenie do istniejgcej sieci PE @ 225 w ul. Wilsona wykona¢ za pomocy trojnika PE
wbudowanego w istniejacy uktad za pomocg tulei PE i tgcznikéw zeliwnych do rur PE
(t.gcznik GF - MULTI/JOINT 3000 Plus lub rownowazny),

Na sieci wodociggowej zgodnie z obowigzujgcymi przepisami zaprojektowaé hydranty ppoz.,
dla celéw technologicznych hydranty lokalizowaé na koncéowce wodociggu,

Na przylgczu wodociggowym zasilajgcym obiekt Oczyszczalni zaprojektowaé komore
wodomierzowg (komore zlokalizowaé na dz. Nr 2319/1, tuz przed ogrodzonym terenem
obiektu),

Przy projektowaniu studni uwzgledni¢ n/w wytyczne:

- gabaryty studni nalezy dostosowa¢ wg dilugosci montazowych ksztaltek i armatury
(z uwzglednieniem odcinkéw prostych przed oraz za wodomierzem wg wytycznych
producenta),

- w studni zaprojektowa¢ wodomierz DN 80 wraz z zasuwami odcinajgcymi
oraz kompensatorem umozliwiajgcym swobodny demontaz armatury,

- w studni uwzgledni¢ ponadto zawor antyskazeniowy klasy BA z odprowadzeniem

do kanalizaciji,

- zawor czerpalny do pobierania probek wody oraz manometr do kontroli cisnienia,

- studnia powinna by¢ zabezpieczona przed naplywem wod gruntowych

oraz tak skonstruowana, aby nie byt mozliwy naptyw wéd deszczowych,

- rurociggi, elementy wyposazenia studni zaprojektowaé na wys. min 0,4 m,

- studnie wyposazy¢ w stopnie ztazowe,

- w studzience zaprojektowaé rury nawiewne oraz wywiewne,

- w studni zaprojektowa¢ odwodnienie studni z odprowadzeniem do kanalizacji,

- w studni zaprojektowaé 2 wiazy (zamykane) o wymiarach @ 0,8 m lub 0,8x0,8 m.

- otwor wlazu wejsciowego powinien by¢ styczny do Sciany studni,

- przejécia przewodow przez Sciany studni zaprojektowaé jako szczelne,

- potgczenia przewoddw z armatura w studni zaprojektowac jako kohnierzowe,

Zaprojektowaé przepiecie przylaczy wykonanych z rur PE do n/w budynkéw, dziatek:
-dz. Nr 2309 (STALMET), 2305/3, 2301, 2319/3, nr 521, 2C, 2D,

Zaprojektowaé przepiecie sieci zasilajgcej n/w budynki:

- wodocigg PE @ 63 (zasilanie budynkow nr 54A, 54B, 54BA),

- wodocigg PE @ 63 (zasilanie budynkdw nr 52D, 52F, 50G, dz. Nr 2302/7),
Zaprojektowac przytgcza wodociggowe do n/w budynkow, dziatek:

- 52A, 54C, 52G,
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Qdcinek od ul. Wilsona do wysokos$ci budynku nr 42d:

1. Wodocigg zaprojektowa¢ w technologii przewiertow sterowanych z rur PE @& 110,
Wigczenie do istniejgcej sieci PE @ 225 w ul. Wilsona wykonaé za pomocg tréjnika PE
wbudowanego w istniejgcy ukiad za pomoca tulei PE i fgcznikow zeliwnych do rur PE
(Lgcznik GF - MULTI/JOINT 3000 Plus lub réwnowazny),

3. Na sieci wodociggowej zgodnie z obowigzujgcymi przepisami zaprojektowaé hydranty ppoz.,
dla celéw technologicznych hydranty lokalizowaé na koncdéwcee wodociggu, /

4. Zaprojektowac przepiecie przylaczy wykonanych z rur PE do n/w budynkow, dziatek:
- Nr 54, 42D,

5. Zaprojektowac sie6 oraz przytgcza do budynkow, dziatek:
-48A, 50C, 50D, 50E/F, dz. Nr 2270/7 (Eko-Ogrod),

6. Zaprojektowaé przepiecie wodociagu PE & 63 w rejonie budynku nr 50 G,

7. Zaprojektowaé odgaiezienie PE @ 63 do wysokosci dz. Nr 1705/2,

Zadanie nr 2 — obejmuje wymiane sieci wodociggowej wraz z przytgczami do budynkéw w rejonie
ul. Rakoniewskiego w Knurowie na odcinku od ul. Wilsona do ul. Matejki

1. Wodociag  zaprojektowa¢é w  technologii  wykopu  otwartego z rur PE
(wstepnie przyjeto srednice & 160),

2. Wigczenie do istniejgcej sieci PE @ 225 w ul. Wilsona wykonaé za pomocg tréjnika PE
wbudowanego w istniejgcy ukiad za pomocg tulei PE i {gcznikéw zeliwnych do rur PE
(tgcznik GF - MULTI/JOINT 3000 Plus lub réwnowazny),

3. Na sieci wodociggowe] zgodnie z obowigzujgcymi przepisami zaprojektowaé hydranty ppoz.,
dla celow technologicznych hydranty lokalizowa¢ na koncéwce wodociggu,

4. Zaprojektowa¢ przepiecie przylaczy wykonanych z rur PE do n/w budynkdw, dziatek.

Budynki: nr 3, 7, 60 (ul. Wilsona), 33, 36,
Dziatki: nr 2515, 2537,
5. Zaprojektowaé przepiecie sieci zasilajgcej n/w budynki:
- wodociag PE @ 63 (zasilanie budynkow nr 21B, 27),
- wodociag PE @ 110 (ul. Matejki),
- wodocigg PE @& 110 (ul. Grunwaldzka),
- wodocigg PE & 90 (zasilanie budynku na dz. Nr 2455/4),
- wodocigg PE @ 63 (zasilanie budynkdéw nr 40B, 40C),
- wodociag PE @ 110 (zasilanie budynkéw nr 36A, 36B),
- wodocigg PE @ 63 (zasilanie budynkéw nr 30B,30C),

6. Zaprojektowa¢ przylgcza wodociggowe do n/w budynkdw, dziatek.
Budynki: 1, 9, 11, 13, 15, 19, 19A, 19B, 21, 23, 25, 35, 35B, 37, 39A, 42, 40A, 28, 22, 20, 18,
16, 14, 12, 6, 4A, 4,
7. Zaprojektowac siec:
- wodocigg PE & 63 do wysokosci nr 13,
- wodocigg PE @ 63 do wysokosci nr 19A,
- wodociagg PE @ 63 do wysokosci nr 35B,
- wodocigg PE @ 110 do wysokosci dz. Nr 2353,
- wodocigg PE @ 63 do wysokosci nr 18,
- wodociag PE @ 110 do wysokosci nr 4A,
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Zadanie nr 3 — obejmuje wymiane sieci wodociggowej wraz z przytgczami do budynkéw w rejonie
ul. Rakoniewskiego w Knurowie na odcinku od ul. Matejki do ul. Rakoniewskiego rejon dz. Nr 3415
wraz z zabudowg komory wodomierzowej na koncéwce wodociggu,

1.
2.

Wodaocigg zaprojektowac w technologii przewiertu sterowanego z rur PE @ 160,

Na sieci wodociggowej zgodnie z obowigzujgcymi przepisami zaprojektowaé hydranty ppoz.,
dla celéw technologicznych hydranty lokalizowac¢ na koncéwce wodociggu,

Zaprojektowac przepiecie przytaczy wykonanych z rur PE do n/w budynkéw, dzialek.

Budynki: obiekt cmentarza (wodocigg PE @& 90),

Zaprojektowac przepigcie sieci:

- wodocigg PE & 90 (2 sieci - zasilanie budynkéw osiedle Ustronie Lesne),

- wodocigg PE @ 110 (zasilanie ul. Krywaldzkiej Nieborowice),

Zaprojektowac przytgcze wodociggowe do budynku nr 42D,

Na koncowce projektowanej sieci zaprojektowa¢ komore wodomierzowg

(komore zlokalizowa¢ na wysokosci dz. Nr 3415, tuz przed przepigciem istniejgcej sieci
PE @ 110),

Przy projektowaniu studni uwzgledni¢ n/w wytyczne:

- gabaryty studni nalezy dostosowaé wg diugosci montazowych ksztattek i armatury
(z uwzglednieniem odcinkow prostych przed oraz za wodomierzem wg wytycznych
producenta),

- w studni =zaprojektowaé wodomierz DN 80 wraz z zasuwami odcinajgcymi
oraz kompensatorem umozliwiajgcym swobodny demontaz armatury,

- w studni uwzgledni¢ ponadto zawor antyskazeniowy klasy EA,

- zawér czerpalny do pobierania prébek wody oraz manometr do kontroli ci$nienia,
- studnia powinna by¢ zabezpieczona przed naplywem woéd gruntowych oraz tak
skonstruowana, aby nie byt mozliwy naptyw wéd deszczowych,

- rurociggi, elementy wyposazenia studni zaprojektowac na wys. min 0,4 m,

- studnie wyposazy¢ w stopnie ztazowe, '

- w studzience zaprojektowac rury nawiewne oraz wywiewne,

- w studni zaprojektowac rzgpie,

- w studni zaprojektowa¢ 2 wlazy o wymiarach & 0,8 m lub 0,8x0,8 m.

- otwor wiazu wejsciowego powinien by¢ styczny do Sciany studni,

- przejscia przewodow przez $ciany studni zaprojektowac jako szczelne,

- potgczenia przewodéw z armatura w studni zaprojektowac jako kotnierzowe,

Jednoczesnie informujemy, ze na etapie prac projektowych nalezy przyjgé nastgpujgce ogoine
wytyczne:

Sieci wodociggowe:

1.

Lokalizacja.

e Zalecana jest lokalizacja sieci w liniach rozgraniczajgcych drég, w pasie chodnika
lub pobocza, poza terenem prywatnych posesiji,

e Minimalne przykrycie przewodéw wodociggowych 1,50 m,

e Dla zabezpieczenia rurociggu przed uszkodzeniem mechanicznym nalezy 30 cm
nad wodociggiem utozy¢ tasme sygnalizacyjng z wkiadkg metalows,

e Przejscia przez ulice projektowaé pod katem prostym,

e Zachowaé normatywne odlegtosci projektowanego wodociggu od istniejgcej infrastruktury
podziemnej,

o W projekcie nalezy uwzgledni¢ przepiecie sieci i przytgczy zasilanych z w/w wodociggow,
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2. Materiat do budowy wodociggu.

Sie¢ wodociggowg uktadang w technologii przewiertu sterowanego zaprojektowac z rur
PE 100 RC SDR 17,

Sie¢ wodociggowg ukiadang w technologii wykopu otwartego zaprojektowaé z rur
PE 100 SDR 17,

Rury nalezy {gczy¢ na dtugosci poprzez zgrzewanie doczotowe,

W weziach zasuw nalezy stosowaé pofgczenia koinierzowe z wykorzystaniem tulei
kotnierzowych dla systemu polietylenowego wraz z kofnierzem stalowym
galwanizowanym,

3. Uzbrojenie sieci wodociggowej,

>  Zasuwy:

Zasuwy nalezy projektowaé w weziach sieci oraz na prostych odcinkach w odlegtosci
200-300 m,

Nalezy projektowa¢ zasuwy na ci$nienie robocze PN 10/PN16, kolnierzowe z zeliwa
sferoidalnego (min. GGG40) z migkkim uszczelnieniem klina, zabezpieczone wewnetrznie
i zewnegtrznie farbg epoksydowg (np. AVK lub réwnowgzne),

Przy potgczeniach kotnierzowych stosowaé stalowe sruby, podktadki, nakretki
zabezpieczone fabrycznie przed korozja,

> Hydranty:

Na sieci wodociggowej zgodnie z obowigzujgcymi wytycznymi zaprojektowac hydranty
ppoz. DN 80, dla celéw technologicznych hydranty lokalizowaé na koncowkach
wodociagu,

Nalezy projektowa¢ hydranty na ciénienie robocze PN 10/PN16 z zeliwa sferoidalinego
zabezpieczone wewnetrznie i zewnetrznie farbg epoksydowa,

Przy potgczeniach kotnierzowych stosowaé stalowe $ruby, podkiadki, nakretki
zabezpieczone fabrycznie przed korozjg,

» Pozostate uzbrojenie:
Na sieci zaprojektowaé zawory napowietrzajgco-odpowietrzajace oraz odwodnienie
wodociagu,

Przylacza wodociggowe o srednicy do Dz 63 mm (wigcznie):

4. Lokalizacja.

Minimalne przykrycie przewoddw wodociggowych 1,50 m,

Dla zabezpieczenia rurociggu przed uszkodzeniem mechanicznym nalezy 30 cm
nad wodociggiem ulozy¢ tasme sygnalizacyjng z wkiladkg metalowa,

Przejécia przez ulice projektowaé pod kgtem prostym,

Zachowac¢ normatywne odlegto$ci projektowanego wodociggu od istniejgcej infrastruktury
podziemnej,

W projekcie nalezy uwzglednic¢ przepiecie sieci i przytgczy zasilanych z w/w wodociggéw,

5. Materiat do budowy wodociggu.

Nalezy stosowaé rury PE 100 RC SDR 11, tgczone za pomoca ksztattek PE zgrzewanych
elektrooporowo,

Wigczenie przytaczy do sieci nalezy projektowaé pod cisnieniem za pomoca obejmy PE
do zgrzewania elektrooporowego,

Polaczenia rurociggdw zaprojektowac poprzez zgrzewanie elektrooporowe,
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Uzbrojenie przylgcza wodociggowego,

»  Zasuwy.

Zasuwy nalezy projektowa¢ w bezposredniej bliskosci od miejsca wigczenia do sieci, poza
terenem prywatnych posesjj,

Nalezy projektowa¢ zasuwy z zeliwa sferoidalnego (min. GGG40) na cisnienie robocze
PN16, ze zlgczem wciskowym z miekkim uszczelnieniem klina, zabezpieczone
wewnetrznie i zewnetrznie farbg epoksydowa (np. AVK lub rownowazne),

» Zestaw wodomierzowy:

Zestaw wodomierzowy lokalizowa¢ w budynku w piwnicy lub w przypadku jej braku
na parterze w miejscu wydzielonym w odlegtosci do 1 m od wejscia przytgcza
przez $ciane zewnetrzng budynku,

Przed oraz za wodomierzem gitdwnym zaprojektowa¢ kulowe zawory odcinajgce,
drugi zawor ze spustem (np. VALVEX lub réwnowazne)

Przej$cie przez $ciane budynku zaprojektowa¢ jako szczelne,

Wodomierze zaprojektowaé na konsoli,

Temperatura w miejscu whudowania wodomierza powinna by¢ nie mniejsza niz 4°C,

Potaczenia rurociggdw zaprojektowaé poprzez zgrzewanie elektrooporowe,

Ze wzgledu na ryzyko wystgpienie kolizji migdzy istniejacg i projektowang infrastrukturg
techniczng nalezy wystgpi¢ z wnioskiem do Starostwa Powiatowego w Gliwicach o objecie
projektu narada koordynacyjna,

Przyjete rozwigzanie projektowe nalezy uzgadnia¢ na biezaco w tut. Przedsigbiorstwie,
Wyprzedzajgco nalezy uzyska¢ zgode na wejscie z robotami w tereny obce od ich wiascicieli
oraz zgode na prace w pasie drogowym od wiascicieli drogi.

Spos6éb zabezpieczenia wodociggu projektowanego w obszarze objetym wplywami
eksploataciji gérniczej nalezy uzgodni¢ z JSW S.A. KWK ,Knuréw-Szczyglowice”.
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