/estawienie podstawowych materiafow:
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wigczenie przyfqeza PE®37 do istniejgcego wodociqgu @110

Nawiertka NWZ 110/32
/asuwa

WEZEL WO

9

zeliwna z gwintem zewnetrznym i zfgczem 1SO DN 1 1/4"

Obudowa teleskopowa do zasuw do przyfgczy

Skrzynka uliczna do zasuw

Rura wodociggowa PE100ORC SDR11 PN16 Dz 232mm.

odejscie z boku

zasuwa odcinajgea zlokalizowana bezposrednio przy sieci.

UWAGA!
dokfadne rzedne wigczenia oraz istniejgcego uzbrojenia
nalezy ustalic po odkopaniu i ewntualnie przeprowadzic

korekte pod nadzorem projektanta

nie wyklucza sie istnienia na terenie projektowanego kanafu
inneqo uzbrojenia podziemnego, ktore nie zostafo
odnalezione w czasie inwentaryzacji geodezyjne]
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Inwestor : ) Stadium PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY
PRZEDSIEBIORSTWO WODOCIAGOW "REDDO" Skala | Numer rysunku

I KANALIZACII SP. Z O.0.
UL. SZPITALNA 11

44-190 KNUROW

REDDO

PRZEDSIEBIORSTWO ROBOT
BUDOWLANO-INSTALACYINYCH
UL. KROKUSOW 11
44-152 GLIWICE
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