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KOSZTORYS
Przebudowa — Modernizacja stacji zlewnej na oczyszczalni Sciekdw w Knurowie przy ul. Rakoniewskiego
1 DOSTAWA | MONTAZ STACJI ZLEWNEJ
1|KNR 5-08 Mechaniczne wykonanie $lepych otworéw w betonie gteb.do 8cm i $r.do 20mm |szt.
d.1/0803-02
10 szt. 10.000
RAZEM 10.000
2|KNNR 5 Osadzenie w podtozu kotkéw metalowych kotwigcych M10 w stropie szt.
d.1/1201-05 Kotwy mechaniczne fi 16 mm
analogia
10 szt. 10.000
RAZEM 10.000
3 Kontenerowa stacja zlewna na bazie stalowego kontenera o wymiarach kpl
d.1 2900x4000x2355mm z kompletnym wyposazeniem wg dok projektowej. - do-
stawa i montaz
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
2 POSADZKA W KONTENERZE STACJI ZLEWNEJ
4/KNR 4-01 Przebicie otworéw o pow.do 0.05 m2 w elementach z betonu zwirowego o szt.
d.2|0208-02 grub.do 20 cm
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
5|KNR 2-15 Montaz wpustéw zeliwnych piwnicznych o $r. 100 mm szt.
d.2|0212-02 Wpust podtogowy ze stali nierdzewnej fo 100 mm
analogia
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
6|KNR 2-02 Podktady betonowe na stropie m3
d.2|1101-02 Woyprofilowanie spadkéw posadzki do kratki $ciekowej
analogia
2.70*3.8*0.04 m3 0.410
RAZEM 0.410
7|NNRNKB (z.V1) Posadzki jednobarwne z ptytek kamionkowych GRES o wym. 30x30 cm |m?2
d.2|202 2805-05 |na zaprawie klejowej o grub.warstwy 5 mm w pomieszczeniach o pow.do 10
m2
2.70*3.8 m?2 10.260
RAZEM 10.260
3 PRZYYACZE WODOCIAGOWE STACJI ZLEWNEJ
3.1 Roboty rozbiérkowe i odtworzeniowe nawierzc hni
8/KNR AT-03 |Roboty remontowe - ciecie pitg nawierzchni bitumicznych na gt. 6-10 cm m
d.3.1]0101-02
19.00*2+0.60*2 m 39.200
RAZEM 39.200
9/KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych o |m?2
d.3.1/0803-03 grub. 3 cm
19.00*0.60 m?2 11.400
RAZEM 11.400
10|KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych -  |m?2
d.3.1/0803-04 dalszy 1 cm grub.
Krotnos¢ = 17
poz.9 m2 11.400
RAZEM 11.400
11|KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego o grub. 15cm  |m2
d.3.1/0802-07
poz.9 m2 11.400
RAZEM 11.400
12|KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego - dalszy 1 cm m2
d.3.1/0802-08 grub.
Krotno$¢ = 35
poz.9 m?2 11.400
RAZEM 11.400
13|KNR 2-01 Roboty ziemne wykon.koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.15 m3 w m3
d.3.1/0205-02 gr.kat.lll z transp.urobku samochod.samowytadowczymi na odlegto$¢ do 1 km
poz.12*0.70 m3 7.980
RAZEM 7.980
14|KNR 2-01 Naktady uzupein.za kazde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km samo- |m3
d.3.1/0214-04 chodami samowytadowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat.llI-IV
Krotnos$¢ = 18
poz.13 m3 7.980
RAZEM 7.980
15 Optata za utylizacje - asfalt m3
d.3.1|wycena indy-
widualna
poz.9*0.20 m3 2.280
RAZEM 2.280
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16 Optata za utylizacje - podbudowa m3
d.3.1|wycena indy-
widualna
poz.9*0.50 m3 5.700
RAZEM 5.700
17|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna o grub.po zageszcz. 15 cm |m?2
d.3.1]0114-05
poz.9 m2 11.400
RAZEM 11.400
18/KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna - za kazdy dalszy 1 cm m2
d.3.1/0114-06 grub.po zageszcz.
Krotnos¢ = 25
poz.9 m2 11.400
RAZEM 11.400
19/KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gérna o grub.po zageszcz. 8 cm |m?2
d.3.1]0114-07
poz.9 m2 11.400
RAZEM 11.400
20|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa goérna - za kazdy dalszy 1 cm m2
d.3.1]0114-08 grub.po zageszcz.
Krotnos¢ = 2
poz.9 m2 11.400
RAZEM 11.400
21|/KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa wig- |m?2
d.3.1/0310-01 zgca asfaltowa - grub.po zageszcz. 4 cm
poz.9 m2 11.400
RAZEM 11.400
22|KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa wig- |m?2
d.3.1/0310-02 zgca asfaltowa - kazdy dalszy 1 cm grub.po zageszcz.
Krotnos¢ = 8
poz.9 m2 11.400
RAZEM 11.400
23|KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa $cie- |m?2
d.3.1]0310-05 ralna asfaltowa - grub.po zageszcz. 3 cm
poz.9 m2 11.400
RAZEM 11.400
24|KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa $cie- |m?2
d.3.1|0310-06 ralna asfaltowa - kazdy dalszy 1 cm grub.po zageszcz.
Krotnos¢ = 5
poz.9 m2 11.400
RAZEM 11.400
3.2 Roboty montazowe i wykopy
25|KNR 2-01 Roboty ziemne wykon.koparkami podsigbiernymi o poj.tyzki 0.40 m3 w m3
d.3.2|0206-02 gr.kat.lll z transp.urobku samochod.samowytadowczymi na odlegtos¢ do 1 km
Odwoéz nadmiaru ziemi
<wykopy w jezdni> 19.00*0.60%(0.20+0.032+0.20) m3 4.925
RAZEM 4.925
26|KNR 2-01 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsigbiernymi 0.60 m3 na m3
d.3.2|0218-02 odktad w gruncie kat.!ll
Przyjeto 80%
<wykopy w jezdni> {[19.00*0.60%(1.70-0.50)]-poz.25}*0.80 m3 7.004
RAZEM 7.004
27|KNR 2-01 Reczne wykopy ciagte lub jamiste o szer.dna do 1.5 m i gtebok.do 1.5m ze m3
d.3.2|0310-03 ztozeniem urobku na odkfad (kat.gr.IV)
Przyjeto 20%
<wykopy w jezdni> {[19.00*0.60%(1.70-0.50)]-poz.25}*0.20 m3 1.751
RAZEM 1.751
28|KNR 2-19 Rury ochronne o $r.nom.100 mm m
d.3.2|0119-01 Rura ochronna czarna fi 60,3 x 2,8 (dwa odcinki 13,50 i 5,50 m)
19 m 19.000
RAZEM 19.000
29|KNR-W 2-18 |Przeciaganie rurociggéw przewodowych o sr.nominalnej 100-300 mm w rurach|m
d.3.2|0309-01 ochronnych
analogia
19 m 19.000
RAZEM 19.000
30|KNR-W 2-18 |Sieci wodociggowe - montaz rurociggéw z rur polietylenowych (PE, PEHD)o |m
d.3.2|0109-01 $r.zewnetrznej 63 mm
analogia Rura PE-HD,1,0MPa,SDR11,woda,fi 32/3,0mm
19 m 19.000
RAZEM 19.000
31|/KNR-W 2-18 |Sieci wodociggowe - potgczenie rur polietylenowych cisnieniowych PE, PEHD |ztacz.
d.3.2|0111-01 za pomoca ksztattek elektrooporowych o $r.zewnetrznej 63 mm
Kolano 90st.elektroop.PE100 fi 63mm
3 ztacz. 3.000
RAZEM 3.000
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32|KNR 2-19 Uszczelnianie koncow rur ochronnych o $r.nom.100 mm szt.
d.3.2|/0122-01 tancuch szczelny - rura ochronna fi 60,3 mm
analogia
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
33|KNR-W 2-18 |Podtgczenie instalacji do sieci wodociggowej - nasady rurowe (opaski) na ist- |szt.
d.3.2|0802-02 niejgcych rurociggach o $r. 100 mm
Nawiertka fi 110/32
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
34|KNR-W 2-18 |Zasuwy zeliwne klinowe owalne kotnierzowe z obudowag o $r.50 mm - bez na- |kpl.
d.3.2/0205-01 suwki
Zasuwa klin. zel.sf. kotn.1,0MPa fi 32mm
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
35/KNR 2-18 Proba szczelnosci sieci wodociggowych z rur z tworzyw sztucznych ( PE ) o prob.
d.3.2|0802-01 $r.nominalnej do 100 mm
1 prob. 1.000
RAZEM 1.000
36|KNR 2-01 Drenaz - podsypka filtracyjna z piasku w gotowym suchym wykopie z przygoto-|m3
d.3.2|0610-01 waniem kruszywa
analogia Podsypka i obsypka rur i studni piaskiem
poz.25-19*3.14*0.008*0.008 m3 4.921
RAZEM 4.921
37|KNR 2-19 Oznakowanie trasy rurociggu utozonego w ziemi taséma z tworzywa sztucznego|m
d.3.2/0219-01
19 m 19.000
RAZEM 19.000
38|KNR 2-01 Zasypywanie wykopdw liniowych o $cianach pionowych gtebokoscido 1.5 m  |m3
d.3.2|0320-02 kat.gr.lll-1V -szerokos¢ 0.8-1.5 m
poz.27 m3 1.751
RAZEM 1.751
39|KNR 2-01 Zasypywanie wykopdw spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. do 10 [m3
d.3.2|0230-02 m w gruncie kat. IV
poz.26 m3 7.004
RAZEM 7.004
40|KNR 2-01 Zageszczenie nasypow ubijakami mechanicznymi; grunty spoiste kat. Ill-1V m3
d.3.20236-02
poz.39 m3 7.004
RAZEM 7.004
4 WYMIANA ODCINKA SIECI WODY TECHNOLOGICZNEJ W KOMORZE POMPY | MIESZADtLA
41|KNR-W 4-02 |Wymiana odcinka rury z tworzyw sztucznych o $r. 32 mm o potgczeniach za- |m
d.4|0116-04 ciskowych
analogia Rura z polietylenu sieciowan.fi 32,0/3,0mm
m 2.000
RAZEM 2.000
42|KNR 0-34 Izolacja rurociggow $r.28-48 mm otulinami Thermaflex FRZ - jednowarstwowy- |m
d.4|/0101-07 mi gr.13 mm (J)
Otulina ze spien.PE fi 32mm,gr.13mm
2 m 2.000
RAZEM 2.000
5 ZASILANIE
5.1 Roboty rozbiérkowe i odtworzeniowe nawierzchni
5.1.1 Nawierzchnia asfaltowa
43|KNR AT-03 |Roboty remontowe - ciecie pita nawierzchni bitumicznych na gt. 6-10 cm m
d.5.1]0101-02
A
14.00*2+0.60*2 m 29.200
RAZEM 29.200
44 |KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych o |m?2
d.5.1/0803-03 grub. 3 cm
A
14.00*0.60 m?2 8.400
RAZEM 8.400
45|KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych -  |m2
d.5.1|0803-04 dalszy 1 cm grub.
A Krotnos$¢ = 17
poz.44 m2 8.400
RAZEM 8.400
46 |KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego o grub. 15 cm m2
d.5.1{0802-07
A
poz.44 m2 8.400
RAZEM 8.400
47|KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego - dalszy 1 cm m2
d.5.1/0802-08 grub.

Krotnos¢ = 35
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poz.44 m2 8.400
RAZEM 8.400
48|KNR 2-01 Roboty ziemne wykon.koparkami podsigbiernymi o poj.tyzki 0.15 m3 w m3
d.5.1|0205-02 gr.kat.lll z transp.urobku samochod.samowytadowczymi na odlegtos¢ do 1 km
A
poz.44*0.70 m3 5.880
RAZEM 5.880
49|KNR 2-01 Naktady uzupein.za kazde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km samo- |m3
d.5.1/0214-04 chodami samowytadowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat.llI-IV
A Krotnos¢ = 18
poz.48 m3 5.880
RAZEM 5.880
50 Optata za utylizacje - asfalt m3
d.5.1|wycena indy-
.1|widualna
poz.44*0.20 m3 1.680
RAZEM 1.680
51 Optata za utylizacje - podbudowa m3
d.5.1|wycena indy-
.1|{widualna
poz.44*0.50 m3 4.200
RAZEM 4.200
52|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna o grub.po zageszcz. 15 cm |m2
d.5.1]0114-05
A
poz.44 m2 8.400
RAZEM 8.400
53|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna - za kazdy dalszy 1 cm m2
d.5.1/0114-06 grub.po zageszcz.
A Krotnos¢ = 25
poz.44 m2 8.400
RAZEM 8.400
54| KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gérna o grub.po zageszcz. 8 cm |m2
d.5.1]0114-07
A
poz.44 m2 8.400
RAZEM 8.400
55|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gorna - za kazdy dalszy 1 cm m2
d.5.1/0114-08 grub.po zageszcz.
A Krotnos¢ = 2
poz.44 m2 8.400
RAZEM 8.400
56| KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa wig- |m2
d.5.1|0310-01 zgca asfaltowa - grub.po zageszcz. 4 cm
A
poz.44 m2 8.400
RAZEM 8.400
57|KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa wig- |m?2
d.5.1/0310-02 zgca asfaltowa - kazdy dalszy 1 cm grub.po zageszcz.
A Krotnos¢ = 8
poz.44 m2 8.400
RAZEM 8.400
58| KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa $cie- |m2
d.5.1|0310-05 ralna asfaltowa - grub.po zageszcz. 3 cm
A
poz.44 m2 8.400
RAZEM 8.400
59|KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa $cie- |m?2
d.5.1/0310-06 ralna asfaltowa - kazdy dalszy 1 cm grub.po zageszcz.
A Krotnos¢ = 5
poz.44 m2 8.400
RAZEM 8.400
5.1.2 Ptytki chodnikowe
60|KNR 2-31 Rozebranie chodnikéw,wysepek przystankowych i przej$¢ dla pieszych z ptyt  |m?2
d.5.1/0815-02 betonowych 50x50x7 cm na podsypce piaskowej
2
14.00*0.50 m?2 7.000
RAZEM 7.000
61|KNR 2-31 Warstwa odcinajgca zageszczana mechanicznie - 6 cm grub.po zageszcz. m2
d.5.1|0106-03 Miat kamienny tamany (kruszyny)
2
14.00*0.50 m?2 7.000
RAZEM 7.000
62|KNR 2-31 Chodniki z ptyt betonowych 50x50x7 cm na podsypce piaskowej z wyp.spoin  |m?2
d.5.1|0502-05 zapr.cem.
2 Ptytki z demontazu
14.00*0.50 m?2 7.000
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RAZEM 7.000
51.3 Teren zielony
63|KNR 2-01 Reczne usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o gruboscido 155cm z  |m2
d.5.1/0125-04 darnig z przewozem taczkami
3
6.50"1.00 m?2 6.500
RAZEM 6.500
64|KNR 2-01 Reczne usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) z darnig z przewozem |m2
d.5.1]0125-08 taczkami - dodatek za kazde dalsze 5 cm grubosci
3
poz.63 m2 6.500
RAZEM 6.500
65|KNR 2-21 Rozscielenie ziemi urodzajnej reczne z transportem taczkami na terenie ptas- |m3
d.5.10218-02 kim
3 Ziemia z odktadu
poz.63*0.20 m3 1.300
RAZEM 1.300
66|KNR 2-21 Wykonanie trawnikow dywanowych siewem na gruncie kat.I-l1l z nawozeniem |m2
d.5.1{0401-04
3
poz.63 m2 6.500
RAZEM 6.500
5.2 Uktadanierur kabli i wykopy
67|KNR 2-01 Kopanie koparkami podsigbiernymi rowéw dla kabli o gtebok.do 0.6 m i m
d.5.2|0702-04 szer.dna do 0.6 m w gruncie kat. Ill-IV
<wykop w jezdni asfaltowej> 14.00 m 14.000
RAZEM 14.000
68|KNR 2-01 Kopanie koparkami podsigbiernymi rowéw dla kabli o gtebok.do 1.0 m i m
d.5.2|0702-04 szer.dna do 0.6 m w gruncie kat. lll-IV
<wykop w chodniku> 14.00 m 14.000
<wykop w terenie zielonym> 6.50 m 6.500
RAZEM 20.500
69|KNR 5-10 Nasypanie warstwy piasku grub. 0.1 m na dno rowu kablowego o szer.do 0.6 |m
d.5.2/0301-02 m
p0z.67+p0z.68 m 34.500
RAZEM 34.500
70/KNR 5-10 Uktadanie rur ochronnych stalowych o $r. do 80 mm w wykopie m
d.5.2{0305-01
poz.69 m 34.500
RAZEM 34.500
71/KNR 5-10 Uktadanie rur ochronnych z PCW o $r. do 75 mm w wykopie m
d.5.2|0303-01 Rura instalacyjna Peschel fi 40/31,2mm - prowadzona w rurze stalowej fi 80
poz.69 m 34.500
RAZEM 34.500
72|KNR 5-10 Uktadanie rur ochronnych z PCW o $r. do 110 mm w wykopie m
d.5.2|0303-02 Rura AROT fi 110 - 3 odcinki po 1,5 m ( w miejscach kolizji z instalacjg wodo-
ciggowq)
4.50 m 4.500
RAZEM 4.500
73|KNR 5-10 Uktadanie kabli wielozytowych o masie do 0.5 kg/m na nap. znamionowe poni- |m
d.5.2|0114-01 zej 110 kV w rurach pustakach lub kanatach zamknietych
Przewdd F/UTP Ethernet Kat 5 e
poz.69 m 34.500
RAZEM 34.500
74|KNR-W 5-08 |Uktadanie instalacji termoelektrycznej z elastycznych elementéw grzewczych - |m
d.5.2|0227-02 przewdd mocowany do rury wodociggowej
3 m 3.000
RAZEM 3.000
75/KNR 5-08 Uktadanie bednarki w rowach kablowych - bednarka do 120mm2 m
d.5.2|/0608-07 Uziemienie masztu kamery - podtgczenie do istniejgcego uziemienia
4 m 4.000
RAZEM 4.000
76/KNR 2-19 Oznakowanie trasy kablowej w ziemi tasmg z tworzywa sztucznego m
d.5.2{0219-01
poz.69 m 34.500
RAZEM 34.500
77|/KNR 2-01 Mechaniczne zasypywanie rowow dla kabli o gtebok.do 0.6 m i szer.dna do 0.6 |m
d.5.2|0705-04 m w gruncie kat. lll-IV
poz.67 m 14.000
RAZEM 14.000
78|KNR 2-01 Mechaniczne zasypywanie rowow dla kabli o gtebok.do 1.0 m i szer.dna do 0.6 |m
d.5.2|0705-04 m w gruncie kat. lll-IV
poz.68 m 20.500
RAZEM 20.500
79|KNR 2-01 Zageszczenie nasypow ubijakami mechanicznymi; grunty spoiste kat. Ill-IV m3
d.5.20236-02
poz.67*0.60+p0z.68*1.00 m3 28.900
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RAZEM 28.900
80|KNR 5-08 Podtaczenie przewoddw kabelkowych w powtoce polwinitowej pod zaciski lub  |szt.
d.5.2|0813-03 bolce (przekréj zyt do 6 mm2)
Krotnos¢ = 5
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
81 Wopiecie do szafy sterowniczej stacji zlewnej istniejgcych urzadzen (mieszadto, |szt.
d.5.2|wycena indy- |pompa)
widualna
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
6 ODBIORY INWESTYCJI
82 Uruchomienie stacji zlewnej kpl
d.6
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
83 Koszt wykonania dokumentacji geodezyjnej powykonawczej kpl.
d.6
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
84 Szkolenie pracownikow uzytkownika kpl.
d.6
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
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