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OPIS TECHNICZNY

0.0. INFORMACJE OGOLNE

0.1. NAZWA OBIEKTU, ADRES, NUMERY DZIAtEK, NA KTORYCH OBIEKT JEST USYTUOWANY
Modernizacja stacji zlewczej na Oczyszczalni Sciekéw w Knurowie przy ulicy Rakoniewskiego
w wojewodztwie §laskim w powiecie gliwickim w gminie Knuréw, na dziatce o nr ewid. 2318.

Obreb ewidencyjny: Knuréw 0001
Jednostka ewidencyjna: Knuréw 240501_1

0.2. INWESTOR / ZLECENIODAWCA
Przedsiebiorstwo Wodociggéw i Kanalizacji Sp. z 0.0. w Knurowie
Siedziba: ul. Szpitalna 11, Knuréw

0.3. PODSTAWA OPRACOWANIA
Niniejszy projekt opracowano w oparciu o:

= umowe z Przedsiebiorstwem Wodociggéw i Kanalizacji Sp. z 0.0. w Knurowie, o nr PI1/04/2019
z dnia 11.04.2019r. dla zadania pn. ,Przebudowa - modernizacja stacji zlewczej na Oczyszczalni
$ciekéw w Knurowie”,

=  mape zasadniczg terenu inwestycji, uaktualniong w 2019 r. przez uprawnionego geodete,

= obowigzujgce normy i normatywy

= wizje lokalne w terenie

= uzgodnienia z Inwestorem
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CZESC 1 : PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

1.0. ZAGOSPODAROWANIE TERENU
1.1. PRZEDMIOT I ZAKRES OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlano-wykonawczy dla inwestycji pn. Przebudowa -
modernizacja stacji zlewczej na Oczyszczalni Sciekéw w Knurowie na dziatce o nr ewid. 2318.
Obecnie na w/w dzialce znajduja sie obiekty istniejacej oczyszczalni $ciekéw.
Zakres realizacji projektu obejmuje:
= modernizacje istniejacej stacji zlewczej, wymiane istniejacej stacji na kontenerowg stacje wraz
Z wyposazeniem umozliwiajacym jej uruchomienie i uzytkowanie oraz umiejscowienie jej
na istniejagcym fundamencie
= wykonanie szafy sterowniczej dla nowej stacji oraz obstugujacej rowniez istniejaca pompe
i mieszadto

1.2. CEL INWESTY(]I

Modernizacja stacji zlewczej ma na celu usprawnienie funkcjonalnosci pracy punktu zlewnego oraz
poprawienie jakos$ci Sciekéw podczyszczonych na terenie stacji.

2.0. DANE WYJSCIOWE
2.1. LOKALIZACJA INWESTYCJI I STAN PRAWNY TERENU

Modernizowana stacja zlewcza zlokalizowana jest na dziatce o nr ewid. 2318, obreb 240501_1.0001
Knuréw; jedn. ewid. 240501_1 Knuréw. Wtascicielem dziatki jest Przedsiebiorstwo Wodociagéw
i Kanalizacji Sp. z o0.0. Dziatka potozona jest w miejscowos$ci Knuréw w powiecie gliwickim.

3.0. ISTNIEJACE ZAGOSPODAROWANIE TERNEU

Teren oczyszczalni jest ogrodzony siatka, a wjazd i wejscie umozliwia brama.

Powierzchnia catkowita dziatki nr 2318 wynosi ok 0,71 ha. Dziatka posiada zabudowe w postaci obiektéw
technologicznych, zbiornika $ciekéw dowozonych, paneli fotowoltaicznych. Teren wokét inwestycji to
czesciowo teren utwardzony i zielony.

Teren objety opracowaniem jest obecnie zagospodarowany istniejgca stacja zlewcza.

Istniejaca ptyta stropowa zbiornika retencyjnego o gr. 35cm, bedaca ptyta fundamentows istniejacej stacji
zajmuje ok. 21,7m?2.

Istniejace uzbrojenie terenu:
o kanalizacja sanitarna
o kanalizacja deszczowa
o wodociag
o kable elektryczne i sterownicze

4.0. PROJEKTOWANE ZAGOSPDAROWANIE TERENU
4.1. CHARAKTERYSTYKA PRZEDSIEWZIECIA

Niniejsze opracowanie obejmuje realizacje zadania:


mailto:biuro@reddogliwice.pl

,REDDO” Piotr Trybata
Przedsiebiorstwo Rob6t Budowlano - Instalacyjnych

ul. Krokusow 11; 44-152 Gliwice — 205 R RORTVVG ROROT BUTGHLAD - INSTRLAGERYCH
tel/fax: + 4832 270 19 36
e-mail: biuro@reddogliwice.pl

= modernizacje istniejacej stacji zlewczej tj. posadowienie nowej kontenerowej stacji zlewczej na
istniejacym fundamencie wraz z wymiang szafy sterowniczej, ktéra bedzie takze obstugiwac
istniejgce urzadzenia (pompe oraz mieszadto) zamontowane w zbiorniku $ciek6w dowozonych.

4.2. ZESTAWIENIE DANYCH CHARAKTERYZUJACYCH OBIEKT OBJETY OPRACOWANIEM

Charakterystyczne parametry techniczne projektowanego obiektu / stacji zlewczej:

o powierzchnia zabudowy obiektu (naziemny obiekt technologiczny): 11,60 m?
kubatura stacji kontenerowej (3,8x2,7x2,25m) 23,10 m3

o dtugos¢ stacji 4,0 m

o szerokos¢ stacji 2,9m

o wysokos¢ stacji 2,36 m

o powierzchnia zabudowy fundamentu kontenera 13,02 m?

Dojazd i dojscie do obiektu zapewnia uktad drég, placu i chodnikéw istniejacych.
4.3. ZAtOZENIA FUNKCJONALNO- UZYTKOWE

1) OBSLUGA
Nie przewiduje sie nowych stanowisk pracy oraz zwiekszenia stanu zatrudnienia. Obiekty oraz instalacje
obstugiwane beda przez aktualnie zatrudnionych pracownikéw.

2) ZAOPATRZENIE W WODE I ENERGIE ELEKTRYCZNA
llosci wykorzystywanych surowcoéw, wody oraz energii zwigzane sa z zastosowang technologia
i organizacja pracy na budowie.

3) ODWODNIENIE TERENU
Odwodnienie obiektu modernizowanego pozostaje bez zmian. Wody opadowe odprowadzane beda do
wpustu deszczowego oraz istniejacej wewnetrznej kanalizacji deszczowej na terenie oczyszczalni.

4) SIECI MIEDZYOBIEKTOWE

Odptyw $ciekéw dowozonych
Scieki kierowane beda do istniejacego zbiornika retencyjnego, usytuowanego pod stacja zlewcza, poprzez

rure o $rednicy DN160mm

Przytacze elektryczne / kable zasilajace

Zasilanie w energie elektryczng projektowanej stacji zlewnej realizowane bedzie poprzez istniejgce
przewody elektryczne doprowadzone z istniejacej rozdzielni gtéwnej oczyszczalni $ciekéw do aktualnie
istniejgcej stacji.

Natomiast kabel sygnatowy, przekazujacy informacje dotyczace $ciekow dowozonych nalezy doprowadzi¢
od nowej stacji zlewczej do istniejacego budynku dyspozytorni oczyszczalni.

Trasa kabla zostata pokazana na zataczonym do opracowania planie sytuacyjnym. Media nalezy
wyprowadzi¢ do kontenera w ostonie z rury PVC g160mm.

Projektowany kabel sieciowy pod droga nalezy utozy¢ w rurze ostonowej peszel g50mm oraz rurze
ochronnej stalowej 888,9x4,0mm.
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Przytacze wody
Zaopatrzenie w wode stacji dla potrzeb technologicznych bedzie realizowane istniejacego przytacza sieci

wodociggowej w50. Nalezy jedynie wymieni¢ odcinek instalacji wody technologicznej przechodzacej
przez komore mieszadta do urzadzen w stacji na instalacje z rur PE100 SDR11 i zamontowacé
elektrozawor.

Do stacji zlewczej nalezy wykona¢ przylacze wody przeznaczone do ptukania posadzki o $rednicy
DN32mm z istniejgcej sieci wodociggowej wA110, a nastepnie zakonczy¢ zaworem kulowym czerpalnym.
Przytacze wody z ziemi nalezy wyprowadzié¢ w otulinie, ogrzewane drutem grzewczym na catej wysokosci
do miejsca wpiecia do kontenera (zasilanie przewodu grzewczego wykona¢ z projektowanej tablicy
rozdzielczej). Miejsce przytaczenia mediéw pokazane zostato na planie sytuacyjnym.

5) DROGI, PLACE
Zagospodarowanie terenu wokét stacji zlewczej pozostanie bez zmian.

6) OSWIETLENIE
Istniejace oSwietlenie zewnetrzne obiektu jest wystarczajace i nie przewiduje sie zmian w ramach
niniejszego projektu.
Dodatkowo zostanie zamontowane os$wietlenie ledowe pod daszkiem skrzynki sterowniczej oraz
jednostki identyfikujgco sterujacej, ktére bedzie sterowane zegarem astronomicznym.

7) MONITORING
Istniejacy maszt wraz z kamera nalezy zdemontowac i zamontowa¢ w nowym miejscu, przy kontenerze
stacji zlewcze;j.

4.4. UZSADNIENIE PRZYJETYCH ROZWIAZAN / OCHRONA SANITARNA

W zwigzku z koniecznoS$ciga poprawy skuteczno$ci systemu przyjmowania $ciekéw planowana jest
modernizacja punktu zlewnego na istniejacej oczyszczalni Sciekdw, ktora polegaé bedzie na modernizacji
istniejacej stacji zlewcze;j.

Realizacja planowanego przedsiewziecia nie spowoduje wzrostu przepustowos$ci oczyszczalni

w odniesieniu do aktualnej ilo$ci oczyszczanych $ciekéw (tym samym nie ulegng zmianie dotyczace
jej progi) lecz nastgpi poprawa systemu przyjmowania $ciekéw na oczyszczalnie do uktadu oczyszczania.
Nie przewiduje sie zmiany sposobu uzytkowania istniejgcych terenéw w zwigzku z zamierzeniem
inwestycyjnym.

Zgodnie ze szczegdtowymi uwarunkowaniami zwigzanymi z kwalifikacja przedsiewziecia do sporzadzenia
raportu o oddziatywaniu na $rodowisko, przedsiewziecie nie bedzie negatywnie oddziatywaé na
Srodowisko.

4.5. DANE INFORMUJACE CZY DANA DZIALKA LUB TEREN JEST WPISANA DO REJESTRU ZABYTKOW
ORAZ CZY PODLEGA OCHRONIE NA PODSTAWIE USTALEN MIJESCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA
TERENU

4.5.1. UWARUNKOWANIA MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Teren lokalizacji projektowanego przedsiewziecia posiada miejscowy plan zagospodarowania
przestrzennego.
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4.6. WPLYW INWESTYCJI NA SRODOWISKO

Projektowana inwestycja nie bedzie wywierata wplywu na istniejgcy drzewostan, powierzchnie ziemi,
glebe oraz wody podziemne i powierzchniowe.

Przyjete w projekcie rozwiazania techniczne i materialowe eliminuja ujemny wplyw inwestycji na
$rodowisko przyrodnicze, zdrowie ludzi i obiekty budowlane.

Ewentualne ucigzliwo$ci moze powodowac jedynie etap realizacji przedsiewziecia.

Prowadzenie prac budowalnych zwiazanych z przebudowa istniejacej stacji zlewczej bedzie Zrédtem
chwilowego hatasu maszyn i urzadzen budowlanych, emisji spalin z silnikéw tych maszyn oraz zwigzane
bedzie z powstawaniem odpadow.

Uciazliwosci te beda mate i zakoncza sie wraz z zakonczeniem prac budowlano - montazowych. Ich zasieg
ograniczony bedzie do najblizszego otoczenia inwestycji.

W celu zminimalizowania tych uciazliwo$ci, podczas wykonywania prac nalezy stosowaé sprzet
budowlany sprawny technicznie, odpady nalezy gromadzi¢ w wyznaczonych miejscach i na biezaco
wywozic.

Nie bedzie konieczna wycinka drzew.

Projektowana inwestycja nie zalicza sie do przedsiewzie¢ mogacych potencjalnie i znaczaco oddziatywac
na Srodowisko, o ktérych mowa w §3 ust.1 pkt. 79 Rozporzadzenia Rady Ministréw z dn. 9 listopada
2010r. w sprawie przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddziatywa¢ na sSrodowisko (Dz. U. Nr213 poz.1397).

4.7. OBSZAR ODDZIALYWANIA OBIEKTU

Obszar oddziatywania projektowanej przebudowy stacji zlewczej bedzie zamykat sie na terenie dziatki
2318, obreb Knuréw i nie bedzie oddziatywa¢ na obiekty nie objete przebudowa. Obszar oddzialywania
ustalono w oparciu o Ustawe z dn. 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane (Dz. U. 2013r. poz. 1409 z po6zn.
zmianami), art. 5 ust. 1 oraz Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dn. 12 kwietnia 2002r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakimi powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 69

z p6zn. zmianami).

4.8. KATEGORIA GEOTECHNICZNA GRUNTU
Na podstawie art. 34 ust. 6, pkt. 2 Ustawy z dn. 6 lipca 1994 Prawo Budowlane (Dz. U. 2013r. poz. 1409)
oraz §4 ust. 4 Rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dn. 25 kwietnia
2012r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektéw budowlanych okreslono
kategorie geotechniczng - pierwsza kategoria geotechniczna.

4.9. OCHRONA KONSERWATORA ZABYTKOW

Teren, na ktérym planowana jest inwestycja nie podlega ochronie na podstawie przepiséw ustawy z dn.
23 lipca 2003r. o ochronie zabytkdw i opiece nad zabytkami (Dz. U. Nr 162, poz. 1568 z p6zn. zmianami).

4.10. FORMY OCHRONY PRZYRODY

Projektowana przebudowa stacji zlewczej nie wptynie na zadne obiekty formy ochrony przyrody.
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CZESC 2 : PROJEKT TECHNOLOGICZNO - INSTALACYJNY
1.0. CEL I ZAKRES OPRACOWANIA

Celem opracowania jest projekt przebudowy/ modernizacji istniejacego punktu zlewnego na oczyszczalni
$ciekéw FOCH III w miejscowos$ci Knuréw.
Podstawowy zakres modernizacji obejmuje:
= demontaz urzadzen istniejacej stacji zlewczej
= posadowienie nowej kontenerowej stacji zlewczej wraz z sitem i dodatkowym wyposazeniem
na istniejgcym fundamencie
= okreslenie miejsca wykonania nowych otworéw w ptycie zbiornika $ciekéw dowozonych
(remont zbiornika $ciekdw dowozonych, wymiana ptyty betonowej oraz wykonanie nowych
otwor6w objete beda odrebnym zadaniem)

2.0. LOKALIZACJA OBIEKTU

Modernizowana stacja zlewcza zlokalizowana jest na dziatce o nr 2318, obreb Knuréw, jednostka ewid.
Knuréw. Powierzchnia catkowita dziatki wynosi ok 0,7 1ha. Dziatka potozona jest w gminie Knuréw

w powiecie gliwickim. Wta$cicielem dziatki jest Przedsiebiorstwo Wodociaggéw i Kanalizacji Sp. z o.o.

z siedziba w Knurowie.

3.0. OPIS PUNKTU ZLEWCZEGO / STACJI ZLEWCZE] - STAN ISTNIEJACY

Aktualnie punkt zlewny jest to zamkniety zbiornik zelbetowy o wymiarach 4,0 x 50m i catkowitej
gtebokosci 3,7m. Pojemno$¢ czynna wynosi ok. 64,4m3. Pozwala na przyjecie Sciekéw dowozonych
w ilosci ok 80m3/d i rownomierne dawkowanie w ciggu doby na obiekty oczyszczalni.
W zbiorniku zainstalowane s3 nastepujace urzadzenia:
= pompa EMU FA 03.13, o wyd. Q=2,51/s, H=4,0m, P=0,9kW
= mieszadia TR 22.145 g200mm. P=2,5kW, 1450 obr/min.

Zbiornik retencyjny przykryty jest ptyta pokrywowa o gr. 35cm, na ktérej usytuowana jest stacja zlewcza.
Istniejaca stacja zlewcza zajmuje powierzchnie ok 21,7m2. Na tym terenie usytuowany jest maszt

z kamerg oraz kominek wentylacyjny zbiornika $cieké6w dowozonych g110mm.

Przy stacji zlewnej istnieje taca zlewna o powierzchni ok 15,3m2? wraz z wpustem S$ciekowym
odprowadzajacym Scieki do wewnetrznej kanalizacji oczyszczalni.

4.0. OPIS PUNKTU ZLEWCZEGO / STAC]I ZLEWCZE]J - STAN PROJEKTOWANY
4.1. DANE OGOLNE 0 OBIEKCIE

Na terenie oczyszczalni planuje sie modernizacje punktu zlewnego $ciekéw dowozonych i zastosowanie
kontenerowej stacji zlewczej, ktéra przeznaczona bedzie do pomiaru jakosci i ilosci zrzucanych $ciekow
oraz dostosowanie elementéw obiektu dla jej prawidtowej obstugi.

Nowa stacja zapewni m.in.:

1) pomiar objetosci dowozonych nieczystosci ciektych
2) hermetyczny zrzut nieczystosci ciektych

3) separowanie zanieczyszczen statych

Stacja bedzie mierzy¢ podstawowe parametry jakoSciowe i iloSciowe odbieranych $ciekéw oraz bedzie
zabezpiecza¢ oczyszczalnie przed wprowadzeniem na obiekt Sciekdw o przekroczonych parametrach.
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W stacji zlewnej zamontowane beda m.in. zasuwa pneumatyczna, naczynie pomiarowe, przepltywomierz,
przetwornik, sito, wlot -ztacze strazackie. Scieki ze stacji zlewczej beda odprowadzane rura o $rednicy
160 mm do zbiornika $ciek6w dowozonych.

Stacja zapewnia identyfikacje dostawcéw S$ciekdow oraz umozliwia odbidr Sciekéw tylko dostawcom
zarejestrowanym w systemie.

Identyfikacja dostawcy odbywa sie poprzez identyfikatory zblizeniowe. Stacja zapewnia réwniez
identyfikacje producentéw $ciekéw, czyli miejsc skad Scieki sg przywozone (miejscowo$¢, adres posesii).
System rozréznia producentdéw z gospodarstw domowych i zaktadéw przemystowych. Rejestracja miejsca
pochodzenia $ciekow odbywa sie z podziatem na $cieki bytowe i przemystowe.

4.2. PARAMETRY TECHNICZNE STAC]I ZLEWNE]

Kontenerowa stacja zlewna sktada sie z kontenera stalowego o wymiarach 2900 x 4000 x 2355 mm wraz
z kompletem niezbednych do jej pracy urzadzen iarmatura, spelniajagcego wymagania okreslone
w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 17 pazdziernika 2002r. (Dz.U.188/02 poz. 1576).
Catosc¢ jest dostarczana jako komplet przez Dostawce.

Sciany kontenera wykonane beda z ptyt warstwowych typu ,sandwich” ze stali nierdzewnej (zewnetrzne
oraz wewnetrzne) OH18N9 utozonych w formie kaset grubosci 10 cm. Jako materiat izolacyjny
zastosowano pianke poliuretanowa. Wspoétczynnik przenikania ciepta - 0,43 w/m?k. Elewacje
wykonczone blachg INOX.

Cala konstrukcja kontenera oraz drzwi dwuskrzydtowe z klamka wykonane zostang ze stali nierdzewnej
0H18NO9. Dach kontenera bedzie jednospadowy o nachyleniu 2%. Kontener bedzie wyposazony

w wymuszong wentylacje.

o powierzchnia zabudowy kontenera ~ 11,6 m?
o powierzchnia uzytkowa kontenera ~10,26m?
o kubatura kontenera ~ 23,10 m3

Analizowany obiekt budowlany nalezy do obiektéw niskich (N), kat. zagr. ludzi ZL Il o strefie pozarowej nie
przekraczajqcej 1000 m2. Zgodnie z Rozporzqdzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji (Dz. U
nr121 z 16.06.2003 r. Poz. 1136 i 1137) ust. 2 i 3 nie wymaga uzgodnienia projektu budowlanego przez
rzeczoznawce do spraw zabezpieczen p.poz.

4.3, WYPOSAZENIE STACJI ZLEWCZE]
4.3.1. SYSTEM STEROWANIA Z MODULEM IDENTYFIKUJACYM PRZEWOZNIKOW

Dane zebrane na stacji beda przesytane do centralnej dyspozytorni na terenie oczyszczalni poprzez
komunikacje Ethernet. Dane te umozliwig szybkie przeszukanie bazy danych pod katem wywozenia
(oprézniania) zbiornikéw bezodptywowych przez ich wtascicieli.

o SZAFKA STERUJACO-IDENTYFIKUJACA
Szafka sterujaco-identyfikujgca (stopien ochrony IP55, wykonana ze stali nierdzewnej, zamykana na
klucz), wyposazona w kolorowy ekran LCD 7” z pojemno$ciowym panelem dotykowym oraz wyposazona
w daszek ochronny, pod ktérym zainstalowana zostanie listwa o$wietleniowa LED. Zalaczanie oraz
wylaczanie o§wietlenia powinno by¢ sterowane zegarem astronomicznym.
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o SYSTEM STEROWANIA
System sterowania oparty na Windows Embedded z archiwizacja danych oraz mozliwoscig tworzenia
bazy danych opartej na MS SQL SRVER 2014 Express (ze zbiorem miejscowosci, adresé6w posesji dla
ktérych stacja dziata) obejmuje:
= sterownik CPU 4x1.4GHz, 1GB DDR3L RAM, 4GB NAND Flash, temperatura pracy -40°C min /
85°C max wyposazony w nastepujace wyjscia:
3 x port USB
RS 232/ UART TTL
RS 232 /RS 485
RS 232 - czytnik RFiD w standardzie UNIQUE
Port Ethernet 10/10/1000 Mbit IEEE 1588

+ 4+ 4+ 4+ 4+

=  modut IO (wej$¢/wyj$¢) analogowych i cyfrowych

[lo$¢ wyjs¢ cyfrowych: 7

llo$¢ wejs¢ cyfrowych: 4

llo$¢ wej$¢ analogowych: 5

Wejscie impulsowe z przeptywomierza

Port komunikacji wewnetrznej RS 485

Port komunikacyjny RS 485 MODBUS

Port komunikacyjny MODBUS TCP - mozliwo$¢ wizualizacji danych za pomocg protokotu
Diode sygnalizujacg stan modutu (praca/awaria)

4+

= wejScie USB - do przenoszenia danych oraz manualnego programowania stacji

=  modut identyfikujacy przewozZnikéw

* modut identyfikujgcy rodzaj Sciekéw: bytowe, przemystowe, osad

= drukarka modutowa z obcinakiem papieru (termiczna o rozdzielczosci 203 dpi, szybko$¢
drukowania 160mm/s)

= modut jako$ci - klawiatura przemystowa (wykonana ze stali nierdzewnej mozliwos¢
wprowadzenia do 3 adres6w pochodzenia $ciekédw).

= klawiatura alfanumeryczna, wykonana ze stali nierdzewnej, wandaloodporna z interfejsem USB

o  OPROGRAMOWANIE PC DO STEROWANIA STACJA ZLEWNA

Program do obstugi stacji zlewnej jest 32 -bitowa aplikacja i stanowi ona integralng cze$¢ stacji zlewne;.
Program umozliwia zdalng kontrole nad stacjg zlewna, wykonywanie raportéw na podstawie przestanych
danych ze stacji zlewnej, parametryzacje stacji i innych funkcji niezbednych do obstugi urzadzenia.
Aplikacja umozliwia wpisanie danych Klientéw stacji i tworzenie grup Klientéw (jesli firma dostarczajaca
fekalia posiada kilka samochodéw asenizacyjnych). Klient stacji jest rozpoznawany przez system po
odczytaniu przez Stacje breloka - identyfikatora. Dodatkowo mozna wpisa¢ dane Kontrahentéw.

Moga to by¢ osoby lub firmy, ktére zlecaja wywo6z nieczystos$ci Klientom Stacji. Dane Kontrahenta
zawieraja oprécz danych osobowych adres, spod ktérego wywozone sg nieczystos$ci (np. umiejscowienie
szamba).

Aplikacja umozliwia tworzenie uzytkownikoéw z réznymi prawami dostepu. Aplikacja kliencka do obstugi
stacji zlewnej moze by¢ zainstalowana na wielu komputerach PC pracujagcych w danej sieci bez
dodatkowych optat licencyjnych.

Aplikacja posiada mi.in nastepujace funkcje:
a) odnawialne kontyngenty
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Funkcjonalno$¢ pozwala na przydzielenie kazdemu klientowi cyklicznie odnawianych limitow
(kontyngentéw) zrzucanych $ciekdw. Po wykorzystaniu przydzielonego kontyngentu klient zostanie
zablokowany do konca cyklu. Z rozpoczeciem nowego cyklu kontyngent jest automatycznie odnawiany.
Dostepne s3 nastepujace cykle rozliczeniowe: dzienny, tygodniowy, miesieczny, roczny.

Dodatkowo istnieje nadrzedny kontyngent, ktdry nie jest odnawiany - jest maksymalna sumaryczng
ilo$cig zrzucanych $ciekéw.

b) wiadomosci e-mail z raportami - mozliwo$¢ wystania wybranych raportéw na adresy uzytkownikéw
systemu.

c) automatyczne jednokrotne pobranie préby - préba zostanie pobrana tylko raz od klienta ktéry ma
zaznaczong opcje ,Préba”. Kolejne pobranie nastapi po ponownym zaznaczeniu opcji ,Préba”.

Dane o pobranych w tym trybie prébach rejestrowane sg w bazie mozna je przegladac i generowacé z nich
raport.

d) obstuga zewnetrznego os$wietlenia - witgczanie / wylaczanie odbywa sie zgodnie z wschodem
i zachodem stonca zgodnym z lokalizacja stacji zlewnej (nalezy poda¢ wspoétrzedne geograficzne).

e) mozliwo$¢ zdefiniowania typu $ciekéw, dla ktéorych ma by¢ przeprowadzana weryfikacja
kontrahentow.

f) mozliwos¢ zdefiniowania gminy dla ktérej ma by¢ przeprowadzana weryfikacja kontrahentow.

g) wyswietlanie biezacej klasy $ciekow na ekranie stacji podczas dostawy.

h) wprowadzanie przez dostawce $ciek6w danych na stacji zlewnej
= podpowiedz dostepnych numer6éw posesji dla wybranej ulicy,
=  podpowiedz daty i numeru umowy kontrahent - przewoznik,
= wprowadzanie danych kontrahenta za pomocg adresu, indywidualnego numeru lub osobnego
breloka RFID,
= mozliwo$¢ wyboru sposobu wyszukiwania danych kontrahenta (gmina, miasto, ulica).
Wyszukiwanie moze odbywac sie po frazie w catej nazwie, lub tylko od poczatku.

Aplikacja kliencka moze by¢ zainstalowana na wielu komputerach PC pracujacych w danej sieci bez
dodatkowych optat licencyjnych.

Aplikacja serwerowa - Aplikacja stuzy do wymiany danych miedzy poszczeg6lnymi stacjami zlewnymi

a baza danych. Instalowana jest tylko na jednym komputerze. Pozwala wykona¢ transfer na zadanie lub
zaplanowac¢ kiedy ma nastapi¢ wymiana danych: mozna wybraé interwat lub godzine.

Aplikacja do wizualizacji on-line- Umozliwia biezacy podglad stanu stacji zlewne;j.
Wyswietla miedzy innymi:
* informacje o trwajgcej dostawie (dane aktualnego dostawcy, predkos$¢ przeptywu, objetosc¢
zrzutu)
= wskazania miernikéw znajdujacych sie na stacji
= alarmy w stacji

4.3.2. SZAFA STEROWNICZA

Rozdzielnice o wymiarach w rzucie 0,6 x 0,3m nalezy zamontowa¢ na zewnetrznej Scianie kontenera stacji
zlewczej- stopien ochrony (IP55). Obudowa bedzie odporna na dziatanie UV oraz zamykana na klucz.
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Wyposazenie nowej szafy rozdzielczo-sterowniczej bedzie zasila¢ urzadzenia stacji zlewczej oraz
obejmowa¢ dodatkowo zabezpieczenia elektryczne dla istniejgcej pompy o mocy 0,9kW, istniejacego
mieszadta o mocy 2,5kW, znajdujacych sie w zbiorniku Sciekéw dowozonych oraz dla projektowanego
przewodu grzejnego dla przytaczy wody do kontenera.

Nad tablica rozdzielcza nalezy zamontowal listwe os$wietleniowg LED. Zatgczanie oraz wylgczanie
oSwietlenia sterowane zegarem astronomicznym.

Podstawowe wyposazenie szafy sterowniczej:
= sygnalizacja awaryjna: $wietlno-dzZwiekowa oraz za posrednictwem GPRS,
= grzalka elektryczna z termostatem,
= zabezpieczenia zwarciowo-przecigzeniowe urzadzen,
= zabezpieczenia roznicowo pradowe urzadzen
= zabezpieczenie sterowania,
= przelgcznik gtéwny,
= gniazdo do podiaczenia agregatu,
= gniazdo 230V,
= rozruch pompy za posrednictwem Soft Start,
=  wylaczniki trybu recznego i automatycznego,
= czujnik kontroli i asymetrii faz,
= liczniki czasu pracy pompy,
" amperomierze pompy,
= sygnalizacja pracy pompy: stan zatgczenia i stan postoju,
* mozliwo$¢ pracy recznej pompy,
= sygnalizacja poziom6éw za pomoca sondy hydrostatycznej oraz czujnikow typu MAC 3,
= sterownik mikroprocesorowy z wys$wietlaczem kontrolujgcy praca urzadzen,
= kable urzadzen oraz czujnikéw o dtugosci ok 30 mb
= zasilanie przewodu grzewczego dla przylacza wody do kontenera

Nalezy zapewni¢ skuteczng ochrone od porazen. Przekaza¢ inwestorowi protokoty badan skutecznosci
ochrony od porazen i protokoty badania stanu izolacji kabli.

4.3.3. PRZEPLYWOMIERZ ELEKTROMAGNETYCZNY

Przeptywomierz elektromagnetyczny DN100 z przetwornikiem oraz detekcja pustej rury posiadajacy
Swiadectwo legalizacji, wykonany ze stali kwasoodpornej oraz aluminium.

4.3.4. CIAG SPUSTOWY
Ciag spustowy ze stali nierdzewnej 0H18N9 o grubos$ci 2 mm,

4.3.5. NACZYNIE POMIAROWE
Naczynie zainstalowane jest w ciggu spustowym. W wieku posiada otwory, w ktérych instalowane s3
sondy pomiarowe pH, Cond, przytacza do instalacji wodnej ptuczacej, a takze przytacza do podiaczenia
ciagu do weza pobieraka lub stacji monitoringu.

4.3.6.  MODUL pH | PRZEWODNOSCI

Modut pH i przewodno$ci do stacji zlewnej sktada sie z:
o dwukanatowego przetwornika do pomiaru pH i przewodno$ci

13


mailto:biuro@reddogliwice.pl

,REDDO” Piotr Trybata

Przedsiebiorstwo Rob6t Budowlano - Instalacyjnych

ul. Krokuséw 11; 44-152 Gliwice — = EBIORSTWE ROBOT BUDGWLANG - INSTALACY.INYCH
tel/fax: + 48 32 270 19 36

e-mail: biuro@reddogliwice.pl

Wieloparametrowy, wielokanatowy przetwornik dla sond z technologia bezstykowa, z mozliwo$cia
rozbudowy. Wyswietlacz graficzny, slot kart SD, zestyk alarmowy. Rozszerzalno$¢ do 8 kanatéw, brak
czesci zuzywajgcych sie, obudowa plastikowa IP66+1P67; dopuszczony do stref zagrozonych wybuchem.
Sygnaty wejsciowe: 2 x czujnik cyfrowy bezstykowy; Komunikacja: 4 x wyjscie analogowe 0/4...20maA,
HART; Zasilanie: 100..230 V AC (50/60Hz); Menu w jezyku polskim.

(o]

O

o

elektrody pH z zintegrowanym czujnikiem temperatury

+ cyfrowa elektroda pH z technologia Memosens. System referencyjny z zelowym elektrolitem,
posiada zintegrowany czujnik temperatury. Automatyczna kompensacja temperatury (ATC).
diafragma: teflonowa, PTFE.

przewodno$¢ medium: min. 50 uS/cm (nie dotyczy wersji z pier§cieniem solnym).

wersja: podstawowa.

zakres zastosowan: 1-12 pH, -15...80°C, 6 bar.

dtugosc¢ elektrody: 120 mm

++++ 4+

czujnika konduktometrycznego z zintegrowanym czujnikiem temperatury
+ zakres pomiarowy: 10uS/cm...20 mS/cm

+ zakres pomiaru temperatury: -5...80°C

+ ci$nienie: max. 4 bar

+ przytacze: PG13,5.

kabla w technologii Memosens dt. 5 m (2 szt.)

Kabel pomiarowy do czujnika pH i przewodnosci (ztacze bezstykowe). Temperatura pracy: -20..135°C;

Dtugos$¢ kabla: 5m

Pomiar bezstykowy w technologii Memosens - system odporny na wilgo¢ i korozje
Wyjscie pomiarowe miernika przewodnosci: pradowe 4-20mA, zasilanie 230V / 50Hz
Wyj$cie pomiarowe miernika pH: pradowe 4-20mA, zasilanie 230V / 50Hz

4.3.7. IDENTYFIKATORY

Breloki zblizeniowe (20 szt.),

4.3.8. ZASUWA NOZOWA PNEUMATYCZNA Z KOMPRESOREM OLEJOWYM

Zasuwa nozowa z napedem pneumatycznym dwustronnego dziatania, pneumatyczna z praca goéra-dét
wraz z kompresorem olejowym.

ZASUWA NOZOWA PNEUMATYCZNA

o korpus GG-25 (zeliwo szare)
DN100

o ci$nienie sterowania 6-8 bar

o kierunek przeptywu jednostronny

o zakres temperatury medium -25°C-90°C

o dlugos¢ w ciggu spustowym: 52mm
KOMPRESOR OLEJOWY

o ci$nienie robocze min. 6 Bar

o pojemnos$c¢ zbiornika 25l

o maksymalna wydajno$¢ 6,9 m3/h
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napiecie zasilania 230V/50Hz
maksymalny pob6r mocy 1,5kW
przytacze wezyk poliuretanowy 4x6mm

4.3.9. UKLAD AUTOMATYCZNEGO PLUKANIA CIAGU

Pobér wody dla uktadu ptuczacego ~10 1/20sek. cykl. Cykl uzalezniony od ustawien dtugosci czasu
ptukania - standardowo od 20 sekund do 1 minuty. Po zakoficzonym zrzucie $ciekéw uktad uruchamiania

cykl ptukania przygotowujac aparature pomiarowa do kolejnego pomiaru dowiezionych nieczystosci.

O 0O 0O 0O 0O 0O 0O 0o o0 o

4.3.10. SITO BEBNOWE / SPIRALNE SWZ 300

szeroko$¢ zbiornika sita: 600mm

dtugos¢ zbiornika sita: 1300mm

$rednica czynna sita: 500mm

DN czesci transportowej: 300 O- ksztattne koryto

cze$¢ mechaniczna sitowa dobrana na przepustowo$¢ min. 501/s dla Scieku
perforacja sita: 8 mm

szczotka czyszczaca perforacje w okuwce z stali AISI304

boczne uszczelnienia sita do konstrukcji z materiatu plastycznego

zbiornik sita / sito klapy - wykonanie STAL AISI304

naped z mocowaniem kotnierzowym :

+ moc zainstalowana 1.5 kW

+ predkos¢ obrotowa 32 obr/min
4+ zasilanie 400 V50 Hz

+ Kklasa ochrony IP 55

szafka sterownicza do sterowania sitem SWZ300

4.3.11. KONTENER NA SKRATKI

Skratki transportowane sg przeno$nikiem do kontenera skratek.
Nalezy zastosowac¢ pojemnik typu PU13-3 / MGB1100 z tacg ociekowa, ktéry wykonany zgodnie z norma
PN-EN 840-3 przeznaczony jest do tego typu materiatéw.

Charakterystyka pojemnika:

szczelny, ocynkowany ogniowo pojemnik z klapg pé6tokragta
pojemnos¢ 11001

wyposazony w 4 kétka jezdne

wyposazony w otwdr spustowy z korkiem

opcjonalnie moze by¢ wyposazony w zamek

Odcieki z kontenera na skratki zostang odprowadzone do projektowanego wpustu kanalizacji w posadzce

stacji zlewczej.

4.3.12. OSWIETLENIE WEWNETRZNE KONTENERA

oprawa o$wietleniowa

Swietlowki 60cm? - 2sztuki lub podobne o zblizonych parametrach

wylgcznik bistabilny os$wietlenia, bryzgoszczelny (zamontowany na $cianie zewnetrznej
kontenera przy drzwiach wej$ciowych)
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o obudowa w klasie IP44 montowana wewnatrz kontenera
o zuzycie mocy 30W

4.4. OPIS PRZYJETEGO ROZWIAZANIA TECHNOLOGICZNEGO

Zgodnie z ustaleniami z Inwestorem, wynikajagcymi z aktualnych potrzeb, przyjete rozwigzanie
dostosowano do istniejacych warunkéw na oczyszczalni.

Nowa stacja zlewcza to obiekt kontenerowy jednokondygnacyjny zaprojektowany w celu przyjmowania
Sciekdw dowozonych sprzetem asenizacyjnym.

Niniejszy projekt obejmuje:

= ustawienie nowej kontenerowej stacji zlewczej wraz z sitem i wyposazeniem na istniejgcej ptycie
zelbetowej o gr. 35cm przykrywajacej zbiornik $ciekéw dowozonych

= wykonanie podlaczenia / przytaczenia urzadzen kontenerowej stacji zlewnej Sciekéw
dowozonych do istniejgcego przewodu sieci energetycznej

= wymiana odcinka wewnetrznej instalacji wody technologicznej doprowadzonej do stacji zlewczej
z istniejacego wodociggu wody technologicznej na oczyszczalni (od istniejacej komory betonowej
do projektowanej stacji)

= wykonanie przytacza wody do celéw utrzymania czystosci na obiekcie z istniejacego wodociggu
wA110 na oczyszczalni do projektowanej stacji zlewczej

=  wyznaczenie miejsc wykonania nowych otworéw w ptycie zbiornika $ciekdw dowozonych
(natomiast ich wykonanie objete zostanie odrebnym zadaniem)

= wykonanie monitoringu technicznego w celu przestania danych zebranych na stacji zlewnej do
centralnej dyspozytorni na terenie oczyszczalni $ciekéw przy ul. Rakoniewskiego poprzez
wykorzystanie lokalnej sieci telemetrycznej

= wykonanie monitoringu wizyjnego w celu przestania strumienia obrazu poprzez komunikacje
bezprzewodowa za pomoca taczy WIFI 2,4 GHz lub wykorzystujac lokalng sie¢ internetowa.

Elementy dodatkowe
W ramach przebudowy obiektu ulegng zmianie elementy istniejace punktu zlewnego, tj:
= zmiana miejsca ustawienia istniejagcego masztu wraz z kamera na niniejszym obiekcie
(nowa lokalizacja masztu przy projektowanym kontenerze zostata pokazana na zalgczonym
planie sytuacyjnym)
* zmiana miejsca ustawienia kominka wentylacyjnego istniejgcego zbiornika $ciekéw dowozonych
(wykonanie otworu z przej$ciem szczelnym PVC w ptycie betonowej zbiornika na etapie
modernizacji zbiornika oraz ptyty, ktére objete beda odrebnym zadaniem).

Ze wzgledu na fakt, Zze prace budowlano-montazowe zwigzane z modernizacjg oczyszczalni Sciekow
odbywac sie beda podczas nieprzerwanej jej eksploatacji, w celu zminimalizowania skutkéw tych prac na
sprawno$¢ dziatania oczyszczalni nalezy przestrzega¢ okreslonej kolejnosci robét.

Wykonawca prac remontowych powinien opracowa¢ odpowiednia organizacje pracy, tak aby prace te

w mozliwie malym stopniu wptywaty na sprawnos¢ technologiczng oczyszczalni Sciekdw.

4.4.1. ZASADA DZIALANIA PROJEKTOWANE] STAC]I ZLEWNE]

Odbidr $ciekdow rozpoczyna sie poprzez podiaczenie weza gietkiego db. ok 3,5m samochodu
asenizacyjnego do uktadu odbioru $ciekéw za pomoca ztacza.

Dostawca jest identyfikowany, na wyswietlaczu pojawiaja sie dane dostawcy. Kazdy z uprawnionych
dostawcdédw otrzyma elektroniczny identyfikator (brelok zblizeniowy).
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Przy kazdorazowej prébie uruchomienia stacji za pomoca identyfikatora nastepuje sprawdzenie
ponizszych danych:

o obecnos¢ przewoznika w systemie

o rozpoznanie klienta

o okreslenie miejsca pochodzenia $§ciekow (wybor z bazy danych),

o mozliwo$¢ zrzucania nieczystoSci.

W pierwszym etapie Scieki doptywajg do komory naptywowej sita, gdzie w strefie perforacji nastepuje
separacja skratek.

Nastepnie zaczyna sie faza ich transportu - odseparowane skratki wynoszone sg w gére za pomoca
przeno$nika ukosnego. W konicowej fazie transportu skratki z sita spiralnego sa prasowane i zrzucane do
kontenera. Pozbawione skratek Scieki poprzez strefe perforacji sita wptywajg do komory sita.

Jezeli powyzsza procedura zakonczy sie pozytywnie zasuwa otwiera sie i dostawca moze przystapi¢ do
zrzucania $ciekow. Sptyw $ciekdw odbywa sie grawitacyjnie. W chwili zakonczenia zrzutu zasuwa zamyka
sie i caty uktad jest ptukany. Klient otrzyma kwit, bedacy potwierdzeniem przyjecia dostawy z opisem,
gdzie wyszczegdlnione sa:

e nazwa dostawcy,

e data dostawy,

e godzina,

e adres posesji

e ilos¢ dostarczonych Sciekéw.

W zalezno$ci od wprowadzonych ustawien moze nastgpi¢ zatrzymanie odbioru $ciekéw w przypadku
przekroczenia okres$lonych warto$ci w sposéb automatyczny lub dzieki pracy czujnikéw. Wskazanie
przeptywomierza ponizej wartosci zwanej jako prég odciecia ustawianej poprzez aplikacje, zamyka
zawor, konczac tym samym poprawnie przeprowadzony zrzut Sciekow. W takiej sytuacji mozliwy jest
pobor prébki  Sciekdw poprzez uktad automatycznego poboru probek i przekazanie jej do badan
laboratoryjnych.

Po zakoniczeniu lub przerwaniu zrzutu, drukowany jest kwit potwierdzajacy odbiér $ciekéw, na ktérym
zapisane s3 informacje o dostawcy, pochodzeniu $ciekéw, iloSci pobranych $ciekéw, parametrach $ciekéw
i ewentualnie o przyczynie przerwania dostawy. Wszystkie dane odno$nie zrzutu sg zapisywane
w systemie celem pézZniejszego utworzenia raportéw lub zestawien generowanych za pomoca aplikacji
komputerowe;j.

4.5. ROZWIAZANIA MATERIALOWO - BUDOWLANE:
4.5.1. POSADOWIENIE KONTENERA STAC]I - PLYTA FUNDAMENTOWA

Po demontazu urzadzen technologicznych istniejgcej stacji, teren nalezy oczysci¢ i przygotowac pod
montaz nowego obiektu.

Kontener o wymiarach zewnetrznych 4,0 x 2,9m nalezy posadowi¢ na istniejacej ptycie stropowej
zbiornika retencyjnego, ktérej grubosé to 35cm.

4.5.2. POSADZKA KONTENERA STAC]1

Posadzka w kontenerze bedzie o wymiarach wewn. 2,7 x 3,8m. W nowym obiekcie stacji zlewczej nalezy
wykona¢ posadzke z ptytek gresowych antyposlizgowych o klasie min. R11, na warstwie wylewki
cementowej o gr. 8cm na powierzchni ok 10,3m?, z odpowiednimi spadkami ok 0,3% skierowanymi do
wpustu posadzkowego.
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4.5.3. OTWORY W PLYCIE FUNDAMENTOWE]

W zwiazku ze zmiang posadowienia urzadzen w stacji zmieni sie takze miejsce odptywu Sciekow do
zbiornika Sciekéw. W ptycie pokrywowej zbiornika nalezy wykonaé¢ nowe przejscia szczelne dla rury

o srednicy 160mm, odprowadzajacej Scieki ze stacji zlewnej do zbiornika retencyjnego oraz dla rury

o $rednicy ¢110mm (DN100) odprowadzajacej Scieki z wpustu Sciekowego w posadzce kontenera.
Wykonanie nowych otworédw dla projektowanej stacji zlewczej bedzie zrealizowane na etapie
modernizacji zbiornika $ciekéw dowozonych wraz z wymiang ptyty pokrywowej zbiornika, ktéra bedzie
objeta odrebnym zadaniem.

4.6. SIECI1INSTALACIE
A OPIS PROJEKTOWANEGO ROZWIAZANIA
4.6.1. PRZYLACZE I INSTALACJA WODY

W zwiagzku z modernizacja stacji zlewczej nalezy wykona¢ przytacze wody do kontenera z istniejgcej sieci
wodociggowej oczyszczalni Sciekow.

Doprowadzenie wody do stacji zlewczej nalezy wykona¢ zgodnie z wytycznymi dostawcy stacji,
wykorzystujac istniejace sieci wodociggowe na oczyszczalni Sciekow.

4.6.1.1. ZAKRES ROBOT

=  wykop pod rurociag

=  montaz odcinka nowego rurociaggu

=  zasypanie wykopu gruntem piaszczystym z zageszczeniem warstwami
= wykonanie podbudowy i odtworzenia nawierzchni

4.6.1.3. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

Przed przystapieniem do prac nalezy wykona¢ zabezpieczenie placu budowy i jego odpowiednie
oznakowanie dot. organizacji i zabezpieczenia rob6t w rejonie wykonywanych prac. Przed przystapieniem
do wykonania przytacza, w miejscu wiaczenia nalezy wykona¢ odkrywke istniejacego wodociggu w celu
sprawdzenia $rednicy i materialu z jakiego jest wykonany oraz rzednych posadowienia istniejgcego
przewodu.

4.6.1.3. MATERIAL

Do wykonania przytacza / rurociggu powinny by¢ zastosowane wytacznie materiaty posiadajace atesty

i certyfikaty dopuszczone do stosowania w warunkach krajowych, w tym certyfikat Panistwowego Zaktadu
Higieny dopuszczajgcy do stosowania w budowie rurociggéw wody pitnej oraz aprobate techniczng
COBRTI -INSTAL w Warszawie. Materiaty powinny by¢ stosowane zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016r. (Dz.U.nr 2016 poz. 1966).

Rurociag nalezy wykona¢ z rur PE100ORC SDR11 (dwuwarstwowe rury z polietylenu, ktére moga by¢
instalowane bez podsypki i obsypki piaskowej) lub z rur z polietylenu PE100 PN16 SDR11 o $rednicy
32mm (rury do uktadania przytacza w wykopie otwartym na podsypce piaskowej).

4.6.1.4. ROBOTY MONTAZOWE
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O INSTALACJA WODY DO CELOW TECHNOLOGICZNYCH

Istniejacy instalacje wody technologicznej w50 nalezy wymieni¢ na instalacje z rur PE100 PN10 SDR17 na
odcinku przebiegajgcym od istniejacej komory betonowej do projektowanej do urzadzen stacji zlewczej.
Instalacje wody technologicznej w kontenerze nalezy zakonczy¢ elektrozaworem do ptukania naczynia
pomiarowego.

O PRZYELACZE WODY DO CELOW UTRZYMANIA CZYSTOSCI NA OBIEKCIE

Z istniejacego wodociggu DN110 nalezy wykona¢ przylacze wody, ktéra bedzie wykorzystywana do
utrzymania czysto$ci na obiekcie (m.in. ptukania posadzki). Przylacze nalezy wykona¢ z rur
dwuwarstwowych do wody PE100-RC PN16 SDR11 Dzg32x3,0mm o dtugosci ok 18,3mb.

Wpiecie do wodociggu nalezy wykonaé poprzez zamontowanie nawiertki NWZ110/32.

Zestawienie podstawowych materiatow:
= nawiertka NWZ 110/32
= zasuwa zeliwna z gwintem zewnetrznym i ztgczem ISO DN 1 1/4”
= obudowa teleskopowa do zasuw do przytaczy
=  skrzynka uliczna do zasuw
=  rura wodociggowa dwuwarstwowa PE100-RC PN10 SDR17 Dzg32x2,0mm

Przytacze nalezy wyprowadzi¢ w otulinie, ogrzewane drutem grzewczym na catej wysokosci do kontenera
stacji zlewne;j.

Nastepnie nalezy wykonac przejscie szczelne i wewnatrz kontenera zamontowac zawor kulowy czerpalny
ze zlaczka do weza o $rednicy 1”.

Trasa przewodu zostata pokazana na zatgczonym planie sytuacyjnym, a gteboko$¢ posadowienia zostata
pokazana na zataczonym profilu podtuznym.

Przed przystapieniem do prac montazowych gtebokos¢ posadowienia istniejacej sieci wodociggowej
w miejscu wpiecia nalezy ostatecznie zweryfikowa¢. W przypadku réznic do rzednych zatozonych
w projekcie zmiany nalezy uzgodni¢ z projektantem lub Inwestorem. Przewody nalezy uktada¢

w uprzednio przygotowanym wykopie, zgodnie z uzgodniong trasa.

Gteboko$¢ posadowienia projektowanego przewodu - od min 1,60m nad wierzch rury.

1) RUROCIAG

Przytacze wodociggowe w terenie nalezy prowadzi¢ na warstwie piasku zageszczonego.

Na zatamaniach trasy nalezy stosowac¢ kolana taczone z rura poprzez zgrzewanie i bloki oporowe. Rure
wodociggowa przy przej$ciu przez droge wewnetrzng nalezy wykona¢ w rurze ostonowej stalowej
Dz60,3x2,9mm. W celu zabezpieczenia przed uszkodzeniem powierzchni zewnetrznej wodociggu nalezy
zastosowac ptozy dystansowe typu BR. Uszczelnienie koncow rury ochronnej wykona¢ tancuchem
uszczelniajgcym lub przestrzen pomiedzy tulejg a rurg ochronng uszczelni¢ sznurem biatym oraz kitem
trwale plastycznym.

Wodociag nalezy poddaé prébie szczelnosci, a przed oddaniem do eksploatacji przylacze wodociggowe
doktadnie przeptukac i zdezynfekowac.

2) KSZTALTKI

Dla rurociggu z polietylenu przyjmuje sie ksztattki polietylenowe wykonane fabrycznie. Nalezy
zastosowac ksztattki o tej samej gestosci materiatu co rury.
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3) POLACZENIA RUR

= rury PE powinny by¢ taczone poprzez zgrzewanie elektrooporowe

= polaczenia rur polietylenowych o rdéznej gestosci tj. PE80 z PE100, wykonywa¢ tylko za pomoca
ksztattek F

= rury zeliwne i ksztattki zeliwne kielichowe powinny by¢ taczone na uszczelki gumowe fabrycznie
zintegrowane z rurami i ksztattkami

= polaczenia kotnierzowe powinny by¢ taczone przy uzyciu $rub stalowych ocynkowanych
i uszczelek z elastomerdow.

= na polgczeniach zZeliwa tradycyjnego z nowym rurociggiem nalezy stosowac tgczniki rurowo-
kotnierzowe zakleszczajace.

4) BLOKI OPOROWE
Na zatamaniach trasy i tréjnikach nalezy zastosowacé bloki oporowe dla ochrony ksztattek przed sitg
wyporu.

4.6.1.5. SKRZYZOWANIA Z ISTNIEJACYM UZBROJENIEM

Przebieg istniejgcego uzbrojenia naniesiony jest na podktadzie mapowym oraz profilu, moze on by¢
orientacyjny. Nie znane jest jego dokltadne wysoko$ciowe usytuowanie. Przed przystapieniem do roboét
ziemnych nalezy wykona¢ odkrywke uzbrojenia podziemnego w celu sprawdzenia rzednych
posadowienia i zabezpieczenia przed uszkodzeniem.

Przy wykonywaniu roboét ziemnych nalezy zachowaé szczegbélng ostroznosé, napotkane uzbrojenie
zabezpieczy¢ poprzez obudowe i podwieszenie.

Wszelkie prace w rejonie istniejacego uzbrojenia nalezy wykona¢ pod nadzorem odpowiednich
stuzb wtasciciela uzbrojenia.

Na skrzyzowaniach kanatu wodociggowego z kablami energetycznymi nalezy na istniejaca sie¢ natozy¢
rure ochronng dwudzielng np. typu AROT o $rednicy 110mm i dtugosci 1,0m. W miejscu skrzyzowania
projektowanego wodociggu z istniejaca kanalizacjg deszczowa, nalezy zastosowac rury ochronne na
projektowang siec¢.

Odlegtos¢ pionowa miedzy krzyzujacymi sie instalacjami powinna wynosi¢ min. 0,15m. Wykonanie
skrzyzowan powinno odpowiada¢ normom oraz warunkom wydanym przez uzytkownikéw tych
obiektow.

4.6.1.6. OZNAKOWANIE UZBROJENIA / TASMA OSTRZEGAWCZO - LOKALIZACY]NA

Armature zabudowang na sieci wodociggowej nalezy odpowiednio zabezpieczy¢. Po wykonaniu przytacza
nalezy wykonac¢ prébe ci$nienia, po uprzednim cze$ciowym obsypaniu rurociggu za wyjatkiem weztéw i
potaczen. Tabliczke nalezy umie$ci¢ na trwalym elemencie ogrodzenia za zgoda wtascicieli lub na
stupkach betonowych.

Nad wodociagiem w odlegtosci ok. 40 cm od wierzchu rury nalezy utozy¢ o grubosci 20cm niebieska
tasme ostrzegawczo- lokalizacyjng z zatopiong wktadka metalowg. Konce tasmy nalezy odpowiednio
wyprowadzi¢ do skrzynki zasuw i hydrantu. Laczenie tasmy zapewniajgce trwalg przewodnosé
elektryczna.

4.6.1.7. WARUNKI GRUNTOWO - WODNE

Gruz i grunty spoiste w razie wystapienia na trasie rurociggu nalezy wymieni¢ na grunty sypkie
piaszczyste, a pod jezdnia na piasek.
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4.6.1.8. WYTYCZNE REALIZAC]1 / ROBOTY ZIEMNE

= Roboty ziemne nalezy prowadzi¢ zgodnie z "Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét
budowlano-montazowych" t.1ill oraz BN-83/8836-02 ,Przewody podziemne. Roboty ziemne.
Wymagania i badania przy odbiorze."

=  Przed wykonaniem wykopu o0$ kanatu oznaczy¢ w terenie w sposéb trwaty.

= W miejscach kolizji roboty ziemne wykonaé recznie ze wzgledu na istniejace uzbrojenie terenu.

= W przypadku wystapienia wysokiego poziomu wod gruntowych nalezy zastosowal do
odwodnienia wykopdw agregaty igtofiltrowe.

= wykop nalezy prowadzi¢ w wykopie wasko przestrzennym, umocnionym szalunkiem
rozporowym szerokosci 0,9m.

=  po wykonaniu wykopu, zabezpieczeniu skarp, istniejagcego uzbrojenia, wykonaniu zageszczenia
i wyprofilowaniu podsypki nalezy przystapi¢ do utozenia wodociaggu wraz z uzbrojeniem.

= odcinek wodociggu nalezy posadowi¢ na warstwie piasku o gr 10 cm, zageszczonej do 92%.
W podsypce piaskowej nie powinny wystepowac czastki o wymiarach powyzej 20mm, materiat
nie moze by¢ zmrozony i nie moze zawierac ostrych kamieni lub innego famanego materiatu.

=  wodocigg nalezy utozy¢ ze spadkiem na wyprofilowanym podtozu.

* nastepnie na odcinek rury, po uprzednim sprawdzeniu rzednych nalezy ustabilizowa¢ i wykona¢
obsypke ochronng z piasku.

= po wykonaniu préby szczelnosci, nalezy uzupetni¢ obsypke rury i ztgczy do wysokos$ci min 30cm
ponad wierzch rury i zagesci¢ ja do min 90%.

= Do zasypania wykopu uzy¢ gruntéw sypkich, mato spoistych bez kamieni i korzeni. Po zasypaniu
wykopu nawierzchnie przywrdci¢ do stanu pierwotnego. Nie jest wymagane zageszczenie
materiatu zasypki w terenie zielonym.

= Nad wodociagiem w odlegtosci ok. 40 cm od wierzchu rury zatozy¢ niebieska tasme znakujaco -
ostrzegawcza z metalowa wktadka umozliwiajaca oznaczenie trasy projektowanej sieci. Wktadka
metalowa powinna zostac¢ potaczona z obudowa do zasuwy lub trzpieniem metalowym zasuwy.

= Miejsce robét ziemnych i montazowych nalezy zabezpieczy¢ na czas budowy zgodnie

= 7z przepisami poprzez odpowiednie oznakowanie, ustawienie barier i o§wietlenia na okres nocy.
Projekt organizacji ruchu na czas budowy wykonuje Wykonawca robét.

= teren budowy nalezy uporzadkowac.

W trakcie realizacji i odbioru wodociggu nalezy przestrzega¢ wymagan norm. Przed zasypaniem
rurociggu nalezy wykona¢ powykonawczych pomiaréw geodezyjnych oraz préby i odbioru wg.
obowiazujacych przepisow.

4.6.1.9. PROBA SZCZELNOSCI, PLUKANIE I DEZYNFEKCJA

Po utozeniu i zamontowaniu przewodu, przed zasypaniem rury nalezy przeprowadzi¢ probe szczelnosci

z udziatem eksploatatora sieci oraz wykona¢ ptukanie i dezynfekcje przewodu.

Prébe szczelnosci rurociggu wykonac zgodnie z norma PN-97/B/10725.

Ci$nienie prébne P = 1000 kPa (10 Bar). Konicowki rurociggu oraz ksztattki na czas préby nalezy
rozeprzeé blokami oporowymi. Podczas préby rurociag winien by¢ doktadanie odpowietrzony a $rodki
rur docigzone zasypka. Ztacza podczas proby ci$nienia powinny by¢ odkryte.

4.6.1.10. TRANSPORT 1 SKEADOWANIE RUR

Transport i sktadowanie rur i ksztattek musza by¢ przeprowadzane przy ciagtej obserwacji wiasciwosci
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i zewnetrznych warunkéw panujacych podczas procesu tak, aby wyroby nie byly poddawane zadnym
szkodom. Rury i ksztattki nie powinny mieé¢ kontaktu z zadnym innym materiatem, ktéry mogtby je
uszkodzié.

Jako zasade nalezy przyja¢, ze rury winny by¢ sktadowane tak dilugo, jak to mozliwe w oryginalnym
opakowaniu - w wigzkach. Wigzki mozna sktadowac¢ jedna na drugie, lecz nie wyzej niz na 2 m wysokosci
w taki sposob, aby ramka wigzki wyzej spoczywata na ramce wiazki nizej. Powierzchnia sktadowania
musi by¢ ptaska, wolna od kamieni i ostrych przedmiotéw. Gdy rury sg sktadowane (po rozpakowaniu)

w stertach nalezy zastosowaé boczne wsporniki, najlepiej drewniane lub wytozone drewnem

w maksymalnych odstepach co 1,5 m.

4.6.1.11. WYTYCZNE BHP

Pracownicy zatrudnieni przy budowie przytgcza poza przeszkoleniem w zakresie ogdlnych przepisow
BHP, powinni zosta¢ przeszkoleni w zakresie ratownictwa i udzielania pierwszej pomocy w razie
wypadku. Niedopuszczalne jest przystepowanie do pracy bez odziezy ochronnej i sprzetu ochrony
osobiste;.

Prowadzenie prac budowlanych musi odbywac sie z zachowaniem wszystkich wymogéw bezpieczenstwa.

4.6.1.12. UWAGI KONCOWE

= Armature znajdujaca sie na rurociggach oznakowa¢ zgodnie z PN-86/B-09700.

=  Wszystkie zastosowane materialy i elementy konstrukcyjne powinny mie¢ atest dopuszczenia do
eksploatacji wydany przez wtasciwe organy panstwowe, upowaznione do wydawania takiego
Swiadectwa.

=  Prowadzenie robdt ziemnych i montazowych nie wyszczeg6lnionych w opisie winno by¢ zgodne
z obowigzujacymi przepisami i prawem budowlanym oraz Normami Panstwowymi.

» W trakcie wykonania prac, powinna by¢ prowadzona peina dokumentacja powykonawcza przez
uprawnionego geodete, za co odpowiedzialni sg kierownik budowy i nadzér inwestycyjny.
Jezeli w trakcie wykonawstwa wystapia odstepstwa od projektu, nalezy wykona¢ dokumentacje
powykonawczg, uwzgledniajgc wszelkie zmiany.

= Montaz projektowanych rurociggéw winien by¢ wykonywany przez pracownikéw posiadajacych
uprawnienia dla tego zakresu robét oraz aktualne przeszkolenia BHP.

4.6.2. INSTALACJA KANALIZAC]I

W posadzce, wewnatrz kontenera nalezy zamontowac¢ wpust posadzkowy antyzapachowy DN100 (suchy
syfon) z kratka ze stali nierdzewnej, a odcinek rury odwadniajgcej DN100mm (g110mm) podtgczonej do
wpustu nalezy wprowadzi¢ do istniejacego zbiornika Sciekéw dowozonych.

4.6.3. SIECIIINSTALACJE ELEKTRYCZNE
4.6.3.1. ZAKRES PRAC

Do projektowanej stacji nalezy doprowadzi¢ i podiaczy¢:
o energie elektryczng - podtaczenie istniejacego zasilania z rozdzielni gtéwnej do kontenera
(ok. 4,0kW) kablami zasilajgcymi:
= zasilanie 1 - zabezpieczenie 40A, kabel YDY 5x6m?2
= zasilanie 2 - zabezpieczenie 32 A, kabel YDY 5x6m?
o uziemienie - bednarka Fe/Zn 25x4mm
Maszt z kamera na terenie stacji nalezy uziemi¢ i potaczy¢ z najblizszym uziomem otokowym.
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o kabel sygnatowy ekranowany F/UTP Ethernet Kat5e ziemny zelowany w rurze ostonowej
peszel o $rednicy g50mm oraz ochronnej stalowej o $Srednicy Dzg88,9 x 4,0mm, przy przejsciu
przez droge wewnetrzna.
Dtugos¢ projektowanego kabla to ok. 36,0mb.
Po wykonaniu prac teren w miejscu prac nalezy odtworzy¢ do stanu istniejgcego oraz
uporzadkowad.

4.6.3.2. PRZEKAZ SYGNALOW Z KONTENERA DO KOMPUTERA CENTRALNEGO.

Programowanie stacji zlewnej $ciekéw dowozonych odbywac¢ sie bedzie dzieki komunikacji ze stacja
bazowa. Program nalezy zainstalowaé na istniejagcym sprzecie PWiK.

Dane zebrane na stacji zostana przestane potgczeniem kablowym do dyspozytorni na terenie oczyszczalni.
Trasa kabli sygnatowych z projektowanej stacji zlewnej do budynku dyspozytorni naniesiona zostata na
zalaczony do opracowania plan sytuacyjny.

4.6.3.3. UKLADANIE KABLI

Projektowane kable sygnatowe nalezy utozy¢ w ziemi na gtebokos$ci 0,8m na podsypce 10cm z piasku,

a nastepnie po zaopatrzeniu w oznaczniki kablowe zasypa¢ warstwa ubitego piasku o grubosci co
najmniej 10-15cm powyzej ich gérnej powierzchni i dalej gruntem rodzimym.

Trasa linii kablowych utozonych w ziemi powinna by¢ na catej dtugosci oznaczona za pomoca folii

o trwatym kolorze niebieskim w odlegtosci 25-35c¢cm nad utozonym kablem.

Kable elektroenergetyczne, ktére aktualnie zasilaja istniejgca stacje zlewcza, po zamontowaniu nowej
stacji nalezy przepia¢ do nowej szafy sterownicze;j.

4.6.4. INSTALACJA GRZEWCZA

Wnetrze kontenera bedzie ogrzewane za pomocg dwoch grzejnikéw elektrycznych zmontowanych na
$cianach.

Napiecie zasilania 230V, maksymalny pobér mocy 1500W.

Temperatury powietrza w pomieszczeniach, zgodnie z obowigzujacg norma winna wynosié: tw = + 8 °C.

Elementy grzejne w tych grzejnikach to rurkowa grzatka z chromoniklowanej stali nierdzewnej
obudowana aluminiowym radiatorem. Grzejniki produkowane sg w klasie IP24, czyli mozna je stosowac¢ w
Srodowisku wilgotnym. Posiadajg automatyczny bezpiecznik termiczny zabezpieczajacy przed
przegrzaniem. Zasilane sg pragdem jednofazowym 230 V.

4.6.5. INSTALACJA WENTYLAC]I MECHANICZNE]

Wentylacja w obiekcie odbywac sie bedzie poprzez wentylator wyciagowy wymuszajgcy przeptyw
powietrza o n/w parametrach:

O napiecie 230V
moc 76 W

o wydajnos¢ 830 m3/h

o poziom hatasu 45dB

o $rednica 200mm

Nawiew powietrza odbywa¢ sie bedzie poprzez kratke wentylacyjng w drzwiach wejsciowych oraz kratke
o wymiarach 20x30cm zamontowang w Scianie naprzeciw wentylatora.
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Wiloty powietrza nalezy osiatkowad. Ilosci powietrza usuwanego z budynkéw przyjeto w oparciu o ilosci
powietrza nawiewanego.

B. ODTWORZENIE NAWIERZCHNI
4.6.1.13. INFORMACJE OGOLNE

Niniejsza czeS¢ swoim zakresem obejmuje nastepujace roboty odtworzeniowe:

a) wykonanie podbudowy i odtworzenia nawierzchni w terenie zielonym
b) wykonanie podbudowy i odtworzenia nawierzchni utwardzonej w wyniku wykonania przytacza
wody

4.6.1.14. CHARAKTERYSTYKA ISTNIEJACEGO TERENU NA TRASIE PROJEKTOWANEGO PRZYLACZA

Istniejaca sie¢ wodociggowa do ktérej wykonywane bedzie przylacze, usytuowana jest w drodze
wewnetrznej na oczyszczalni $ciekow.

Projektowane przylacze wody do projektowanego kontenera stacji zlewczej oraz trasa kabla sygnatowego
ze stacji zlewczej do budynku dyspozytorni cze$ciowo bedzie przebiegaé w terenie utwardzonym

i w terenie zielonym.

4.6.1.15. OPIS ROBOT ODTWORZENIOWYCH NAWIERZCHNI

Roboty odtworzeniowe drogi wewnetrznej oraz terenu zielonego nalezy wykona¢ na odcinku
projektowanego przytacza wody oraz kabla sygnatowego.

Zakres odtworzeniowych robot na terenie utwardzonym obejmowac bedzie:

= wyprofilowanie zageszczonego w ramach =zasypania rurociggéw podtoza i sprawdzenie
stopnia zageszczenia gruntu.
Wymagany wspotczynnik zageszczenia winien wynosi¢ - Js=0,98

= rozscielenie podsypki piaskowej z piasku $rednioziarnistego.
Grubo$¢ podsypki piaskowej po zageszczeniu - 15 cm

= rozScielenie warstwy podbudowy z kruszywa kamiennego i klinca frakcji

= roz$cielenie warstwy wiazacej i $cieralnej

Wykopy w terenie zielonym nalezy wypetni¢ materiatem rodzimym o odpowiednim zageszczeniu,
a nastepnie roztozy¢ na powierzchni wykopu warstwe humusu o gr 10cm.

4.6.1.16. ROBOTY ZIEMNE ZWIAZANE Z ROBOTAMI ODTWORZENIOWYMI

W ramach robét odtworzeniowych nie wystapi konieczno$¢ wykonania dodatkowych robét ziemnych
zwigzanych z korytowaniem podtoza.

Podbudowa fundowana bedzie na odpowiednio zageszczonym podiozu wykonanym w trakcie
zasypywania wykopu pod przytacze wody.

4.6.1.17. UWAGI KONCOWE
Wszystkie roboty zwigzane z odtworzeniem nawierzchni przewiduje sie wykona¢ zgodnie

z warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano - montazowych.
4.7. ZMIANA MIEJSCA POSADOWIENIA ELEMENTOW PUNKTU ZLEWNEGO

24


mailto:biuro@reddogliwice.pl

,REDDO” Piotr Trybata
Przedsiebiorstwo Rob6t Budowlano - Instalacyjnych

ul. Krokusow 11; 44-152 Gliwice — 205 R RORTVVG ROROT BUTGHLAD - INSTRLAGERYCH
tel/fax: + 4832 270 19 36
e-mail: biuro@reddogliwice.pl

4.7.3. ZMIANA MIEJSCA USTAWIENIA KAMERY

Nalezy zmieni¢ lokalizacje istniejacej kamery na obiekcie. Istniejgcy maszt wraz z kamera nalezy ustawi¢
przy projektowanym kontenerze stacji, w miejscu pokazanym na zatgczonym do opracowania rysunku.
Zasilanie do niej nalezy doprowadzi¢ z istniejgcego kabla zasilajacego.

4.7.4.  ZMIANA MIEJSCA KOMINKA WENTYLACJI ZBIORNIKA SCIEKOW

W ramach modernizacji stacji nalezy zmieni¢ miejsce wyprowadzenia kominka wentylacyjnego zbiornika
$ciekow dowozonych o $rednicy g110mm. Nowe miejsce montazu zostato pokazane na zataczonym do
opracowania rysunku. Przej$cie szczelne / otwér w plycie zbiornika zostanie wykonany na etapie
modernizacji zbiornika i plyty, objetej odrebnym zadaniem.

4.8. ODBIORNIK SCIEKOW DOWOZONYCH
Odbiornikiem $ciek6w dowozonych bedzie istniejacy zbiornik $ciekéw dowozonych.

5.0. WYTYCZNE MATERIALOWE
5.1. RUROCIAGI ZE STALI NIERDZEWNE]

Wszystkie rury i ich wyposazenie ze stali nierdzewnej wykonane zostang ze stali gat. OH18NO.
Ci$nienie nominalne dla rur i ksztattek: PN 10 bar
taczenie:

. montazowe:

° kotnierze luzne owiercenie PN 10;

. material kotnierzy stal kwasoodporna;

e  wienice kohierzowe (tuleje) ttoczone z materiatu jak dla rur.

5.2. OPARCIA RUROCIAGOW I ARMATURY

Wszystkie niezbedne zamocowania, takie jak: konstrukcje stalowe, fundamenty, wieszaki, siodetka, $lizgi,
zawiesia, elementy rozszerzalne, Sruby mocujace, Sruby fundamentowe, kotwy i inne mocowania zostang
zastosowane do utrzymywania rur i towarzyszacej armatury we wiasciwym potozeniu.

Materiaty na poszczegoélne elementy konstrukcyjne dobrano na podstawie wytycznych normowych bioragc
pod uwage wymagania dotyczace trwatosci konstrukcji oraz wyniki obliczen statyczno -
wytrzymato$ciowych.

»Przy wykonywaniu rob6t budowlanych moga by¢ stosowane wylacznie wyroby budowlane

o wilasciwosciach spekniajacych wymagania podstawowe okres§lone w art. 5 ust. 1 pkt. 1 ustawy Prawo
Budowlane - dopuszczone do obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie.
Ponadto wymaga sie, aby wszystkie zastosowane materiaty byty I gatunku.

Materiaty opisane w niniejszej dokumentacji poprzez symbole, oznaczenia, lub nazwy majg charakter
pogladowy dla fazy projektowe;j.

6.0. WYTYCZNE REALIZAC]I
6.1. ROBOTY TECHNOLOGICZNE

Montaz wyposazenia technologicznego i urzadzen mechanicznych, zgodnie z DTR i Kkartami
technologicznymi producentéw urzadzen.
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Wszystkie przejscia rurociggéw przez przegrody budowlane bedace w kontakcie z woda lub osadami
wykonac jako szczelne. Instalacje nalezy wykona¢ w oparciu o zestawienie materiatéw i urzadzen oraz
cze$¢ rysunkowa dokumentacji wykonawczej. Montaz instalacji nalezy wykona¢é wg wytycznych
przedstawionych w projekcie.

6.2. ROBOTY ELEKTRYCZNE

Szafa sterownicza dla obstugi nowych urzadzen stacji zlewnej, istniejacej pompy oraz istniejgcego
mieszadta, powinna speinia¢ wymogi dotyczace zabezpieczen urzadzen i sterowania, obudowa
i wyposazenie winno by¢ odporne na $rodowisko agresywne.

Wszystkie metalowe rurociagi, nalezy podigczy¢ do instalacji potgczen wyréwnawczych. Przewod
ochronny musi posiada¢ ciggto$¢ metaliczng (nie moze by¢ roztaczalny zadnym wytacznikiem). Ochronie
podlegaja wszystkie czesci urzadzen elektrycznych, ktére normalnie nie znajduja sie pod napieciem,

a przerzut napiecia na te urzadzenia, w przypadkach awaryjnych moze stworzy¢ niebezpieczenstwo
porazenia. Na obiekcie nalezy stosowa¢ potgczenia wyréwnawcze, taczac wszystkie czesci przewodzace
obce ze sobg, oraz z przewodami ochronnymi. Szyny gtéwne wyréwnawcze, powinny zosta¢ zabudowane
w szafie sterowniczej poszczegdlnych urzadzen.

= cze$ci przewodzace, jednoczesnie przewodzace powinny by¢ potaczone do tego samego
uziemienia,

= za wylgcznikiem réznicowopragdowym nie wolno uziemiaé przewodu N ani tgczy¢ go
z przewodem PE.

6.3. ROBOTY MONTAZOWE

Rurociagi technologiczne montowane w obrebie obiektéw nalezy instalowaé zgodnie z niniejszym
projektem oraz z wykorzystaniem typowych podpar¢ i uchwytéw budowlanych wykonanych ze stali
nierdzewnej. Potgczenia kolnierzowe nalezy wykonywaé¢ w wykorzystaniem kotnierzy i $rub ze stali
kwasoodpornej, gat. 0H18N9, uszczelki z EPDM. Nowe otwory na przewody technologiczne nalezy
wykonac jako przejscia szczelne PVC.

7.0. WYMAGANIA PRZECIWPOZAROWE, BHP 1 SANITARNO-HIGIENICZNE

Na terenie modernizowanej oczyszczalni Sciek6w istniejg stanowiska robocze, na ktérych moze
wystepowaé zagrozenie dla zatogi. W celu zapewnienia bezpieczenistwa pracownikéw przewidziano
odpowiednie zabezpieczenia.

Zaliczamy do nich:

o zabezpieczenie zbiornikéw otwartych pomostami i barierami,

o zapewnienie dogodnej komunikacji oraz dostepu do poszczegélnych urzadzen,

o bezpieczne wykonanie instalacji elektrycznej, zgodnie z obowigzujacymi przepisami, uziemienie
urzadzen z napedem elektrycznym oraz zainstalowanie blokad przeciw przypadkowym
wlaczeniom urzadzen,
zapewnienie Srodkow sygnalizacji w przypadku awarii lub wypadku przy pracy,
zaopatrzenie pracownikéw w odzieZ robocza oraz sprzet bhp i ppoz.
wszystkie prace montazowe nalezy wykona¢ zgodnie z przepisami p.poz., bhp i instrukcjami
producentéw urzadzen,

o przewody instalacyjne powinny by¢ wykonane z materiatéw niepalnych,
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o palne izolacje termiczne i akustyczne oraz inne palne oktadziny przewodéw instalacyjnych moga
by¢ stosowane tylko na zewnetrznej ich powierzchni w sposéb zapewniajacy
nierozprzestrzenianie ognia,

o powietrze usuwane na zewnatrz przez instalacje wywiewna nie zawiera czynnikéw szkodliwych,

Pracownicy wchodzacy w stan zatogi modernizowanej oczyszczalni $ciekdw powinni by¢ przeszkoleni
pod wzgledem bhp i ppoz., technologii oczyszczania $ciekdw oraz obstugi urzadzen. Przed wej$ciem do
zbiornika nalezy go oproézni¢ ze Sciekdéw, a nastepnie przewentylowa¢, az do momentu uzyskania
atmosfery nie zagrazajgcej zdrowiu pracownikéw. Pracownik wchodzacy do zbiornika powinien by¢
wyposazony

w sprzet ochrony osobistej (maska przeciwgazowa, okulary, rekawice, szelki i pasy bezpieczenstwa itp.)
oraz powinien by¢ ubezpieczony ling i asekurowany przez dwoéch pracownikéw znajdujacych sie na
zewnatrz.

Pod wzgledem pozarowym S$cieki przeptywajace przez poszczegdlne obiekty nie stanowia zagrozenia
wybuchowego i poZzarowego.

Obiekty technologiczne oczyszczalni stanowig budowle zaliczane do niezagrozonych pozarowo.

Oczyszczalnia powinna by¢ wyposazona w sprzet ratunkowy i ochrony osobistej, co najmniej
w nastepujacym sktadzie:

o kotaratunkowe z linka (rzutka)
aparaty tlenowe
metanomierze
maski Mc-1
pochtaniacze CO2
pochtaniacze gazow
rekawice ochronne
okulary przeciw odpryskowe
obuwie ochronne
drabiny strazackie
apteczki podreczna z wyposazeniem
lampy kanatowa na baterie

O 0O O 0O 0O 0O 0O 0o O O

8.0. OBSLUGA 1 EKSPLOATACJA OCZYSZCZALNI

Nie przewiduje sie koniecznos$ci zmiany organizacji pracy i ilosci oséb zatrudnionych w oczyszczalni
$ciekdw po jej modernizacji. Obstuga oczyszczalni $ciekéw wymaga dozoru dwu pracownikéw na jedna
zmiane. Jest to podyktowane konieczno$cia wykonywania niektérych czynnosci eksploatacyjno-
konserwatorskich, wymaganych przepisami bhp.
Zadaniem zatogi bedzie:
nadzorowanie proceséw technologicznych,
nadzorowanie automatycznej pracy oczyszczalni,
dokonanie okresowych prac konserwatorskich,
okresowa wymiana pojemnikéw z osadem, skratkami i piaskiem,
okresowe uzupetnianie zapaséw srodkéw chemicznych (polielektrolit),
obstuga urzadzen gospodarki osadowej,
obstugi stacji zlewnej $ciekéw dowozonych,

o ochrona obiektu.
Pracownicy obstugi powinni by¢ przeszkoleni pod wzgledem bhp i ppoz., na stanowisku pracy oraz
powinni by¢ zapoznani ze schematem technologicznym, instrukcja obstugi oczyszczalni Sciekéw i obstuga
poszczeg6lnych urzadzen. W czasie pracy pracownicy zobowigzani sg do uzywania ochron osobistych.

o O 0O 0O 0o o0 O
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Instrukcje obstugi, bhp i ppoz obiektu nalezy dostarczy¢ uzytkownikowi oczyszczalni Sciekéw.
Z uwagi na to, ze przedmiotem opracowania jest czeSciowa modernizacja istniejacej
i funkcjonujacej oczyszczalni $ciekéw, nalezy uwzgledni¢ mozliwo$¢ prowadzenia

prac budowlanych i montazowych w spos6b umozliwiajacy ciaglos¢ dziatania oczyszczalni.
Zamawiajacy nie dopuszcza mozliwosci czasowych przerw pracy oczyszczalni.
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CZE.S"C, 3 : CHARAKTERYSTYKA EKOLOGICZNA INWESTY(]I

1.1 ZAPOTRZEBOWANIE INWESTYCJI NA WODE I ODPROWADZENIE SCIEKOW
ZAPOTRZEBOWANIE NA WODE

Obiekt zasilany jest w wode z istniejacej sieci wodociggowej na oczyszczalni $ciekow.

ZAPOTRZEBOWANIE NA SCIEKI
Miejsce odprowadzenia $ciekdw nie zmieni sie. Odptyw $ciekéw zostanie zachowany zgodnie ze stanem
istniejgcym.

WODY OPADOWE
Sptyw wdéd opadowych zostanie zachowany ze stanem istniejgcym.

1.2. PROJEKTOWANE ELEMENTY

= Kkontener stacji zlewczej ustawiony na istniejgcej ptycie stropowej zbiornika $ciek6w dowozonych

o powierzchnia zabudowy: 11,6m?2

o wymiary nowego kontenera: 4,0x2,9x2,36m
= przylacze wody do celéw porzadkowych o $rednicy 32x2,0mm 20,0 mb
= kabel sygnatowy F/UTP Ethernet Kat5e ziemny zelowany 36,0 mb

w rurze ostonowej peszel o Srednicy g50mm oraz ochronnej
stalowej o $rednicy Dzg88,9 x 4,0mm

1.2. EMIJSA ZANIECZYSZCZEN GAZOWYCH I PYLOWYCH
Inwestycja nie bedzie Zrédtem zanieczyszczen zaréwno pytowych jak i gazowych.

1.3 ODPADY
W trakcie realizacji materiaty budowlane, gruz z rozbiérek, podmuréwek betonowych nalezy odwiezé na
sktadowisko wskazane przez Inwestora.

1.4 HALAS, WIBRACJE, PROMIENIOWANIE
Wchodzace w w/w zakres opracowania elementy infrastruktury technicznej nie beda ucigzliwe dla
otoczenia ze wzgledu na emisje hatasu, wibracji ani promieniowania.

1.5. WPEYW OBIEKTU NA DRZEWOSTAN, WODE 1 GLEBE

Modernizacja stacji zlewczej na istniejgcej oczyszczalni $ciekbw w Knurowie nie bedzie wywierata
negatywnego wplywu na glebe, wody powierzchniowe ani podziemne. Inwestycja nie stwarza
koniecznosci wycinki drzew.

1.6. WNIOSKI

Modernizacja stacji zlewczej na istniejacej oczyszczalni Sciekow w Knurowie nie bedzie wywierac
negatywnego wptywu na $rodowisko naturalne zaréwno w czasie budowy jak i podczas pdzniejszej
eksploataciji.
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RYSUNKI:
LP. | NAZWA RYSUNKU SKALA RYSUNKU R]:I{lSJII\JAI\]::IIEU
1 | Plan zagospodarowania terenu 1:500 1.0
2 | Punkt zlewny $ciekéw dowozonych - rzut, przekr6j A : A 1:40 2.0
3 | Punkt zlewny $ciek6w dowozonych - rzut 1:25 2.1
4 | Punkt zlewny $ciekéw dowozonych - przekréj A: A 1:25 2.2
5 | Punkt zlewny $ciekéw dowozonych - rzut ptyty fundamentowej 1:25 3.0
6 | Profil przytacza wody 4.0
7 | Schemat wtaczenia do wodociagu 4.1
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ZAtACZNIKI

ZALACZNIK NR 1

ZALACZNIK NR 2

ZALACZNIK NR 3

ZALACZNIK NR 4

PRZEDSIEBIORSTWO ROBOT BUDOWLANG - INSTALACY.INYCH

Wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta
Knurowa obejmujqgcego obszar pomiedzy ul. W. Rakoniewskiego, Wilsona,
Szpitalng do pétnocnej i zachodniej granicy miasta, zatwierdzonego uchwatq Rady
Miasta Knuréw Nr VIII/109/2019 z dn. 15maja 2019r. dla dziatki 2318 przy

ul. Rakoniewskiego w Knurowie, znak UA.6727.1.49.2019 z dn. 8.07.2019r.

Wypis z rejestru gruntéw

Kserokopie uprawnien projektanta i sprawdzajqgcego oraz zaswiadczenia
stwierdzajgce przynalezno$¢ do Okregowej Izby InZynieréw Budownictwa

Oswiadczenie projektanta i sprawdzajqcego
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