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Szafa sterownicza
- sterowanie stacji zlewczej
- sterowanie mieszadfa i pompy .
w zbiorniku $ciekéw dowozonych Lprzytacze wodociggowe DN32 do budynku . .
w otulinie,ogrzewane drutem grzewczym (na cafej wysokosci)
kamers ne maszdie bednarka Fe/Zn 25x4mm wyprowadzona 1,5m
przytacze elektryczne wyprowadzone 3m
kabel sygnalowy wyprowadzony 3m
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PRZEKROJ A-A
OZNACZENIA:
1- zasuwa DN100 z
2 - naczynie i DN100 z jinil i temp y, pH i
3 - przeplywomi DN100
kabel zasilajacy kame 4 - jednostka identyfikujaco sterujaca z drukarka
pop po Scianie budynku 5 - przetwornik dwukanatowy pH i COND
9 6 - wiot, zlacze 4 DN100 wozu
7 - rura DN160 - odptyw Sciekow dowozonych
8 - sito SWZ300
9 - wentylator wyciggowy @200
Q=830 m3/h; d=@200mm; P=76W; 230V
N 10 - media w ostonie z rury PVC DN160
8 Grzejnik #2 11 - kratka wentylacyjna nawiewna 20x30cm
\ 12 - wpust podiogowy DN100 (@110)(suchy syfon)
\ g (z kratkg ze stali nierdzewnej)
5 g g 13 - zawor kulowy czerpalny 1" ze zlgczkg do weza
13a - i ja wody i j PE100
N Grzejnik #1 ~ do elektrozaworu do ptukania naczynia pomiarowego
13b - elektrozawér do ptukania naczynia pomiarowego
14 - otwor pod kominek wentylacyjny@110
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=00 A cja istniej: zbiornika oraz Pplyty pokrywowej zbiornika
Blacha alumini 2 . I/ G5 V}l (1j. plyta fundamentowa stacji zlewczej) objeta jest y iem, ktére
lacha aluminiowa 3mm ryflowana . P
pod Konstrukeje konfenera q M i oo DNT50 10] - wykonan/.e nowego otworu odptywowego dla rury @160 do zbiornika
PRSI PR - wy otworu wpustu dla rury @110
- wy ie otworow dla medidw dla proje j stacji
posadzka - plytki antyposlizgowe (kl.min R11) - wykonanie otworu dla kominka wentylacyjnego zbiornika @110 (zmiana lokalizacji)
istn. plyta stropowa zbiornika retencyjnego - 350mm
(ptyta fundamentowa proj. stacji zlewczej) L
7 1 Osfona z rury PCV DN160
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kabel sygnatowy ekranowany F/UTP Ethernet Kat5e ziemny Zelowan
rzytgcze elektryczne 3PE+N 400V 50Hz 8kW w osfonie PEHD rzylacze wollociagowe DN32 do budynku
bednarka Fe/Zn 25x4mm w otulinie,ogrkewane drutem grzewczym (na cafej wysokoSci)
4200
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RZUT, PRZEKRO) A-A Projektant: mgr inz. Wojciech Brewczyriski Instalacyjno 1768/04 | 06.2019r.
-inzynieryjna
Temat:
PRZEBUDOWA - MODERNIZACIA STACII Sprawdzaiacy:
ZLEWNEJ NA OCZSZCZALNI SCIEKOW P 1B | mgrinz. Bozena Gazda nstalacyio | 27 | 06:2019r
-inzyni
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Inwestor - . Stadium PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY
PRZEDSIEBIORSTWO WODOCIAGOW TREDDO"
1 KANALIZACII SP. Z 0.0. PRZEDSIEBIORSTWO ROBST Skala Numer rysunku
UL. SZPITALNA 11 Bm BUDOWLANO-INSTALACYINYCH
- UL. KROKUSOW 11 .
44-190 KNUROW PP 1:40 2.0




