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1 - zasuwa pneumatyczna DN100 z kompresorem

2 - naczynie pomiarowe DN100 z czujnikami temperatury, pH i przewodno$ci

3 - przeptywomierz elektromagnetyczny DN100
4 - jednostka identyfikujaco sterujgca z drukarka
5 - przetwornik dwukanatowy pH i COND

6 - wlot, ztacze strazackie DN100 (przytacze wozu asenizacyjnego)

7 - rura DN160 - odptyw Sciekéw dowozonych
8 - sito SWZ300
9 - wentylator wyciggowy @200
Q=830 m3/h; d=@200mm; P=76W; 230V
10 - media w osfonie z rury PVC DN160
11 - kratka wentylacyjna nawiewna 20x30cm
12 - wpust podfogowy DN100 (@110)(suchy syfon)
(z kratkg ze stali nierdzewnej)
13 - zawér kulowy czerpalny 1" ze ztaczka do weza
13a - istniejgca instalacja wody technologicznej PE100
do elektrozaworu do ptukania naczynia pomiarowego
13b - elektrozawor do ptukania naczynia pomiarowego

14 - otwér pod kominek wentylacyjny@110

UWAGA!

szafa sterownicza

- sterowanie stacji zlewczej

- sterowanie mieszadta i pompy
w zbiorniku $ciekéw dowozonych

Modemizacja istniejgcego zbiornika oraz istniejgcej ptyty pokrywowej zbiornika

(t. ptyta fundamentowa stacji zlewczej) objeta jest odrebnym zadaniem,

ktore uwzglednia:

- wykonanie nowego otworu odptywowego dla rury @160 do zbiornika

- wykonanie otworu wpustu podfogowego dla rury @110
- wykonanie otworéw dla przytaczenia mediéw dla projektowanej stacji

- wykonanie otworu dla kominka wentylacyjnego zbiornika @110 (zmiana lokalizacji)

przytacze wodociggowe DN32 do budynku
w otulinie,ogrzewane drutem grzewczym (na caftej wysokosci)

bednarka Fe/Zn 25x4mm wyprowadzona 1,5m

przytacze elekitryczne wyprowadzone 3m

kabel sygnatowy wyprowadzony 3m

wody technologicznej-w50

Tytut rysunku:

Nazwisko Specjalnosé

Uprnr

Data

Podpis

PUNKT ZLEWNY SCIEKOW DOWOZONYCH

RZUT Projektant:

Temat:

mgr inz. Wojciech Brewczyriski

instalacyjno
-inzynleryjna

1768/94

06.2019r.

PRZEBUDOWA - MODERNIZACJA STACII
ZLEWNEJ NA OCZSZCZALNI SCIEKOW
W KNUROWIE

Sprawdzajacy:

instalacyjno

mgr inz. Bozena Gazda St
-inzynieryjna

462187

06.2019r.

Wykonujacy:

mgr inz. Katarzyna Janiec

06.2019r.

Inwestor : Stadium

PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY

PRZEDSIEBIORSTWO WODOCIAGOW
1 KANALIZACII SP. Z 0.0.
UL. SZPITALNA 11
44-190 KNUROW

"REDDO"
PRZEDSIEBIORSTWO ROBOT
BUDOWLANO-INSTALACYINYCH
UL, KROKUSOW 11
44-152 GLIWICE

Skala

1:25

Numer rysunku

21




